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КККККККК 
Layher  

Layher Больше возможностей. Система строительных лесов.

КАЧЕСТВО LAYHER

// ЗДЕСЬ БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ LAYHER.

Качество Layher берет свое начало в г. Гюглинген-Айбенсбах (Германия).  Уже на 
этапе становления наша компания прочно укоренилась в данном регионе. До сих 
пор разработка, производство, логистика и управление –  все базовые составляю-
щие компании сосредоточены в одном месте, что создает идеальные условия, при 
которых достигается качество Layher. 
Оба предприятия вместе взятые охватывают территорию порядка 318 000 м²,  
из которых более 142 000 м² занимают производственные площади и складские 
помещения. Именно здесь осуществляется высокоавтоматизированное производ-
ство  систем строительных лесов Layher. Минимальные расстояния и оперативность 
в принятии решений позволяют нам гибко реагировать на запросы рынка и адап-
тировать производство к текущим потребностям наших клиентов. 

// БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ. 
СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ.

Этот лозунг компании Layher как бренда является выражением особого рода фило-
софии, которая живет в нас уже более 65 лет. Еще быстрее, еще безопаснее, еще 
доступнее, еще проще и прогрессивнее – это ценности, которые дают нашим кли-
ентам преимущества перед конкурентами с долгосрочной перспективой.  
Наши инновационные системы и решения позволяют постоянно совершенствовать 
производство, чтобы сделать конструкции строительных лесов еще проще, еще 
экономичнее и, прежде всего, еще безопаснее. Полноценный сервис, регулярные 
учебные курсы, клиентоориентированный подход, более 1 500 преданных сотруд-
ников Layher каждый день создают все больше возможностей для наших клиентов, 
в более чем 30 странах мира.

// БОЛЬШЕ СКОРОСТИ
Вне зависимости от количества материала, мы поставляем необходимую продукцию в нужное 
время в любую точку мира. Layher имеет дочерние компании с продуманной сетью региональных 
центров более чем в 30 странах, на всех пяти  континентах. Скорость – девиз нашей логистической 
концепции. Наши клиенты всегда имеют возможность выбрать способ получения продукции. Мы 
отгружаем материалы со склада местного представительства Layher, либо  доставляем нашим 
клиентам, как на склад, так и непосредственно на производственный объект, точно в срок. 

// БОЛЬШЕ ОПЫТА
Устоявшиеся традиции способствовали приобретению грандиозного опыта и высокопрофессио-
нальных навыков. Наши эксперты делятся своими знаниями с клиентами Layher по всему миру. 
Будь то поиск абсолютно иного подхода в работе с уже существующими клиентами, или под-
держка и  консультирование новых клиентов. Специалисты Layher успешно справляются с не-
стандартными задачами предлагая нашим клиентам четко обоснованные решения, 
одновременно  экономически выгодные и эффективные. Грамотный совет –  гарантия Layher. Мы 
заботимся о наших клиентах на каждом этапе сотрудничества, ведь их успех, также как и взаим-
ное доверие,  имеют для нас первостепенное значение.

// БОЛЬШЕ ЗНАНИЙ
Не секрет, что профессиональное обучение и повышение квалификации – ключ к успеху.  
По этой причине, Layher организует регулярные обучающие курсы, которые готовят наших клиен-
тов к решению текущих и будущих задач в индустрии строительных лесов. Такая схема обучения 
предусматривает, помимо теоретических семинаров, практические тренинги по использованию 
продукции  Layher   и монтажу строительных лесов, способствуя активному обмену информацией 
между экспертами и их коллегами. И последнее, но не маловажное. Layher издает специальную 
литературу, где  в доступной форме даются ответы на все вопросы, связанные с использованием 
строительных лесов.

// БОЛЬШЕ ТОЧНОСТИ
Экономия времени, продуманные решения, оптимизация логистики – все это становится воз-
можным с программным обеспечением LayPLAN для моделирования и расчета инженерных кон-
струкций, а также использованием специальных инструментов Layher в среде AutoCAD. 
Программное обеспечение Layher гарантирует техническую и коммерческую предсказуемость при 
формировании бюджета и планировании любого проекта путем оптимизации состава элементов 
строительных лесов и полной прозрачности затрат на материал. Как только все параметры и не-
обходимая конфигурация конструкции заданы, программное обеспечение Layher в течение не-
скольких секунд автоматически  формирует предложение с необходимым перечнем 
соответствующих элементов строительных лесов.

// БОЛЬШЕ КАЧЕСТВА
Многие постоянно говорят о качестве  – мы же просто его производим. Качество Layher означает 
ультрасовременное производство, тщательно отобранный материал, интеллектуальный уровень 
автоматизации и высококвалифицированный персонал. Наша продукция соответствует самым 
последним стандартам безопасности, является обладателем сертификата DIN/ISO, одобрена 
Центром сертификации TÜV (Германия), имеет сертификат соответствия ГОСТ и многие другие 
международные знаки качества. 20 000 километров стальных труб в год, обработка высочайшего 
класса - живое доказательство стандартов качества Layher.

// Основные производственные мощности 
и головной офис,  г. Айбенсбах (Германия)

// Дополнительное производство,  
г. Гюглинген (Германия)
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Все размеры и весовые параметры являются ориентировочными.
Компания Layher сохраняет за собой право на внесение технических изменений.

Стальные элементы защищены методом горячего цинкования в  соответствии с EN ISO 4042 
и EN 12811-2.

Поставки осуществляются исключительно в соответствии с действующими условиями ведения коммер-
ческой деятельности. Данные условия предусматривают: Местом исполнения обязательств является 
г. Гюглинген-Айбенсбах. Компания Layher сохраняет право собственности на поставленный товар до его 
полной оплаты. 

При покупке продукции запрашивайте специальное руководство по монтажу и использованию систем 
Event. Информация находится  под защитой авторских прав. Тиражирование, в том числе частичное, 
запрещено. Возможны опечатки, ошибки.
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Рамные леса
Артикул № 8102.255

Система Allround //  
Модульные леса
Артикул № 8116.251

Система строительных 
лесов. 
Дополнительные 
элементы
Артикул № 8103.253

Системы Protect
Артикул № 8121.251

Системы Event
Артикул № 8111.226

Вышки- туры
Лестницы и стремянки
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2 Трибуны Event
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Системы Event

Тип подиумного 
модуля

EV 86 EV 86+ EV 86Q EV 100 EV 104

Секция 2.07 x 2.57 м 2.07 x 2.57 м 2.57 x 2.57 м 2.00 x 2.00 м 2.07 x 2.07 м
Вид настила Настил Event Настил Event Настил Event Настил Event Настил Event
Размер настила 0.86 x 2.07 м 0.86 x 2.07 м 0.86 x 2.57 м 1.00 x 2.00 м 1.04 x 2.07 м
Настилов на секцию 3 3 3 2 2
Несущий элемент Траверса Event Траверса Event Траверса Event Траверса Event Траверса Event
Длина несущего элемента 2.57 м 2.57 м 2.57 м 2.00 м 2.07 м
Траверсная опора – необходимо – – –

Допустимая нагрузка 5.0 кН/м² 7.5 кН/м² 5.0 кН/м² 7.5 кН/м² 7.5 кН/м²

Тип трибунного модуля EV 86 x 16 EV 86 x 25 EV 86 x 33 EV 100 x 25 EV 104 x 25

Ширина ступени 0.857 м 0.857 м 0.857 м 1.00 м 1.036 м
Высота ступени 0.166 м 0.25 м 0.333 м 0.25 м 0.25 м
Угол подъема [в градусах] 11° 16.3° 21.1° 14° 13.6°
Угол подъема [%] 19.4 % 29.2 % 38.6 % 24.9 % 24.2 %
Стандартные размеры 2.57 x 2.07 м 2.57 x 2.07 м 2.57 x 2.07 м 2.00 x 2.00 м 2.07 x 2.07 м
Переносные стулья возможно возможно возможно рекомендуется рекомендуется
Стационарные скамьи рекомендуется рекомендуется рекомендуется возможно возможно

Тип трибунного модуля EV 75 x 16 EV 75 x 25 EV 75 x 33

Ширина ступени 0.75 м 0.75 м 0.75 м
Высота ступени 0.16 м 0.25 м 0.33
Угол подъема [в градусах] 12.5° 18.4° 24°
Угол подъема [%] 22.2 % 33.3 % 44.4 %
Стандартные размеры 2.25 x 2.00 м 2.25 x 2.00 м 2.25 x 2.00 м
Переносные стулья невозможно невозможно невозможно
Стационарные скамьи возможно возможно возможно
Литые сиденья Bucket невозможно невозможно невозможно
Откидные сиденья Tip-up рекомендуется рекомендуется рекомендуется

// ТРИБУНЫ LAYHER
Наиболее важными отличительными характеристиками трибун Layher являются: 
прочный материал, высококачественная обработка, быстрая сборка в условиях 
частой смены места монтажа, низкий транспортный объем. Все элементы  
по отдельности удобны в сборке и обладают малым весом, что позволяет устанав-
ливать их вручную. Эти качества подтверждаются данными нижеприведен- 
ных таблиц.

Модульная система дает возможность адаптировать трибунные конструкции  
к местным условиям и осуществлять планирование в строгом соответствии  
с техническим заданием клиента.

// ПОДИУМЫ LAYHER 
Подиумы Layher применимы в равной степени как в закрытых помещениях  
и временных павильонах, так и на открытом воздухе. Отдельные элементы 
образуют разные типы модульных систем, позволяющих возводить как небольшие 
демонстрационные подиумы, или музыкальные площадки, так и огромные 
концертные сценические конструкции. Все материалы устойчивы к различным 
погодным условиям благодаря использованию алюминия, горячеоцинкованной 
стали и фанерных щитов с защитным покрытием.

На неровных поверхностях, сценические конструкции Allround легко и быстро 
подстраиваются под рельеф местности, что является особым преимуществом. 
Поверхность подиума выдерживает нагрузки до 7,5 кН/м². Высота конструкции  
с учетом статических расчетов может достигать 10 м. Соблюдение нормативных 
требований для временных  сооружений в части соответствия расчетных нагрузок 
стандартам DIN 4112, подтверждено журналами испытаний, выданными 
компетентными органами.

// КЛАССИФИКАЦИЯ И ПАРАМЕТРЫ
ПОДИУМНЫЕ И ТРИБУННЫЕ СИСТЕМЫ LAYHER
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Сценические конструкции и подиумы Event

// СЦЕНЫ И ПОДИУМЫ LAYHER – ПРОСТО, БЫСТРО И БЕЗОПАСНО С МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ LAYHER 

Вне зависимости от характера мероприятия, его масштабности и места про-
ведения сцены и подиумы Layher всегда обеспечат безопасную площадку для 
выступления, именно ту, что Вам необходима.
Система Layher Event – это сценические конструкции и подиумы, удовлетво- 
ряющие требованиям клиентов по всему миру. Стандарты производства  
и готовность к поставкам в любое время – наш вклад, как способ снижения 
Ваших затрат на пути к экономическому успеху; специальные индивидуальные 
решения всегда, когда это необходимо – вот наши сильные стороны.

СЦЕНИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ И ПОДИУМЫ                       
LAYHER EVENT

2  Базовый блок 

 Возможность расширения по мере необходимости 
 с помощью разноуровневых и разноразмерных модулей.

2  Возможность надстройки

 Удовлетворяет требованиям совместимости с различного рода  
 крышными и опорными системами.

2  Основа системы Allround

 Высокая несущая способность, быстрота монтажа и демонтажа.

2  Продуманный, практичный дизайн 

 Специальная технология, обеспечивающая прочность  
 соединения, эргономичность с низким уровнем износа  
 алюминиевых элементов, защита от ржавчины благодаря  
 технологии горячего цинкования, возможность компактного  
 хранения.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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WS = размер под ключ     УЕ = упаковочная единица     W = поставка со склада завода     P  = срок поставки по запросу     V = поставка только в данной упаковочной единице

Подиумы Event – основные элементы

Подиумы  Event – основные элементы Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 86

EV
 86

Q
EV

 10
0

EV
 10

4

1 1 Настил Event T10
Рама из алюминия, фанерный щит с защитным покрытием, 
съемные пластиковые угловые элементы, резьбовые вставки 
для крепления фиксаторов вставных ножек 

1.00 x 2.00 28.30 10 5402.170 W 2

1.04 x 2.07 36.00 10 5402.180 W 2

0.86 x 2.07 27.50 10 5402.190 W 2

0.86 x 2.57 32.30 10 5402.191 W 2

2 2 Настил Event T10, квадратный
для наращивания и выравнивания секций
Рама из алюминия, фанерный щит с защитным покрытием,
съемные пластиковые угловые элементы, резьбовые
вставки для крепления фиксаторов вставных ножек

1.00 x 1.00 14.30 10 5402.175 W 2

1.04 x 1.04 19.30 10 5402.185 W 2

3 3 Пластиковый угловой элемент
в качестве запасной детали для настила Event T10 (поз. 1 и 2)

3.40 50 v 6494.101 W 2 2 2 2

4 4 Траверса Event 0.86 6.10 60 5400.072 W 2

1.00 6.40 60 5400.010 W 2

1.04 6.60 60 5400.020 W 2

1.71 10.00 60 5400.071 W 2

5 2.00 11.40 60 5400.040 W 2

2.07 12.00 60 5400.050 W 2

2.57 14.60 60 5400.070 W 2 2

6 7 5 Траверсная опора
Увеличивает допустимую нагрузку системы EV 86+

2.57 x 0.5 21.20 40 5400.100 W 2

6 Клипса-фиксатор для траверсы 0.16 0.05 5403.504 W 2 2 2 2

8 9 10 7 Хомут с уголком  1.40 5403.510 W 2 2 2 2

8 Винтовой домкрат 20
макс. высота регулировки хода домкрата 10 см.

0.20 2.30 5602.020 W 2 2 2 2

9 Винтовой домкрат 40
макс. высота регулировки хода домкрата 25 см.

0.40 2.90 200 4001.040 W 2 2 2 2

11 12 13 10 Винтовой домкрат 60, цельный, без фиксатора
макс. высота регулировки хода домкрата 41 см.

0.60 6.70 200 5602.060 W 2 2 2 2

11 Стартовый элемент, укороченный 0.17 1.05 5601.000 W 2 2 2 2

12 Стойка 0,67 м., с 2-мя фланцами, без наконечника
со встроенным стартовым элементом 

0.67 3.60 200 2604.066 W 2 2 2 2

13 Стойка 1,17 м., с 3-мя фланцами, без наконечника
со встроенным стартовым элементом

1.17 6.10 28 2604.116 W 2 2 2 2

Настил Event

Клипса-фиксатор

Траверса Event

Другие виды винтовых домкратов 
представлены в каталоге Система 
строительных лесов Layher // 
Дополнительные элементы.  

Остальные элементы системы Allround 
представлены в каталоге Система строительных 
лесов Layher  Allround.

Настилы Event 1 и 2 длиной до 2,07 м. рассчитаны на 
нагрузку до 750 кГ/м². Настилы пролетом 2,57 м. без 
использования траверсной опоры способны восприни-
мать нагрузку 500 кГ/м². 
Съемные пластиковые угловые элементы 3 обеспечи-
вают возможность сквозной установки вертикальных стоек. 
Помимо основного каркаса фанерный щит с защитным по-
крытием дополнительно поддерживается снизу алюминие-
выми поперечинами. Настил Event устанавливается на 
траверсу Event 4, которая представляет собой специаль-
ный алюминиевый профиль высотой 18 см. с клиновым со-
единением из оцинкованной стали  на торцах. 
Несущую способность траверсы Event длиной 2,57 м. 
можно увеличить с помощью Траверсной опоры 5. 
При этом, полезная нагрузка возрастает с 500 кГ/м². до 
750 кГ/м².

Клипса-фиксатор 6 из пружинной стали служит для 
надежного  соединения настила c траверсой, обеспе-
чивая защиту от приподнимания.

Исключить образование зазоров на поверхности по-
диума помогают хомуты с уголком 7, которые кре-
пятся по краям подиума, гарантируя защиту от 
сдвигов.

Опорная конструкция системы Layher Event возводится 
с применением строительных лесов Layher  Allround. 
Необходимые для этого элементы указаны в каталоге 
Система строительных лесов Layher  Allround. 

Винтовой домкрат 20 8  и укороченный старто-
вый элемент 11 позволяют монтировать конструкции 
на минимальной высоте, к примеру, при возведении 
выставочных стендов и павильонов. Винтовой дом-
крат 40 9 и винтовой домкрат 60, цельный  10   
обеспечивают широкий диапазон регулировки хода 
домкрата и используются главным образом  при мон-
таже сценических конструкций.

Стойка 0,67 м. 12 и стойка 1,17 м. 13 используются 
для подиумов высотой 0,80 м. и 1,30 м., соответствен-
но, что позволяет ускорить монтаж за счет отсутствия 
необходимости использования установочного элемен-
та, т.к. его функцию выполняет нижний фланец стойки.
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Системы Event – ограждения и лестницы для сцен

Системы Event – ограждения и лестницы для сцен Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 86

EV
 86

Q
EV

 10
0

EV
 10

4

1 2 1 Стойка ограждения для подиума
с целыми фланцами

1.64 13.80 100 5406.000 W 2 2 2 2

2 Поручень T13
высота поручня 1,0 

1.00 7.90 5417.100 P 2

1.04 8.10 5417.104 P 2

2.00 15.00 5417.200 P 2

2.07 15.40 5417.207 W 2 2

2.57 18.70 5417.257 W 2 2

4  3 Ограждение с дополнительной защитой для 
детей T12
высота ограждения 1,1 м

1.00 19.80 5409.100 W 2

1.04 20.00 5409.104 W 2

1.57 25.80 5409.157 W 2

2.00 30.50 5409.200 W 2

2.07 30.80 5409.207 W 2 2

2.57 35.80 5409.257 W 2 2

3 5 4 Лестничное ограждение 750 с дополнительной защитой  
для детей
для балки маршевой лестницы поз. 5

1.00 x 1.57 22.00 2616.106 W 2 2 2 2

5 U-образная балка маршевой лестницы 750 с хомутом
5 ступеней

1.00 x 1.57 28.00 40 2638.003 W 2 2 2 2

6 Балка модульной лестницы 1 ступень 0.30 2.40 50 5407.001 W 2 2 2 2

2 ступень 0.60 5.50 50 5407.002 W 2 2 2 2

3 ступень 0.90 8.00 40 5407.003 W 2 2 2 2

7 Ограждение модульной лестницы 1 ступень 0.30 x 1.10 6.50 40 5407.011 W 2 2 2 2

2 ступень 0.60 x 1.10 14.00 25 5407.012 W 2 2 2 2

3 ступень 0.90 x 1.10 16.00 25 5407.013 W 2 2 2 2

8 Стартовый элемент для модульной лестницы, 0,26 м.
с наконечником

0.26 2.00 5407.021 W 2 2 2 2

9 Стойка для модульной лестницы, 0,59 м.
с наконечником

0.59 3.10 5407.022 W 2 2 2 2

10 О-образный ригель LW  0,90 м. 0.90 3.40 50 2601.090 w 2 2 2 2

11 Замок с болтовым креплением 0.29 0.40 5407.030 W 2 2 2 2

Другие виды лестниц и сборных конструкций для обеспечения доступа представлены в каталоге Система строительных лесов Layher  Allround.

Боковое ограждение сцены состоит из поручней 2 и 
ограждений с дополнительной защитой для детей 3. 
Регулируемые по высоте соединения обеспечивают 
возможность применения таких ограждений в различных 
сооружениях, таких как трибуны Event и лестничные башни.
Для крепления данных элементов используются стойки 
ограждения 1.  
Балка маршевой лестницы 5  таким образом подходит по 
высоте к уровню настилов, что сам настил всегда становится 
верхней ступенью лестницы. В зависимости от высоты 
подиума лестница может быть наращена за счет балок 
маршевой лестницы различной длины.

Высота подиума: 2,4 м.
Лестница: 2638.003 + 2638.008

Высота подиума: 1,9 м.
Лестница: 2638.003 + 2638.005

Высота подиума: 1,4 м.
Лестница: 2638.003 + 2638.002

Высота подиума: 0,9 м.
Лестница: 2638.003

Обеспечить доступ на сцену можно также посредством 
модульной лестницы. Набор различных элементов позво- 
ляет собирать лестницы с любым количеством ступеней. 
Сборочный комплект включает в себя: Балку модульной 
лестницы на 1, 2 и 3 ступени 6, стартовый элемент 
 0,26 м. 8 и О-образный ригель 0,90 м. 10. При наличии 
соответствующих требований, монтируются лестничные 
ограждения. Необходимое количество болтов  для крепления 
входит в комплект каждого вида лестничного ограждения.

6

7

8

9
11

10
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Системы Event - настилы со вставными ножками

Системы Event - настилы со вставными ножками Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 86

EV
 10

0
EV

 10
4

1 1 Настил Event T10
Рама из алюминия, фанерный щит с защитным
покрытием, съемные пластиковые угловые элементы,
резьбовые вставки для крепления фиксаторов 
вставных ножек

1.00 x 2.00 28.30 10 5402.170 W 2

1.04 x 2.07 36.00 10 5402.180 W 2

0.86 x 2.07 27.50 10 5402.190 W 2

2 Настил Event T10, квадратный
для наращивания и выравнивания секций
Рама из алюминия, фанерный щит с защитным покрытием,
съемные пластиковые угловые элементы, резьбовые
вставки для крепления фиксаторов вставных ножек

1.00 x 1.00 14.30 10 5402.175 W 2

1.04 x 1.04 19.30 10 5402.185 W 22 3

3 Зажим T10
Для соединения настилов Event  T7 / T10 (Поз. 1)

 0.35 5403.506 W 2 2 2

4 4 Фиксатор вставной ножки
для настила  Event T10 (Поз. 1),
вкл. 4 болта
цинковое литье под давлением, для установки Поз. 4

 1.20 5402.010 W 2 2 2

7 5 5a 5 Алюминиевая вставная ножка Q60 T13
с выдвижной пластиковой накладкой

0.20 1.10 4 v 5415.021 p 2 2 2

0.40 2.20 4 v 5415.041 w 2 2 2

0.60 3.35 4 v 5415.061 w 2 2 2

0.80 4.50 4 v 5415.081 w 2 2 2

1.00 5.60 4 v 5415.101 w 2 2 2

5a Шарнирная опора ножки
с противоскользящей резиновой подкладкой от повреждения 
напольного покрытия, диапазон регулировки – 40 мм 

0.25 6494.647 P 2 2 2

6 6 Соединитель вставных ножек, двойной
для алюминиевых вставных ножек Q60

 1.10 5407.061 W 2 2 2

7 Подиумные ограждения с адаптером 
оцинковка горячим способом, вкл. соединительные элементы

0.86 x 1.00 7.70 5407.046 P 2

1.00 x 1.00 8.20 5407.047 P 2

8 1.04 x 1.00 8.40 5407.048 P 2

9 8 Соединитель подиумных ограждений
оцинковка горячим способом, вкл. 2 болта

 0.20 5407.059 P 2 2 2

11 10 9 Зажим  для углового соединения ограждений
оцинковка горячим способом,  для соединения подиумных 
ограждений под прямым углом

 0.70 5407.060 P 2 2 2

10 Лестничный элемент на 2 ступени
Рама оцинкована горячим способом, настил из фанерного
щита с защитным покрытием, вкл. соединительные
элементы и шарнирные опоры ножек с противоскользящей 
резиновой подкладкой от повреждения напольного покрытия

0.40 x 1.00 17.70 5407.040 P 2 2 2

12 13 11 Лестничная ступень
Рама оцинкована горячим способом, настил из фанерного
щита с защитным покрытием, вкл. соединительные
элементы, для наращивания Поз. 10

0.60 x 1.00 11.10 5407.041 P 2 2 2

0.80 x 1.00 12.90 5407.042 P 2 2 2

1.00 x 1.00 14.40 5407.043 P 2 2 2

12 Начальное ограждение, для лестничных элементов
оцинковка горячим способом, вкл. Соединительные элементы

0.52 x 1.00 6.90 5407.044 P 2 2 2

13 Концевое ограждение, для лестничных элементов
оцинковка горячим способом, вкл. Соединительные элементы

0.52 x 1.00 6.60 5407.045 P 2 2 2

По углам настилов Event Т 10 могут монтироваться 
фиксаторы вставных ножек 4. Данные элементы 
крепятся двумя болтами (входят в комплект при по-
купке). Фиксаторы вставных ножек используются для 
установки алюминиевых вставных ножек Q60 5. 
Для соединения ножек между собой служат соедини-
тели вставных ножек 12. Зажимы 3 для настилов 
Event соединяют алюминиевые рамы настилов, что 
исключает образование выступов на поверхности, 
даже  при  неравномерной нагрузке. 

Сборный  модуль на вставных ножках является иде-
альным дополнением системы Layher Event. Такой ва-
риант конструкции особенно эффективен при воз- 
ведении небольших по площади подиумов высотой до 
1 м. Время монтажа и количество элементов сборки 
при этом ниже, чем при использовании опорной кон-
струкции Allround. 

Допустимая нагрузка на  подиум составляет 750 кг/м².
Идеальное решение для использования во внутренних 
павильонах и помещениях с чувствительным наполь-
ным покрытием, т.к. в регулируемые по высоте шар-
нирные опоры ножек 5a уже встроены 
противоскользящие резиновые подкладки, препятству-
ющие повреждению пола.
Настил Event  T10 1 может быть установлен  на тра-
версы Event вне зависимости от наличия, или отсут-
ствия фиксаторов вставных ножек. 
Лестничный элемент на 2 ступени 10 также ком-
плектуется регулируемыми по высоте шарнирными 
опорами ножек. В случае необходимости надстроить 
лестничный элемент  по высоте за счет дополнитель-
ных ступеней, под последнюю ступень устанавливают-
ся 2 шарнирные опоры ножек так, что лестница 
надежно опирается на 4 ножки, а регулирование 
шарнирных опор ножек позволяет сгладить возмож-
ные неровности пола.
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Трибуны Event

// ОПРАВДАЮТ РАСХОДЫ И ОЖИДАНИЯ АУДИТОРИИ

Никаких ограничений по комфорту, никаких пределов по масштабности и  использова-
нию оборудования, никаких границ в выборе места проведения мероприятия:  трибуны 
Layher всегда будут отличным "наблюдательным пунктом" – все, как Вы пожелаете. 

Система Layher Event – это сидячие и стоячие трибуны 
удовлетворяющие требованиям клиентов по всему миру. Стандарты производства и 
готовность к поставкам в любое время - наш вклад, как способ снижения Ваших затрат 
на пути к экономическому успеху, а также специальные индивидуальные решения 
всегда, когда это необходимо – вот наши сильные стороны.

Вся система Layher Event основана на уже зарекомендовавшей себя системе  строи-
тельных лесов Layher Allround, что делает инвестирование ещё более экономически 
выгодным, т.к. значительно расширяет спектр применения оборудования в различного 
рада проектах.

ТРИБУНЫ EVENT ОТ LAYHER

2 Стандарты производства

 Серийное производство материалов, быстрота поставок.

2  Основа системы Allround

 Высокая несущая способность, быстрота монтажа и демонтажа,  
 универсальность и адаптивность при сборке, большой выбор  
 дополнительных элементов.

2  Малогабаритные, удобные в обращении элементы

 Легкость транспортировки, хранения, укладки на паллеты.

2  Специальные конструкции

 Реализация нестандартных индивидуальных решений.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Трибуны Event – основные элементы, ограждения для трибун

Трибуны Event – основные элементы, ограждения для трибун Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 86

EV
 86

Q
EV

 10
0

EV
 10

4

1 2 1 Трибунный элемент
на 1 ступень

1.00 x 0.25 6.60 40 5401.010 W 2

1.04 x 0.25 6.70 40 5401.020 W 2

2 Трибунный элемент
на 2 ступени

1.71 x 0.33 10.50 30 5401.030 W 2 2

4 3 5 3 Промежуточная ступень
0.3 x 0.12 x Д, с двумя хомутами

Д = 1.00 8.40 5402.110 P 2 2

Д = 1.25 10.50 5402.130 P 2 2

4 Стойка ограждения 0.96 м.
с наконечником в нижней части
и 2-мя фланцами усеченной формы

0.96 4.90 20 5405.045 W 2 2 2 2

6

5 Фиксатор настилов Event 0.1 0.04 5403.501 W 2 2 2 2

7 6 Замок  ST 86  
для стальных настилов

0.86 1.60 5403.007 W 2 2

Болт с гайкой M10 x 70 0.07 (3.50) 50 v 5403.009 w 2 2

7 Опорный элемент стального настила 0.1 0.40 5403.006 W 2 2

8 Боковое ограждение T12
на 2 ступени

2.00 x 1.10 32.15 5410.201 P 2

2.07 x 1.10 32.50 5410.204 W 2

9 Боковое ограждение T12
на 3 ступени

2.57 x 1.10 35.21 5410.301 W 2 2

10 Боковое концевое ограждение T12
на 2 ступени

2.00 x 1.10 30.38 5410.202 P 2

2.07 x 1.10 30.72 5410.206 W 2

11 Боковое концевое ограждение T12
на 3 ступени

2.57 x 1.10 34.29 5410.302 W 2 2

12 Угловое ограждение, верхнее
Сталь

1.10 x 0.28 11.20 5410.303 W 2 2 2 2

EV 86, 166 ммEV 100 / EV 104, 250 мм

EV 100 / EV 104

Трибунный элемент, на 1 ступень 1 имеет стан-
дартный подъем 250 мм. Применяется для систем 
Event  EV 100 и EV 104.

Трибунный элемент, на 2 ступени 2 с подъемом 166 
мм. применяется для системы Event  EV 86. (Подъем 
250 мм. и 333 мм. – по запросу).

Чтобы исключить приподнимание и опрокидывание 
настилов Event, требуется использовать Фиксатор 
настилов Event 5 

В качестве альтернативы,  применяются стандартные 
стальные настилы (особенно рекомендуется для меро-
приятий, проводимых на открытом воздухе).  
В данном случае используется замок  ST 86 6 и опор-
ный элемент стального настила 7.

Стойка ограждения 0,96 м 4 с наконечником  
в нижней части служит для выведения стоек Allround  
из опорной конструкции и их наращивания. Однако, для 
бокового ограждения данная стойка нуждается  
в дополнительном усилении.

Боковое ограждение и стойка ограждения EV 100 / EV 104, подъем 250 мм

Стойки ограждения в зависимости от типа трибунной системы – по запросу

11

12

9

10

12

8

Боковое ограждение и стойка ограждения EV 86, подъем 166 мм
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Трибуны Event – скамьи и сиденья

Трибуны Event – скамьи и сиденья Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 86

EV
 86

Q
EV

 10
0

EV
 10

4

1 + 2 1 Скамья
анодированный алюминий,
фанерный щит с гладким покрытием

1,57 x 0,30 7,20 5623.157 P 2 2

2,00 x 0,30 9,40 60 5623.200 W 2

2,07 x 0,30 9,50 60 5623.207 W 2 2

2,57 x 0,30 11,70 60 5623.257 W 2

2 Концевой элемент скамьи
анодированный алюминий,
фанерный щит с гладким покрытием

0,06 x 0,30 0,50 5624.000 W 2 2 2 2

3a
3b
3c
3d
3e

3a Литое сиденье Novanta, 
цвет-синий
УФ-защита, огнеупорный материал

0,40 x 0,43 1,65 5408.021 W 2 2 2 2

3b
3c

Заглушка, левая, синяя
Заглушка, правая, синяя

0,01 (0,20) 20 v 5408.026 w 2 2 2 2

0,01 (0,20) 20 v 5408.027 w 2 2 2 2

3d Табличка для номера, без надписи, 
белая

0,01 (0,20) 20 v 5408.025 w 2 2 2 2

3e Комплект для сборки литых сидений 
Novanta (20 шт.):
болт  M8 x 40 -  40 шт.
гайка – 40 шт.
шайба – 40 шт.

1,20 5408.007 W

4 + 5 4 Скамья, с отверстиями
для литого сиденья Novanta

1,57 x 0,30 7,20 60 5408.157 W 2 2

2,00 x 0,30 9,40 60 5408.200 W 2

2,07 x 0,30 9,50 60 5408.207 W 2 2

2,57 x 0,30 11,70 60 5408.257 W 2

5 Клин Allround
Сталь, для крепления скамьи
без заклепок

0,14 3,25 25 v 6494.916 2 2 2 2

13,00 100 v 6494.918 W 2 2 2 2

6 7 8 6 Клин Allround, короткий, 90 мм.
Без отверстий, для крепления скамьи
по краям трибуны

0,09 0,98 10 v 6494.965 W 2 2 2 2

9 7 Адаптер для скамьи для подъема 16,7 см
для подъема 25,0 см

0,42 3,70 5406.010 W 2 2

0,34 3,40 5406.015 W 2 2

8 Адаптер для скамьи с фланцем
для нижнего и верхнего ряда трибуны

0,34 4,00 5619.000 W 2 2 2 2

9 Откидное сиденье tip-up, цвет – синий
УФ-защита, огнеупорный материал

по запросу 2 2 2 2

В зависимости от характера Вашего мероприятия,  
а также с учетом особых условий проведения, можно вы-
брать подходящую Вам систему размещения : скамьи и 
сиденья.

Скамья 1 шириной 0,3 м. состоит из
анодированных алюминиевых балок и фанерных щитов 
с гладким покрытием.

Скамьи крепятся при помощи клиньев:
Клин Allround, короткий 6 используется по краям трибу-
ны.
Концевые элементы скамьи 2 монтируются со стороны 
лестничного пролета трибуны.

Литые сиденья Novanta 3a могут крепиться к скамьям. 
Для этого рекомендуется использовать скамью  
с предварительно просверленными отверстиями. 
В серийном исполнении литые сиденья Novanta имеют 
темно-синий цвет, защищены от ультрафиолетового излу-
чения, изготовлены из огнеупорного материала.

В комплект материалов для сборки одного сиденья входят:
2 болта с квадратным подголовком
2 шайбы
2 гайки
1 заглушка, левая
1 заглушка, правая
Табличка для номера, без надписи, белая.

В качестве альтернативы, на трибуне Event можно исполь-
зовать обычные переносные стулья.

Первый ряд сидений монтируется с  помощью адаптера 
для скамьи с фланцем 8, Арт. № 5619.000.
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Фермовые системы, граунд опоры, модульные системы FOH 

// ЛЕГКОСТЬ НА ВИД  И ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ // БЫСТРОТА И ГИБКОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ  РЕШЕНИЙ ДЛЯ СИСТЕМЫ FRONT-OF-HOUSE ОТ LAYHER

Фермовая система Layher представлена 3-х и 4-х поясными фермами  
из алюминия, треугольного, квадратного и прямоугольного сечения:  
серии H30 и H40. 

Фермовая система Layher разработана для возведения легких и средних  
по тяжести конструкций, которые в основном используются при проведении 
Event мероприятий и в выставочной деятельности. Для системы характерны 
очень высокая прочность, компактность, универсальность и малый собствен-
ный вес. Система очень проста в установке, т.к. порядок сборки конструкции 
не зависит от направления монтажа ферм. 

Новая модульная система вышек FOH  от Layher  предлагает верное решение 
при подборе необходимого для Вашего мероприятия пульта управления 
звуком и светом. В соответствии с наиболее часто встречающимися запро-
сами, разработано, в общей сложности, 12 полных комплектов оборудования 
для вышек FOH.

ОДНА СИСТЕМА – РАЗНООБРАЗИЕ ВАРИАНТОВ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Модульная по принципу сборки система конструкции Layher FOH в сочетании 
с  универсальностью строительных лесов Layher Allround  безгранично рас-
ширяют  возможности и варианты её использования.

Неважно какой будет конструкция  в ширину – 2 или 3 пролета,  с выступающей 
крышей и входом,  или без них, одно- двух-, или трехэтажной.  Модульная 
системы Layher FOH  означает – больше возможностей. Традиционно в духе 
Layher!

ФЕРМОВЫЕ СИСТЕМЫ LAYHER МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЫШЕК FOH ОТ LAYHER

2  Максимальная  несущая способность

 Высокие показатели несущей способности в сочетании с малым 
 прогибом увеличивают возможности использования фермовых систем.

2  Совместимость 

 Фермовые системы Layher прекрасно совместимы как со многими 
 другими фермовыми системами, так и с системой строительных  
 лесов Layher Allround®. Таким образом, основной сборочный  
 комплект системы дополняется новой серией элементов,  
 что расширяет возможности его использования.

2  Максимум качества

 Высочайшее качество производства означает, что фермовые  
 системы Layher  имеют длительный срок службы и сохраняют   
 при этом все свои значимые характеристики. Качество Layher 
 одобрено и подтверждено сертификатами TÜV, а так же 
 результатами регулярного мониторинга со стороны внешних  
 компетентных органов.

2  Простой и быстрый монтаж благодаря оптимальному 
использованию материала.

2 Точный, практичный, продуманный до последней детали дизайн.

2 Любой из максимум трех уровней, не нуждается в неудобной  
 центральной опоре.

2 Полная защита корпуса с помощью покрытия Keder из ПВХ.

2 Универсальность. Отсутствие большого количества  
 труднодоступных спецэлементов.

2 Разработка в соответствии с последними стандартами EN 13814.

2 Доступно два журнала испытаний: 4,14 х 4,14 (4 х 4) и  
 6,21 х 4,14 (6 х 4).

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:
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Überschrift

Спрашивайте каталог лестницы 
и стремянки  Layher.
Вышки-туры  Layher

Фермовые системы ¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

1 1 Ферма H30D, алюминий
прямая, 3-х поясная, треугольного поперечного сечения, 
внешний размер 287 мм. 

0.25 x 0.26 x 0.29 2.00 5718.025 P
0.50 x 0.26 x 0.29 3.00 5718.050 P
0.71 x 0.26 x 0.29 3.90 5718.071 P
0.75 x 0.26 x 0.29 4.10 5718.075 P
1.00 x 0.26 x 0.29 5.10 5718.100 P
1.50 x 0.26 x 0.29 7.40 5718.150 P
2.00 x 0.26 x 0.29 9.50 5718.200 P
2.50 x 0.26 x 0.29 11.70 5718.250 P
3.00 x 0.26 x 0.29 13.80 5718.300 P
3.50 x 0.26 x 0.29 15.60 5718.350 P
4.00 x 0.26 x 0.29 22.30 5718.400 P
4.50 x 0.26 x 0.29 27.50 5718.450 P
5.00 x 0.26 x 0.29 32.50 5718.500 P

2 2 Ферма H30V, алюминий
прямая, 4-х поясная, квадратного поперечного сечения, 
внешний размер 287 мм. 

0.25 x 0.29 x 0.29 2.54 5721.025 P
0.50 x 0.29 x 0.29 4.01 5721.050 P
0.71 x 0.29 x 0.29 5.13 5721.071 P
0.75 x 0.29 x 0.29 5.49 5721.075 P
1.00 x 0.29 x 0.29 6.79 5721.100 P
1.50 x 0.29 x 0.29 10.10 5721.150 P
2.00 x 0.29 x 0.29 12.49 5721.200 P
2.50 x 0.29 x 0.29 15.32 5721.250 P
3.00 x 0.29 x 0.29 18.90 5721.300 P
3.50 x 0.29 x 0.29 21.05 5721.350 P
4.00 x 0.29 x 0.29 23.87 5721.400 P
4.50 x 0.29 x 0.29 26.79 5721.450 P
5.00 x 0.29 x 0.29 29.60 5721.500 P

3 3 Ферма H40D, алюминий
прямая, 3-х поясная, треугольного поперечного сечения,  
внешний размер 387 мм. 

0.25 x 0.34 x 0.39 2.70 5736.025 P
0.50 x 0.34 x 0.39 3.30 5736.050 P
0.75 x 0.34 x 0.39 4.50 5736.075 P
0.81 x 0.34 x 0.39 5.00 5736.081 P
1.00 x 0.34 x 0.39 5.70 5736.100 P
1.50 x 0.34 x 0.39 8.10 5736.150 P
2.00 x 0.34 x 0.39 10.20 5736.200 P
2.50 x 0.34 x 0.39 13.10 5736.250 P
3.00 x 0.34 x 0.39 15.10 5736.300 P
3.50 x 0.34 x 0.39 17.40 5736.350 P
4.00 x 0.34 x 0.39 20.00 5736.400 P
4.50 x 0.34 x 0.39 22.40 5736.450 P
5.00 x 0.34 x 0.39 25.10 5736.500 P

4 4 Ферма H40V, алюминий
прямая, 4-х поясная, квадратного поперечного сечения,  
внешний размер 387 мм. 

0.25 x 0.39 x 0.39 3.40 5739.025 P
0.50 x 0.39 x 0.39 4.70 5739.050 P
0.75 x 0.39 x 0.39 6.30 5739.075 P
0.81 x 0.39 x 0.39 6.70 5739.081 P
1.00 x 0.39 x 0.39 8.10 5739.100 P
1.50 x 0.39 x 0.39 11.00 5739.150 P
2.00 x 0.39 x 0.39 18.22 5739.200 P
2.50 x 0.39 x 0.39 17.70 5739.250 P
3.00 x 0.39 x 0.39 20.80 5739.300 P
3.50 x 0.39 x 0.39 21.05 5739.350 P
4.00 x 0.39 x 0.39 26.80 5739.400 P
4.50 x 0.39 x 0.39 30.30 5739.450 P
5.00 x 0.39 x 0.39 32.70 5739.500 P

5a 5c 5e 5g 5
a
b
c
d
e
f
g
h

Угол фермы H30D, алюминий
2-х сторонний,  90° 
2-х сторонний,  90° 
2-х сторонний,  90° 
3-х сторонний,  90° 
3-х сторонний,  90° 
4-х сторонний T-образный элемент 
4-х сторонний T-образный элемент
4-х сторонний крест

0.5 x 0.3 x 0.5 3.90 5720.003 P
0.5 x 0.3 x 0.5 3.80 5720.006 P
0.5 x 0.3 x 0.5 4.30 5720.007 P
0.5 x 0.5 x 0.5 6.00 5720.012 P

5b 5d 5f 5h 0.5 x 0.5 x 0.5 6.00 5720.013 P
0.71 x 0.5 x 0.5 7.60 5720.014 P
0.71 x 0.5 x 0.5 7.60 5720.015 P
0.71 x 0.3 x 0.71 7.60 5720.016 P

Edition 04.2014
Ref. No. 8118.223

Quality management 

to ISO 9001:2008 
by German TÜV-CERT

КАТАЛОГ

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ  LAYHER
ВЫШКИ-ТУРЫ  LAYHER

Фермовая система Layher представлена 3-х и 4-х по-
ясными фермами из алюминия, треугольного, ква-
дратного и прямоугольного сечения :  серии H30 и H40. 
Фермовая система Layher разработана для возведе-
ния легких и средних по тяжести конструкций, которые 
в основном используются при проведении Event меро-
приятий и в выставочной деятельности. Для системы 
характерны очень высокая прочность, компактность, 
универсальность  и малый собственный вес. Система 
очень проста в установке, т.к. порядок сборки конструк-
ции  не зависит от направления монтажа ферм. 

В ходе сборки большинства фермовых конструкций 
одновременно используются лестницы и вышки-туры.

И в этом случае Layher – Ваш надежный партнер.

Фермовые системы
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Фермовые системы

Фермовые системы ¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

1a 1c 1e 1
a
b
c
d
e
f

Угол фермы H30D, алюминий
2-х сторонний,  90° 
3-х сторонний,  90° 
4-х сторонний крест
3-х сторонний T-образный
4-х сторонний T-образный
5-и сторонний

0.5 x 0.3 x 0.5 5.30 5723.003 P

0.5 x 0.5 x 0.5 6.84 5723.012 P

0.71 x 0.3 x 0.71 10.20 5723.016 P

0.71 x 0.3 x 0.5 8.10 5723.017 P
1b 1d 1f 0.71 x 0.5 x 0.5 10.10 5723.020 P

0.71 x 0.5 x 0.71 11.90 5723.024 P

2a 2c 2e 2g 2
a
b
c
d
e
f
g
h

Угол фермы H40D, алюминий
2-х сторонний,  90° 
2-х сторонний,  90° 
2-х сторонний,  90° 
3-х сторонний,  90° 
3-х сторонний,  90° 
4-х сторонний T-образный элемент
4-х сторонний T-образный элемент
4-х сторонний крест

0.6 x 0.4 x 0.6 5.10 5738.003 P

0.6 x 0.4 x 0.6 4.80 5738.006 P

0.6 x 0.4 x 0.6 5.80 5738.007 P

0.6 x 0.6 x 0.6 7.66 5738.012 P

0.6 x 0.6 x 0.6 7.66 5738.013 P
2b 2d 2f 2h 0.9 x 0.6 x 0.6 10.19 5738.014 P

0.9 x 0.6 x 0.6 10.19 5738.015 P

0.8 x 0.4 x 0.8 9.40 5738.016 P

3a 3c 3e 3
a
b
c
d
e
f

Угол фермы H40V, алюминий
2-х сторонний,  90° 
3-х сторонний,  90° 
4-х сторонний крест
3-х сторонний T-образный
4-х сторонний T-образный
5-и сторонний

0.6 x 0.4 x 0.6 7.00 5741.003 P

0.6 x 0.6 x 0.6 9.20 5741.012 P

0.8 x 0.4 x 0.8 12.80 5741.016 P

0.8 x 0.4 x 0.6 10.50 5741.017 P
3b 3d 3f 0.8 x 0.6 x 0.6 12.80 5741.020 P

0.8 x 0.6 x 0.8 15.10 5741.024 P

4 4a 4b 4
a
b

Мультикуб H30V, алюминий
Дополнительный адаптер  S
Дополнительный адаптер  L

0.29 x 0.29 x 0.29 9.80 5714.030 P

0.105 x 0.29 x 0.29 1.30 5714.031 P

0.21 x 0.29 x 0.29 3.30 5714.032 P

5 5a 5b 5
a
b

Мультикуб H40V, алюминий
Дополнительный адаптер  S
Дополнительный адаптер  L

0.39 x 0.39 x 0.39 12.10 5732.030 P

0.105 x 0.39 x 0.39 1.50 5732.031 P

0.21 x 0.39 x 0.39 3.30 5732.032 P

6a 6b 6
a
b

Опорная пластина H30, алюминий
3-х поясная, треугольного сечения, H30D
4-х поясная, квадратного сечения, H30V

0.33 x 0.3 1.00 5701.072 P

0.33 x 0.33 1.70 5701.073 P

7a 7b 7
a
b

Опорная пластина H40, алюминий
3-х поясная, треугольного сечения, H40D
4-х поясная, квадратного сечения H40V

0.43 x 0.38 1.60 5701.077 P

0.43 x 0.43 2.90 5701.078 P

8a 8b 8c 8
a
b
c
d
e

Соединительные элементы
Конический соединитель
Конический палец
Предохранительная чека
Конический болт с  винтом M8
Конический разъем с резьбой M12

0.09 0.15 5701.020 W

0.07 0.04 5701.023 W

0.06 0.01 5701.007 W

0.07 0.05 5701.024 W

8d 8e 0.04 0.07 5701.034 W
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Универсальная граунд опора Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 86

EV
 10

0
EV

 10
4

1 1 Опорная балка
горячеоцинкованная сталь

0.86 13.00 5431.086 P 2

1.00 15.50 5431.100 P 2

1.04 16.10 5431.104 P 2

2.00 32.50 5431.200 P 2

2.07 33.70 5431.207 P 2 2

2 2 Опорная ферма
горячеоцинкованная сталь

0.86 x 0.5 38.20 5432.086 P 2

1.00 x 0.5 38.50 5432.100 P 2

1.04 x 0.5 39.10 5432.104 P 2

2.00 x 0.5 76.00 5432.200 P 2

2.07 x 0.5 76.70 5432.207 P 2 2

3 3 Фермовая траверса
горячеоцинкованная сталь

0.86 27.80 5433.086 P 2

1.00 28.90 5433.100 P 2

1.04 29.00 5433.104 P 2

2.00 47.30 5433.200 P 2

2.07 48.60 5433.207 P 2 2

4 4 Опорная пластина, тип 1
горячеоцинкованная сталь
для опорных систем H30V и H40V
32 отверстия

0.41 x 0.41 25.00 5434.003 P 2 2 2

5 5 Опорная пластина, тип 2
горячеоцинкованная сталь
для опорных систем H30V и H40V
16 отверстий

0.41 x 0.41 25.00 5434.002 P 2 2 2

6 6 Специальный болт с  винтом
HZS 53 x 34

M16 x 60 0.15 5434.001 P 2 2 2

Универсальная граунд опора

С момента введения новых требований  для времен-
ных конструкций и сооружений (EN 13814) использова-
ние крыш для сценических конструкций стало 
практически невозможным без сочетания  их с подиу-
мами Layher.

Универсальная граунд опора позволяет максимально 
эффективно и оперативно соединить крышу  
с подиумом Layher. Особенностью данного решения 
является то, что почти любое положение опор всегда 
может быть отрегулировано.
 
Если граунд опора используется для широких и тяже-
ловесных крышных систем,  то в зависимости от не-
обходимой нагрузки, может возникнуть потребность  
в дополнительных опорах.

2  Собственный вес подиума может быть взят в рас-
чет как часть уравновешивающей силы, что требует 
значительно меньше баласта.

2  Сочетание универсальной граунд опоры с  уже заре-
комендовавшей себя системой строительных лесов  
Layher Allround обеспечивает максимально быстрый 
монтаж подиума.

2  Проблема неровности рельефа в месте проведения 
мероприятия легко решаема.

2  Полноценная комплектация системы. Включает 
лестницы, пандусы и ограждения.
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WS = размер под ключ     УЕ = упаковочная единица     W = поставка со склада завода     P  = срок поставки по запросу     V = поставка только в данной упаковочной единице

Система FOH

Система FOH ¹¹¹¹¹¹¹¹¹ ¹¹¹¹¹¹¹¹¹ Поз. Наименование Размеры
Д/В x Ш [м.]

Вес
Прибл.  [кг.]

УЕ
[шт.]

Артикул №

EV
 10

0
EV

 10
4

1 1 Алюминиевый профиль Keder 2000 
для бокового покрытия из ПВХ  

2.50 3.80 4201.250 W 2 2

2 2 Фиксатор профиля Keder, поворотный 0.88 5573.000 W 2 2

3 3 Алюминиевый профиль Keder 3000
для крышного покрытия из ПВХ

2.0 6.10 5574.200 P 2 2

3.0 9.20 5574.300 P 2 2

4.0 12.20 5574.400 P 2 2

5.0 15.30 5574.500 P 2 2

6.0 18.30 5574.600 W 2 2

4 5 4 Поворотный кронштейн для крыши Event 3.40 5573.001 W 2 2

5 Фиксатор троса FOH, комплект 
из 4 элементов
для соединения секций баласта

2.70 5573.002 W 2 2

6 6 Балка FOH 4.00 38.10 5573.010 W 2

4.14 38.60 5573.011 W 2

7 7 Настил доступа Event,
с алюминиевым люком

1.00 x 2.00 33.50 5402.073 P 2

1.04 x 2.07 35.50 5402.083 P 2

8 9 8 Накидная лестница,
10 ступеней, для настила доступа Event  (поз. 7)
высота уровня 2,5 м. 

2.7 x 0.45 7.70 5573.021 W 2 2

9 Стяжной замок для троса как HD 4,0 x 4,0 м 
и  HD 6,0 x 4,0 м

5.57 7.50 5573.003 P 2 2

как HD 4,14 x 4,14 м
и HD 6,21 x 4,14 м

5.77 7.60 5573.004 P 2 2

для секций баласта 1.20 1.30 5573.005 P 2 2

10 10 Алюминиевый профиль Keder 9000 5.0 54.80 5577.500 P 2 2

6.0 65.80 5577.600 P 2 2

9.0 98.65 5577.900 P 2 2

Новая модульная система вышек FOH (Front-Of-House)  
от Layher  предлагает верное решение при подборе 
необходимого для Вашего мероприятия   пульта управ-
ления звуком и светом. В соответствии с наиболее 
часто встречающимися запросами, разработано в об-
щей сложности 12 полных комплектов оборудования 
для вышек FOH.

Одна система – разнообразие вариантов  ис-
пользования
Модульная по принципу сборки система конструкции 
Layher FOH в сочетании с  универсальностью строи-
тельных лесов Layher Allround  безгранично расширяют  
возможности и варианты её использования.

Конструкция может быть шириной  - 2 или 3 пролета,  
с выступающей крышей и входом,  или без них, одно- 
двух-, или трехэтажной.  

Алюминиевый профиль Keder 9000 используется как 
усиленная направляющая для навеса  в  конструкциях 
с большими и очень большими пролетами. Так, мас-
сивная крыша и боковое укрытие больших сценических 
площадок под открытым небом вполне могут быть 
дополнены таким навесом.
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Система стальных ферм

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

// ЧРЕЗВЫЧАЙНО ВЫСОКАЯ НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ. ОГРОМНЫЕ ПРОЛЕТЫ.  
 БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Для возведения конструкций с высокой нагрузкой, одновременно легких  
и быстрых в сборке, необходимы технически продуманные, надежные и проч-
ные составляющие.
Новые стальные фермы от Layher – великолепный инструментарий для ре- 
шения подобного рода задач. 

СИСТЕМА СТАЛЬНЫХ ФЕРМ LAYHER

2  Впечатляющие внешние габариты

2 Высокая несущая способность

2 Широкие пролеты

2 Быстрота монтажа благодаря применению хорошо известного  
 вилочного разъема
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Система стальных ферм

Ферма Tower-Truss Ферма Nova-Truss

Элементы стальных ферм необходимой длины будут производиться по Вашему индивидуальному заказу, в соответствии с Вашими 
пожеланиями и требованиями. Обращайтесь к нам! 
Мы всегда рады помочь!

Ферма Maxi-Truss Ферма Super-Truss

Поз. Наименование Размеры  
по осям
Д x Ш [мм.]

Артикул №

1 Ферма Tower-Truss, горячеоцинкованная сталь.
Используется при возведения крыш в качестве 
вертикальной опоры для конструкций, состоящих из 
ферм Maxi-Truss. Применяется в качестве граунд 
опоры  при установке рекламных вывесок или 
вантовых мостов.

299 x 299 по запросу

2 Ферма Maxi-Truss, горячеоцинкованная сталь. 
Используется при возведении крыш в качестве главной траверсы. Применяется в качестве 
граунд опоры  при установке рекламных вывесок или вантовых мостов.

569 x 569 по запросу

3 Ферма Nova-Truss, горячеоцинкованная сталь.
Используется при возведения крыш в качестве 
вертикальной опоры для конструкций, состоящих из 
ферм Super-Truss. Применяется в качестве граунд 
опоры  при установке рекламных вывесок или 
вантовых мостов.

452 x 452 по запросу

4 Ферма Super-Truss, горячеоцинкованная сталь.
Используется при возведении крыш в качестве главной траверсы. Применяется в качестве 
граунд опоры  при установке рекламных вывесок или вантовых мостов.

550 x 854 по запросу

299 299

ø 48.3

1 2 3 4

569 569

ø 48.3

452 452

ø 48.3

550 854

ø 60,3

Пролет 
[м]

Допустимая 
равномерно 
распределен- 
ная нагрузка 

p [кг/м]

Прогиб [мм] 
от 

допустимой 
нагрузки p

Допустимая 
сосредото-

ченная 
нагрузка F

[кг]

Прогиб [мм]
от 

допустимой 
нагрузки  F

Допустимая 
сосредоточен-
ная нагрузка в 

трех  точках  
F1  [кг]

Прогиб [мм]
от 

допустимой 
нагрузки  F1

14 877 3.3 6137 2.6 4603 3.4

16 659 4.2 5268 3.4 3951 4.4

18 509 5.2 4580 4.2 3435 5.4

20 402 6.3 4019 5.0 3015 6.5

22 323 7.4 3551 5.9 2663 7.7

24 263 8.5 3151 6.8 2363 8.8

26 216 9.6 2804 7.7 2103 10.0

28 179 10.7 2500 8.6 1875 11.1

30 149 11.8 2228 9.4 1671 12.2

32 124 12.7 1984 10.2 1488 13.2

34 104 13.5 1762 10.8 1322 14.0

36 87 14.2 1559 11.4 1169 14.7

38 72 14.7 1371 11.8 1028 15.2

40 60 15.0 1197 12.0 898 15.5

Пролет 
[м]

Допустимая 
равномерно 
распределен- 
ная нагрузка 

p [кг/м]

Прогиб [мм] 
от до- 

пустимой 
нагрузки p

Допусти-
мая сосре- 
доточенная 
нагрузка F 

[кг]

Прогиб [мм]
от 

допустимой 
нагрузки  F

Допустимая 
сосредоточен-
ная нагрузка в 

трех  точках  
F1  [кг]

Прогиб [мм]
от 

допустимой 
нагрузки  F1

2 5865 0.1 11729 0.1 5865 0.1

4 2914 0.3 8210 0.3 5827 0.4

6 1804 0.9 5411 0.7 4059 1.0

8 998 1.6 3993 1.3 2995 1.7

10 626 2.5 3127 2.0 2345 2.6

12 423 3.5 2538 2.8 1903 3.6

14 301 4.6 2106 3.7 1579 4.7

16 222 5.7 1773 4.6 1329 5.9

18 167 6.9 1505 5.5 1129 7.2

20 128 8.1 1284 6.5 963 8.4

22 100 9.2 1096 7.4 822 9.6

24 78 10.2 933 8.1 700 10.6

26 61 11.0 789 8.8 592 11.4

28 47 11.5 661 9.2 496 11.9

Пролет 
[м]

Допустимая 
равномерно 
распределен- 
ная нагрузка 

p [кг/м]

Прогиб [мм] 
от 

допустимой 
нагрузки p

Допустимая 
сосредото-

ченная 
нагрузка F

[кг]

Прогиб [мм]
от 

допустимой 
нагрузки  F

Допустимая 
сосредоточен-
ная нагрузка в 

трех  точках  
F1  [кг]

Прогиб [мм]
от 

допустимой 
нагрузки  F1

2 4724 0.1 9448 0.1 4724 0.1

4 2341 0.3 6497 0.4 4682 0.4

6 1421 1.0 4262 0.8 3196 1.0

8 781 1.7 3123 1.4 2342 1.8

10 485 2.6 2423 2.1 1817 2.7

12 324 3.6 1943 2.9 1457 3.8

14 227 4.7 1587 3.8 1191 4.9

16 164 5.8 1311 4.7 983 6.0

18 121 6.9 1086 5.5 814 7.1

20 90 7.8 898 6.2 673 8.1

22 67 8.5 736 6.8 552 8.8

24 50 8.9 595 7.1 446 9.2

26 36 8.9 468 7.1 351 9.3

28 25 8.4 354 6.7 266 8.7

Пролет 
[м]  

Допустимая 
равномерно 
распределен- 
ная нагрузка 

p [кг/м]

Прогиб [мм] 
от до- 

пустимой 
нагрузки p

Допусти-
мая сосре- 
доточенная 
нагрузка F 

[кг]

Прогиб [мм]
от допусти- 

мой нагрузки  
F

Допустимая 
сосредоточенная 
нагрузка в трех 
точках F1 [кг]

Прогиб [мм]
от допусти- 

мой 
нагрузки F1

2 5425 0.1 8676 0.1 5425 0.1

4 2147 0.7 4294 0.5 3220 0.7

6 938 1.5 2813 1.2 2110 1.6

8 514 2.6 2058 2.1 1543 2.7

10 319 3.9 1593 3.1 1195 4.1

12 212 5.4 1273 4.3 955 5.6

14 148 7.0 1036 5.6 777 7.3

16 106 8.6 851 6.9 638 8.9

18 78 10.1 700 8.0 525 10.4

20 57 11.3 574 9.0 430 11.7

22 42 12.2 465 9.8 349 12.6

24 31 12.6 369 10.1 277 13.0

26 22 12.3 284 9.8 213 12.7

28 15 11.1 206 8.9 155 11.6
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// Близость к клиенту – ключевой фактор успеха Layher – с географической точки  
зрения в том числе. Где бы Вы ни были, мы всегда готовы поддержать советом,  
помочь с поиском решения.

// Компания Layher – Ваш надежный 
партнер в индустрии строительных 
лесов с опытом работы более 60 лет. 
«Сделано Layher»  всегда означает 
”Made in Germany“– для всей линейки 
нашей продукции. Традиционно превос-
ходное качество – наш неизменный 
приоритет.

// Основные производственные мощности 
и головной офис,  г. Айбенсбах (Германия)

// Дополнительное производство, 
г. Гюглинген (Германия)

Рамные леса 
SpeedyScaf

Модульные леса 
Allround

Системы Event

Дополнительные 
элементы

Системы Protect

Опорные леса

Вышки-туры

Лестницы

ООО «Лайер» – действительный 
и эксклюзивный представитель 
группы компаний Layher на всей 
территории РФ.

117105, г. Москва, 
Варшавское шоссе,  
д.17, офис 337
Тел.: +7 495 786 39 29 
Факс: +7 495 786 39 29
E-mail: info-russia@layher.com
www.layher.ru


