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ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
Arc Roof – это стационарная конструкция на основе трех вогнутых 
ферм, которые монтируются к боковым мачтам. Шарнирное соеди-
нение на наружных концах упрощает установку системы. Специаль-
ные угловые элементы соединяют своды с основной сеткой. Путем 
простой смены арок могут создаваться различные конфигурации. 
Арочные фермы имеют сверху профиль Keder для монтажа опцио-
нального навеса.

ШАРНИРНАЯ ВЕРСИЯ ARC ROOF
Компания Prolyte разработала усовершенствованную – шарнирную – 
версию уже существующей модели Arc Roof. Шарнирная конструкция 
на секциях мачты позволяет осуществлять возведение на уровне 
сцены, что сокращает время монтажа и повышает его безопасность. 
После завершения возведения крыши и установки навесов вся кон-
струкция может поднята в нужное положение с помощью двух ручных 
цепных лебедок, соединенных с башнями сзади. После подъема 
крыши в нужное положение шарниры закрепляются в мачтах с помо-
щью 8 дополнительных штифтов, что обеспечивает фиксацию всей 
системы. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт
www.prolyte.com/prolyte-structures

БАЗОВЫЕ ФЕРМЫ
Башня  –  секции основания MPT
  ферма H30V
Сетка  –  арочная ферма H30D с профилем Keder

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ
• натяжные устройства и стальные провода
• комплексные строительные материалы
• проектные расчеты

Фото: Forsch Ink inc. (Филиппины)

ОПЦИИ

Навес сбоку, сзади и сверху

Цвет навеса

стандартное исполнение: снаружи – серый, 

внутри – черный (предлагаются и другие 

цвета)

Звуковые порталы нет

Балласт
несколько вариантов по запросу в зависи-

мости от конструкции и скорости ветра

Подиум

подиумные элементы Prolyte, EasyFrame B

или Probeam в сочетании с подиумом-

помостами

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Башни
нет; портальная конструкция, секции 

основания MPT и ферма H30V

Главная сетка
ферма H30V и 6 специальных угловых 

элементов

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ – ARC ROOF

Размеры

10 x 8 м , 8 x 6 м, 6 x 4 м,

(32’9” x 26’3”), (26’3” x 19’8”),

(19’8” x 13’1”)

Грузоподъемность (UDL)

10 x 8 м около 2600 кг / 5126 фнт 

8 x 6 м около 2400 кг / 5286 фнт 

6 x 4 м около 2000 кг / 4405 фнт

Общая масса около 600 кг / 1324 фнт

Объем транспортировки прим. 6 м3 / 212 куб. фт

Макс. скорость ветра 28,4 м/с, 63,3 миль/ч

КРЫША ARC ROOF
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Фото: Live Systems Ltd (Великобритания) Проект: Фестиваль Tall Ships Races на Шетландских островах

ОСНОВАНИЕ MPT 004

H30V

H30V

H30D

СТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ

ПРОФИЛЬ KEDER
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СИСТЕМА ARC ROOF Внутри В целом

Размеры сцены A B  C D E  F

10 x 8 м 32’9” x 26’3” 10,03 м 33’2” 8,42 м 27’7” 6,03 м 19’9” 11,14 м 36’6” 8,15 м 26’8” 6,31 м 20’8”

8 x 6 м 26’3” x 19’8” 8,03 м 26’7” 6,42 м 21’0” 4,76 м 15’7” 9,14 м 29’12” 6,15 м 20’2” 4,99 м 16’6”

6 x 4 м 19’8” x 13’1” 6,03 м 20’0” 4,71 м 15’5” 4,49 м 14’8” 7,14 м 23’5” 4,44 м 14’7” 4,77 м 15’8”

СИСТЕМА ARC ROOF

арка 10 x 8 м 4 элемента

арка 8 x 6 м 3 элемента

арка 6 x 4 м 2 элемента

Вид сбоку – арка 8 x 6 м

Вид спереди – арка 8 x 6 м

Вид сверху – арка 8 x 6 м
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КРЫША ARC ROOF


