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КРЫША MPT ROOF

Фото: Event Structures (Великобритания) Проект: Фестиваль Americana

ОПЦИИ

Навес сбоку, сзади и сверху

Цвет навеса
стандартное исполнение: снаружи – серый, 

внутри – черный (предлагаются и другие цвета)

Звуковые порталы да/нагрузка по 1000 кг

Балласт
несколько вариантов по запросу в зависимости 

от конструкции и скорости ветра

Подиум
подиумные элементы Prolyte, EasyFrame B или 

Probeam в сочетании с подиумом-помостами

Консоль да

Лебедка ProLyft

(MPT Roof 12x10                

без звуковых порталов)

и аксессуары

4x PAE-1000DC-0020 

4x PAE-A-FC1000 

1x PLA-33-20 

2x PLA-30-10 

1x PAE-C4DC-10

1x PLA-41-001 

4x PAE-A-50-010 

2x PLA-30-20 

1x PLA-34-02

Лебедка ProLyft 

(MPT Roof 12x10               со 

звуковыми порталами) и 

аксессуары

6x PAE-1000DC-0020 

6x PAE-A-FC1000 

2x PLA-33-20 

2x PLA-30-10 

1x PAE-C8DC-10

1x PLA-41-001 

4x PAE-A-50-010 

2x PLA-30-20 

2x PLA-34-02

Комплексные строитель-

ные материалы
да

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
MPT Roof – это башенная конструкция с двускатной крышей, 
которая гарантирует оптимальную прочность. Эта крышная система 
на основе стандартных ферм предлагается в четырех размерах. Од-
нако благодаря непревзойденной гибкости крышной системы MPT 
Roof имеется почти 40 расчетных вариантов монтажа. Специалисты 
подразделения ProlyteStructures Roof Systems понимают, что каждый 
сезон и каждое мероприятие требуют особого подхода, поэтому мы 
разработали крышную систему MPT Roof для широчайшего спектра 
применений.

БАЗОВЫЕ ФЕРМЫ
Башня 	 -	 система мачт MPT
		  ферма H30V
Сетка 	 -	 ферма H30D 
		  ферма H40V

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ
•	 натяжные устройства и стальные провода
•	 проектные расчеты

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Башни 4 башни MPT, мачтовые секции фермы H30V

Главная сетка фермы H30D и H40V

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ – MPT ROOF

Размеры

12 x 10 м, 10 x 8 м, 10 x 6 м, 8 x 6 м

(39’4” x 32’9”), (32’9” x 26’3”),

32’9” x 19’8”), (26’3” x 19’8”)

Грузоподъемность (UDL)

12 x 10 м около 6600 кг / 14537 фнт 

10 x 8 м около 6960 кг / 15330 фнт 

10 x 6 м около 7500 кг / 16519 фнт 

8 x 6 м около 7500 кг / 16519 фнт

Общая масса около 2200 кг / 4856 фнт

Объем транспортировки прим. 35 м3 / 1235 куб. фт

Макс. скорость ветра 28,4 м/с, 63,3 миль/ч
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КРЫША MPT ROOF

Фото: Metro (Новая Зеландия) Проект: Фестиваль Womad, Новая Зеландия

H40V

H30D
H40V

MPR-001
H40V

H30V

МАКС. ПЛОЩАДЬ 
СПЕРЕДИ 4 М2 
2-ТОЧЕЧНАЯ 
НАГРУЗКА 500 КГ 
ИЛИ 1-ТОЧЕЧ-
НАЯ НАГРУЗКА 
1000 КГ

ТРОС ø10 H40V

H40V



127

Вид сбоку

Вид спереди

Вид сверху

СИСТЕМА MPT ROOF Внутри В целом

Размеры сцены A B C  D  E F

12 x 10 м   39’4” x 32’9” 12,15 м 39’9” 7,20 м 23’6” 10,80 м 35’4” 14,14 м 46’4” 12,80 м 42’0” 9,26 м 30’4”

10 x 8 м   32’9” x 26’3” 10,15 м 33’3” 7,20 м 23’6” 8,80 м 28’8” 12,44 м 40’8” 9,80 м 32’1” 9,26 м 30’4”

10 x 6 м    32’9” x 19’8” 10,15 м 33’3” 7,20 м 23’6” 6,80 м 22’3” 12,44 м 40’8” 7,80 м 25’6” 9,26 м 30’4”

8 x 6 м     26’3” x 19’8” 8,15 м 26’7” 5,20 м 17’1” 6,80 м 22’3” 9,44 м 31’0” 7,80 м 25’6” 7,26 м 23’8”

D

C

A

B F

E
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MPT ROOF 8 x 6 м

MPT ROOF 10 x 8 м

MPT ROOF 12 x 10 м

все размеры в мм
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КРЫША MPT ROOF
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КРЫША ST ROOF

Фото: Ферма ST

ОПЦИИ

Навес сбоку, сзади и сверху

Цвет навеса

стандартное исполнение: снаружи – серый, 

внутри – черный (предлагаются и другие 

цвета)

Звуковые порталы да/нагрузка по 2000 кг

Балласт

несколько вариантов по запросу от 1 до 7 т 

на башню в зависимости от конструкции и 

скорости ветра

Подиум

подиумные элементы Prolyte, EasyFrame B 

или Probeam в сочетании с подиумом-

помостами

Лебедка ProLyft 

(20x14 ST Roof без звуковых 

порталов) и аксессуары

6x PAE-1000DC-0030 

6x PAE-A-FC1000 

3x PLA-33-20 

4x PLA-30-10 

1x PAE-C8DC-10

1x PLA-41-001 

6x PAE-A-50-010 

2x PLA-30-20 

2x PLA-34-02

Лебедка ProLyft 

(ST Roof 20x14 со звуковыми 

порталами) и аксессуары

8x PAE-1000DC-0030 

8x PAE-A-FC1000 

3x PLA-33-20 

6x PLA-30-10 

1x PAE-C8DC-10

1x PLA-41-001 

8x PAE-A-50-010 

2x PLA-30-20 

2x PLA-34-02

Комплексные строительные 

материалы
да

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ

Башни 6 башен ST, мачтовые секции фермы S40T

Главная сетка ферма S52SV

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ – ST ROOF

Размеры

20 x 14 м, 18 x 14 м, 16 x 14 м,

(65’7” x 45’11”), (59’0” x 45’11”),

(52’5” x 45’11”)

Грузоподъемность (UDL) около 14000 кг / 30905 фнт

Общая масса около 7500 кг / 16556 фнт

Объем транспортировки прим. 120 м3 / 4235 куб. фт

Макс. скорость ветра 28,4 м/с, 63,3 миль/ч

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ
ST Roof – это башенная конструкция с двускатной крышей, которая 
гарантирует оптимальную прочность. Крупногабаритные крышные 
системы серии ST предлагают гибкие возможности по созданию 
сцен размером до 30 х 20 м. Технические спецификации доступны по 
запросу.

БАЗОВЫЕ ФЕРМЫ
Башня 	 -	 система мачт ST
		  ферма S40T
Сетка 	 -	 ферма S52SV

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ
•	 натяжные устройства и стальные провода
•	 проектные расчеты
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КРЫША ST ROOF

Фото: Pro 1 (Латвия) Проект: Beach Party

S52SV
S36R

BOX-S52V

НАВЕС

H30D

БАШНЯ ST

ТРОС

BOX-S52V

S40T
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Вид сбоку

Вид спереди

Вид сверху

СИСТЕМА ST ROOF

  Размеры сцены A  B C D

20 x 14 м   65’6” x 45’9” 20,99 м 68’8” 37,0 м 108’2” 14,70 м 48’2” 23,62 м 77’4”

18 x 14 м   59’0” x 45’9” 18,99 м 62’3” 35,0 м 114’8” 14,70 м 48’2” 21,62 м 70’9”

16 x 14 м   52’5” x 45’9” 16,99 м 55’7” 33,0 м 121’3” 14,70 м 48’2” 19,62 м 64’3”

6291

6291 6291

12981
15620
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ST ROOF 18 x 14 м

ST ROOF 20 x 14 м

ST ROOF 16 x 14 м

все размеры в мм
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КРЫША ST ROOF


