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Продукция, работающая для вас
Ассортимент ProlyteStructures охватывает фермы и дополни-

тельные угловые элементы, башни и крышные системы. Все это 

оборудование проектируется и изготавливается в соответствии со 

строгими принципами простоты, стандартизации, простоты в ис-

пользовании, гибкости конфигурирования, а прежде всего – мак-

симальной безопасности. Prolyte предлагает комплексные данные, 

экспертные рекомендации и обучение для содействия правильно-

му и безопасному использованию своих фермовых систем.

Работа с вдохновением
Передовые и оригинальные фермы, изготавливаемые компани-

ей Prolyte, создаются на основе опыта и отзывов сообщества 

пользователей. Ваши идеи и потребности учитываются в новых 

поколениях продукции для обеспечения высочайшего уровня 

функциональности, надежности и безопасности. Опыт пользо-

вателей и постоянно меняющиеся потребности рынка – источ-

ник непрерывного совершенствования продукции и вдохнове-

ния на создание новой продукции.

Ферма ProlyteStructures
Фермы – строительные блоки нашей отрасли. Компания Prolyte 

разработала широкий спектр ферм и уникальных конических 

соединительных систем CCS, подходящих для широкого спектра 

применений – от декоративных решений до сложных систем 

опорных конструкций.

В ProlyteStructures есть все необходимое для выполнения ваших 

требований в отношении ферм (от простых каркасных ферм и 

выставочных стендов до сложных опорных систем и составных 

конструкций с большой нагрузочной способностью) и создания 

безукоризненных фермовых конструкций.

Фото: © Prolyte Group



7

  

7

Области применения системы 
Постоянные или полупостоянные конструкции, подходящие для 

использования серии X, включают декоративные и архитектурные 

композиции, театральные сцены, магазинные витрины, студийные 

рамы и шоурумы. Исключительная прочность ферм серии X для 

их сравнительно небольших размеров делает их идеальными 

для таких составных конструкций, как витрины и выставочные 

стенды. Фермы серии H прежде всего предназначены для таких 

активных пользователей, как компании, занимающиеся арендой 

оборудования и организацией выставочных мероприятий, а также 

для полупостоянных конструкций в сложных условиях, например, 

движущееся осветительное оборудование на дискотеках, элемен-

ты декораций или передвижные выставочные стенды.

Соединительная система
Многоцелевые фермы серий ProlyteStructures X30, H30 и H40 

используют коническую соединительную систему CCS6. 

CCS6 обеспечивает быстрое, эффективное и надежное соеди-

нение ферм и угловых элементов.

Многоцелевая ферма
Ассортимент многоцелевых ферм включает серии X30, H30 и 

H40, предлагаемые с лестничными, треугольными и квадратными 

профилями. Серии X30, H30 и H40 – это фермовые системы с 

небольшой и средней нагрузочной способностью, предназначен-

ные для использования на рынке пространственных композиций, 

аренды оборудования и организации выставочных мероприятий. 

Все три серии отличаются прочностью, компактностью, исключи-

тельной гибкостью применения и небольшим собственным весом. 

Сборка защищена от ошибок благодаря непрерывной сетке 

диагональных элементов.

Серии X и H отличаются толщиной стенок основного пояса. Все 

фермы серии X имеют основной пояс толщиной 2 мм, фермы 

серии H имеют основной пояс толщиной 3 мм. Хотя фермы X и H 

внешне почти идентичны, их технические характеристики и нагру-

зочная способность различаются. Прочность ферм серии H мо-

жет быть больше на целых 30%, особенно на длинных пролетах.

Фотографии Жерара Хеннингера (Gerard Henninger): Stageco, проект: Ziggo Dome, 538 Jingleball
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

AI-17 Требования по охране здоровья и безопасности для грузоподъемного оборудования (Нидерланды)

BGV C1 / GUV 6,15 Сценическое и съемочное оборудование для индустрии развлечений (Германия)

BS 7906-2 Кодекс практики использования алюминиевых и стальных ферм и башен (Англия)

LOLER Правила подъема грузов и безопасной эксплуатации грузоподъемного оборудования (Англия)

NPR 8020-10 Коэффициенты запаса прочности для такелажного оборудования в индустрии развлечений (Нидерланды)

TISE
Организация инженеров-конструкторов, временные разборные конструкции, руководство по применению, поставкам и проекти-

рованию (Англия)

IGVW SQP1 Кодекс практики в индустрии развлечений – предоставление и применение фермовых конструкций (Германия)

ПРОИЗВОДСТВО

ANSI E1.21
Временные опорные конструкции, используемые для покрытия сцен и вспомогательного оборудования при организации меро-

приятий на открытом воздухе

ANSI E1.2-2006 Индустрия развлечений: проектирование, производство и применение алюминиевых ферм и башен

CWA 15902-2
Подъемное и несущее оборудование для сцен и других постановочных площадок в индустрии развлечений. Часть 2: Специфика-

ции проектирования,производство и применение для алюминиевых и стальных ферм и башен

BS 7905-2 Спецификации по проектированию и изготовлению алюминиевых и стальных ферм и башен

BS 8118 Алюминий для конструкций. Часть 1: Кодекс практики проектирования

DIN 1055 (все части) Расчетные нагрузки на сооружения – все части

DIN 18000-1 Стальные конструкции; проектирование и возведение

EN 13814 Временные конструкции, парки развлечений. Руководство по расчету параметров и изготовлению

DIN 4112 Временные конструкции, парки развлечений. Руководство по расчету параметров и изготовлению

DIN 4113 (все части) Алюминиевые конструкции для преимущественно статических нагрузок; статический анализ и структурное проектирование

EN 10002-1 Испытания металлов на растяжение – Часть 1: Метод испытания при температуре окружающей среды

EN 10067:1997 Сталь полосовая бульбовая горячекатаная; размеры и допуски на размеры и форму

EN 13155 Краны грузоподъемные незакрепленные; безопасность

EN 1990 Еврокод 0  Основные принципы строительного проектирования

EN 1991 (все части) Еврокод 1  Воздействия на конструкции

EN 1999 (все части) Еврокод 9  Проектирование алюминиевых конструкций

EN 30042:1994
Соединения из алюминия и свариваемых сплавов, выполненные дуговой сваркой. Руководство по уровню качества в зависимо-

сти от дефектов.

EN ISO 3834-1 и 3
Требования к качеству сварки плавлением металлических материалов. Часть 1: Критерии по выбору соответствующего уровня 

требований к качеству. Часть 3: Стандартные требования к качеству.

EN 292-1
Безопасность машин и механизмов. Основные положения и общие принципы конструирования. Часть 1: Основная терминология, 

методология.

EN 292-2
Безопасность машин и механизмов. Основные положения и общие принципы конструирования. Часть 2: Технические принципы и 

технические условия.

EN 754 (все части) Алюминий и алюминиевые сплавы. Холоднотянутые прутки / сортовой прокат и трубы.

EN 755 (все части) Алюминий и алюминиевые сплавы. Экструдированные прутки, трубы и профили.

EN 515:1993 Изделия деформированные из алюминия и алюминиевых сплавов. Обозначение отпуска.

EN 573 (все части) Алюминий и алюминиевые сплавы. Химический состав и форма деформированных изделий.

EN 10204:2004 Изделия металлические. Типы актов приемочного контроля.

EN 1090-3 Производство стальных и алюминиевых конструкций. Часть 3: Технические правила изготовления алюминиевых конструкций.
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H20LB

        H20LB - допустимая нагрузка

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

ПРОЛЕТ UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт общий вес

1.00 3.3 700 471.2 450 992.1 3.3

1.50 4.9 350 235.6 350 771.6 4.6

2.00 6.6 220 148.1 240 529.1 5.9

2.50 8.2 160 107.7 200 440.9 7.2

3.00 9.8 130 87.5 190 418.9 8.5

3.50 11.5 100 67.3 170 374.8 8.9

4.00 13.1 75 50.5 150 330.7 9.8

4.50 14.7 60 40.4 130 286.6 11.2

5.00 16.4 45 30.3 110 242.5 12.7

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

Фото: © Prolyte Group

МАТРИЧНЫЕ РАМЫ НА ОСНОВЕ ФЕРМ H20LB
Лестничная ферма H20LB – это рамная ферма без диагональных 
элементов и с прочными стыками между верхними и нижними поясами 
и вертикалями. Ферма H20LB предназначена для создания матричных 
рам для ситуаций, в которых низкая габаритная высота требует наличия 
опорных рам минимальной высоты (например, студийные простран-
ственные конструкции, розничные магазины и выставки).

Основные пояса и вертикали изготавливаются из трубок 48,3 мм, а вер-
тикали размещаются на расстоянии 500 мм друг от друга, что создает 
максимум полезного пространства между ними. К трубкам  48,3 мм 
подходит большинство стандартных зажимов. Стандартная нервюра 
стыковочных кубов наряду с конической соединительной системой 
Prolyte гарантирует быструю и простую сборку по сравнению с традици-
онными болтовыми конструкциями.

H20LB

198.3 150
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СЕРИЯ X30

стандартные и кастомизированные размеры, круговые и арочные 
элементы, а также несколько типов угловых элементов.
ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному 
заказу.

Ферма серии X30 изготавливается из основных трубок (51 x 2 мм) и 
диагоналей (16 x 2 мм) с использованием соединительной системы 
CCS6. ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм 
серии X30, которые обеспечивают максимальную гибкость, включая 

Число утопленных колец в приемной части 
соединителя в фермах серий X и H разное.

Соединитель X – 1 кольцо

Соединитель H – 2 кольца

Вид сверху

Вид сверху

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сбоку

Вид сбоку

X30V

X30D

X30L

290

258

290

239

258207

290
290239

290

290

290

239

290239

Фото: PERINIC SISTEMI D.O.O. (Хорватия)
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Серия X30 – размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.25/1.00 м с шагом 5 мм 0.82’/3.28’ с шагом 0.2’

0,25 0.82 X30•-L025

0,29 0.95 X30•-L029

0,50 1.64 X30•-L050

0,71 2.33 X30•-L071

0,75 2.46 X30•-L075

1,00 3.28 X30•-L100

1,50 4.57 X30•-L150

2,00 6.56 X30•-L200

2,50 8.20 X30•-L250

3,00 9.84 X30•-L300

3,50 11.48 X30•-L350

4,00 13.12 X30•-L400

4,50 14.76 X30•-L450

5,00 16.40 X30•-L500

*на • укажите L для лестничной фермы, D – для треугольной фермы или

V – для квадратной фермы. Пример: X30V-L200

Технические характеристики – серия X30

Типы Лестничная (L), треугольная (D), квадратная (V)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 51 x 2 мм

Связи 16 x 2 мм

Соединительная система CCS6 

Тип X30D X30V

Макс. допустимая продольная сила в основном 

поясе
Н 22,17 22,17 кН

Макс. допустимая продольная сила в диагоналях Н 7,04 7,04 кН

Площадь поверхности всей фермы A 9,24 12,32 см2

Момент инерции оси Y ly 771,2 1526,3 см4

Момент инерции оси Z lz 763,1 1526,3 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 4,59 10,60 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz 5,30 10,60 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 8,62 9,95 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 4,98 9,95 кН

Собственный вес кг 3,8 5,1 кг/м

Сертификат утверждения 
типа №2238/04.

Отчет об испытаниях 
№ 2237/04. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 
точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов BS 7905-2 

/ ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу
•	Таблицы нагрузок для треугольных ферм действительны только для положений фермы вершиной вверх или вниз

         X30D - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

1 3.3 1719,9 1157.3 1 0.04 1719,9 3795.9 1 0.04 860,0 1898.0 572,7 1263.9 430,0 949.0 3,8

2 6.6 858,1 577.4 4 0.15 913,9 2017.0 3 0.12 685,4 1512.8 457,0 1008.5 379,3 837.1 7,6

3 9.8 404,1 271.9 8 0.31 606,1 1337.7 6 0.24 454,6 1003.3 303,1 668.8 251,5 555.1 11,4

4 13.1 225,6 151.8 14 0.55 451,3 995.9 11 0.43 338,4 746.9 225,6 498.0 187,3 413.3 15,2

5 16.4 143,0 96.2 22 0.86 357,6 789.2 18 0.71 268,2 591.9 178,8 394.6 148,4 327.5 19,0

6 19.7 98,2 66.1 32 1.26 294,5 650.0 26 1.02 220,9 487.5 147,3 325.0 122,2 269.7 22,8

7 23.0 71,1 47.9 43 1.69 248,9 549.3 35 1.38 186,7 412.0 124,5 274.7 103,3 228.0 26,6

8 26.2 53,6 36.0 57 2.24 214,2 472.8 45 1.77 160,7 354.6 107,1 236.4 88,9 196.2 30,4

9 29.5 41,5 27.9 72 2.83 186,8 412.3 57 2.24 140,1 309.3 93,4 206.2 77,5 171.1 34,2

10 32.8 32,9 22.1 89 3.50 164,5 363.1 71 2.79 123,4 272.4 82,3 181.6 68,3 150.7 38,0

11 36.1 26,5 17.9 107 4.21 146,0 322.1 86 3.39 109,5 241.6 73,0 161.1 60,6 133.7 41,8

12 39.4 21,7 14.6 127 5.0 130,2 287.2 102 4.02 97,6 215.4 65,1 143.6 54,0 119.2 45,6

13 42.6 17,9 12.1 150 5.90 116,5 257.1 120 4.72 87,4 192.8 58,2 128.5 48,3 106.7 49,4

14 45.9 14,9 10.0 174 6.85 104,5 230.6 139 5.47 78,4 173.0 52,3 115.3 43,4 95.7 53,2

15 49.2 12,5 8.4 199 7.83 93,9 207.2 159 6.26 70,4 155.4 46,9 103.6 39,0 86.0 57,0

16 52.5 10,5 7.1 227 8.94 84,3 186.1 181 7.13 63,2 139.6 42,2 93.0 35,0 77.2 60,8

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
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Сертификат утверждения типа 
№ 2258/04.

Отчет об испытаниях 
№ 2257/04. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя 
опорными точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжи-

тесь с инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов    

BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки восполь-

зуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        X30V - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

1 3.3 1985,3 1335.8 1 0.04 1985,3 4381.6 1 0.04 992,7 2190.8 660,9 1458.7 496,3 1095.4 5,1

2 6.6 990,1 666.2 4 0.16 1980,2 4370.3 3 0.12 990,1 2185.2 658,4 1453.0 495,1 1092.6 10,2

3 9.8 658,4 443.0 9 0.35 1405,1 3101.1 7 0.28 987,6 2179.5 655,8 1447.4 493,8 1089.8 15,3

4 13.1 492,5 331.4 17 0.67 1049,4 2316.0 13 0.51 787,0 1737.0 524,7 1158.0 435,5 961.1 20,4

5 16.4 334,0 224.7 26 1.02 834,9 1842.7 21 0.83 626,2 1382.0 417,5 921.3 346,5 764.7 25,5

6 19.7 230,4 155.0 37 1.46 691,1 1525.2 30 1.18 518,3 1143.9 345,5 762.6 286,8 633.0 30,6

7 23.0 167,9 113.0 51 2.01 587,6 1296.9 41 1.61 440,7 972.7 293,8 648.4 243,9 538.2 35,7

8 26.2 127,3 85.7 66 2.59 509,4 1124.2 53 2.08 382,0 843.2 254,7 562.1 211,4 466.6 40,8

9 29.5 99,6 67.0 84 3.31 448,0 988.7 67 2.63 336,0 741.5 224,0 494.3 185,9 410.3 45,9

10 32.8 79,7 53.6 103 4.06 398,3 879.1 83 3.27 298,8 659.3 199,2 439.6 165,3 364.8 51,0

11 36.1 65,0 43.7 125 4.92 357,3 788.5 100 3.94 267,9 591.3 178,6 394.2 148,3 327.2 56,1

12 39.4 53,8 36.2 149 5.87 322,6 712.0 119 4.69 241,9 534.0 161,3 356.0 133,9 295.5 61,2

13 42.6 45,1 30.3 175 6.89 292,9 646.4 140 5.51 219,7 484.8 146,4 323.2 121,5 268.2 66,3

14 45.9 38,1 25.7 202 7.95 267,0 589.4 162 6.38 200,3 442.0 133,5 294.7 110,8 244.6 71,4

15 49.2 32,6 21.9 233 9.17 244,3 539.2 186 7.32 183,2 404.4 122,2 269.6 101,4 223.8 76,5

16 52.5 28,0 18.8 264 10.39 224,1 494.6 212 8.35 168,1 370.9 112,0 247.3 93,0 205.3 81,6

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

СЕРИЯ X30
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        X30L - допустимая нагрузка (пролет опирается на верхний пояс)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

1 3.3 992,2 667.6 0 0 992,2 2189.8 0 0

2 6.6 339,0 228.1 1 0.04 339,0 748.2 1 0.04

3 9.8 114,0 76.7 2 0.08 171,0 377.4 2 0.08

4 13.1 44,0 29.6 3 0.12 88,0 194.2 2 0.08

5 16.4 20,0 13.5 3 0.12 50,0 110.4 2 0.08

6 19.7 9,0 6.1 3 0.12 26,0 57.4 2 0.08

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

        X30L - допустимая нагрузка (верхний пояс по бокам с опиранием на каждом метре)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

4 13.1 245,8 165.4 17 0.67 523,8 1156.0 13 0.51

5 16.4 166,5 112.1 26 1.02 416,3 918.9 21 0.83

6 19.7 114,7 77.2 37 1.46 344,2 759.6 30 1.18

7 23.0 83,5 56.2 51 2.01 292,2 645.0 41 1.61

8 26.2 63,2 42.5 66 2.60 252,9 558.1 53 2.09

9 29.5 49,3 33.2 84 3.31 222,0 489.9 67 2.64

10 32.8 39,0 25.6 100 3.94 196,9 434.6 83 3.27

11 36.1 27,8 18.7 110 4.33 176,2 388.8 100 3.94

12 39.4 20,7 13.9 120 4.72 158,6 350.0 119 4.69

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

        X30L - допустимая нагрузка (верхний пояс по бокам с опиранием каждые 2 метра)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

4 13.1 82,5 55.5 5 0.20 165,0 364.2 4 0.16

5 16.4 51,7 34.8 8 0.32 129,3 285.4 7 0.28

6 19.7 35,0 23.6 12 0.47 105,0 231.7 10 0.39

7 23.0 24,9 16.8 16 0.63 87,2 192.5 13 0.51

8 26.2 18,4 12.4 21 0.83 73,5 162.2 17 0.67

9 29.5 13,9 9.3 27 1.06 62,5 137.9 22 0.87

10 32.8 10,7 7.2 33 1.30 53,4 117.9 27 1.06

11 36.1 8,3 5.6 40 1.57 45,7 100.8 32 1.26

12 39.4 6,5 4.4 48 1.89 39,0 86.1 38 1.50

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000
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СЕРИЯ H30

стандартные и кастомизированные размеры, круговые и арочные 
элементы, а также несколько типов угловых элементов. 
ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному 
заказу.

Ферма серии H30 изготавливается из основных трубок (48,3 x 3 мм) 
и диагоналей (16 x 2 мм) с использованием соединительной системы 
CCS6. ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм 
серии H30, которые обеспечивают максимальную гибкость, включая 

Вид сверху

Вид сверху

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сбоку

Вид сбоку

H30V

H30D

H30L

287

255

287

239

255207

287
287239

287

287

287

287239

239

Фото: Creativ-Design (Германия)

Число утопленных колец в приемной части 
соединителя в фермах серий X и H разное.

Соединитель X – 1 кольцо

Соединитель H – 2 кольца
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Серия Н30 – размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.25/1.00 м с шагом 5 мм 0.82’/3.28’ с шагом 0.2’

0,25 0.82 H30•-L025

0,29 0.95 H30•-L029

0,50 1.64 H30•-L050

0,71 2.33 H30•-L071

0,75 2.46 H30•-L075

1,00 3.28 H30•-L100

1,50 4.57 H30•-L150

2,00 6.56 H30•-L200

2,50 8.20 H30•-L250

3,00 9.84 H30•-L300

3,50 11.48 H30•-L350

4,00 13.12 H30•-L400

4,50 14.76 H30•-L450

5,00 16.40 H30•-L500

*на • укажите L для лестничной фермы, D – для треугольной фермы или

V – для квадратной фермы. Пример: H30V-L200

Сертификат утверждения 
типа №2233/04.

Отчет об испытаниях 
№ 2232/04. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 
точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов BS 7905-2 

/ ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу
•	Таблицы нагрузок для треугольных ферм действительны только для положений фермы вершиной вверх или вниз

        H30D - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

1 3.3 1718,7 1156.5 1 0.04 1718,7 3793.3 1 0.04 859,4 1896.6 572,1 1262.6 429,7 948.3 5,0

2 6.6 856,9 576.6 4 0.16 1259,2 2779.1 3 0.12 856,9 1891.1 569,6 1257.1 428,4 945.6 10,0

3 9.8 556,9 374.7 8 0.31 835,3 1843.5 6 0.24 626,5 1382.6 417,7 921.8 346,7 765.1 15,0

4 13.1 311,1 209.3 14 0.55 622,1 1373.0 11 0.43 466,6 1029.7 311,1 686.5 258,2 569.8 20,0

5 16.4 197,3 132.7 22 0.87 493,2 1088.5 18 0.71 369,9 816.3 246,6 544.2 204,7 451.7 25,0

6 19.7 135,5 91.2 32 1.26 406,4 896.9 26 1.02 304,8 672.7 203,2 448.5 168,7 372.2 30,0

7 23.0 98,2 66.1 44 1.73 343,7 758.5 35 1.38 257,8 568.9 171,9 379.3 142,6 314.8 35,0

8 26.2 74,0 49.8 57 2.24 296,1 653.4 46 1.81 222,0 490.0 148,0 326.7 122,9 271.2 40,0

9 29.5 57,4 38.6 72 2.83 258,4 570.4 58 2.28 193,8 427.8 129,2 285.2 107,3 236.7 45,0

10 32.8 45,6 30.7 89 3.50 227,8 502.8 71 2.79 170,9 377.1 113,9 251.4 94,6 208.7 50,0

11 36.1 36,8 24.8 108 4.25 202,4 446.6 86 3.39 151,8 334.9 101,2 223.3 84,0 185.3 55,0

12 39.4 30,1 20.3 128 5.04 180,7 398.8 103 4.06 135,5 299.1 90,4 199.4 75,0 165.5 60,0

13 42.6 24,9 16.8 150 5.91 162,0 357.5 120 4.72 121,5 268.1 81,0 178.8 67,2 148.4 65,0

14 45.9 20,8 14.0 174 6.85 145,6 321.3 140 5.51 109,2 241.0 72,8 160.7 60,4 133.4 70,0

15 49.2 17,5 11.8 200 7.87 131,1 289.3 160 6.30 98,3 216.9 65,5 144.6 54,4 120.0 75,0

16 52.5 14,8 9.9 228 8.98 118,0 260.5 182 7.17 88,5 195.4 59,0 130.2 49,0 108.1 60,8

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

Технические характеристики – серия Н30

Типы Лестничная (L), треугольная (D), квадратная (V)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 48,3 x 3 мм

Связи 16 x 2 мм

Соединительная система CCS6 

Тип Н30D Н30V

Макс. допустимая продольная сила в основном 

поясе
Н 30,54 30,54 кН

Макс. допустимая продольная сила в диагоналях Н 7,04 7,04 кН

Площадь поверхности всей фермы A 12,72 16,96 см2

Момент инерции оси Y ly 1057,3 2095,9 см4

Момент инерции оси Z lz 1047,9 2095,9 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 6,32 14,60 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz 7,30 14,60 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 8,62 9,95 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 4,98 9,95 кН

Собственный вес кг 5 6,3 кг/м
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•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя 
опорными точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжи-

тесь с инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов    

BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки восполь-

зуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        H30V - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

1 3.3 1984,1 1335.0 1 0.04 1984,1 4378.9 1 0.04 992,1 2189.5 660,3 1457.3 496,0 1094.7 6,3

2 6.6 988,9 665.4 4 0.16 1977,8 4365.0 3 0.12 988,9 2182.5 657,2 1450.4 494,5 1091.3 12,6

3 9.8 657,2 442.2 9 0.35 1936,7 4274.4 7 0.28 985,8 2175.6 654,0 1443.4 492,9 1087.8 18,9

4 13.1 491,3 330.6 17 0.67 1447,0 3193.6 13 0.51 982,6 2168.6 650,9 1436.5 491,3 1084.3 25,2

5 16.4 391,8 263.6 26 1.02 1152,0 2542.4 21 0.83 864,0 1906.8 576,0 1271.2 478,1 1055.1 31,5

6 19.7 318,1 214.0 37 1.46 954,2 2105.9 30 1.18 715,6 1579.4 477,1 1052.9 396,0 873.9 37,8

7 23.0 232,0 156.1 51 2.01 812,0 1792.1 41 1.61 609,0 1344.1 406,0 896.1 337,0 743.7 44,1

8 26.2 176,2 118.5 66 2.60 704,6 1555.1 53 2.09 528,5 1166.3 352,3 775.5 292,4 645.4 50,4

9 29.5 137,9 92.8 84 3.31 620,4 1369.2 67 2.64 465,3 1026.9 310,2 684.6 257,5 568.2 56,7

10 32.8 110,5 74.3 104 4.09 552,4 1219.0 83 3.27 414,3 914.3 276,2 609.5 229,2 505.9 63,0

11 36.1 90,2 60.7 125 4.92 496,1 1095.0 100 3.94 372,1 821.2 248,1 547.5 205,9 454.4 69,3

12 39.4 74,8 50.3 149 5.87 448,7 990.4 119 4.69 336,6 742.8 224,4 495.2 186,2 411.0 75,6

13 42.6 62,8 42.3 175 6.89 408,2 900.8 140 5.51 306,1 675.6 204,1 450.4 169,4 373.8 81,9

14 45.9 53,3 35.8 203 7.99 372,9 823.1 163 6.42 297,7 617.3 186,5 411.5 154,8 341.6 88,2

15 49.2 45,6 30.7 233 9.17 342,0 754.8 187 7.36 256,5 566.1 171,0 377.4 141,9 313.2 94,5

16 52.5 39,3 26.5 265 10.43 314,5 694.1 212 8.35 235,9 520.6 157,3 347.1 130,5 288.1 100,8

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

СЕРИЯ H30

Сертификат утверждения типа 
№ 2256/04.

Отчет об испытаниях 
№ 2255/04. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.
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        H30L - допустимая нагрузка (пролет опирается на верхний пояс)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

1 3.3 992,2 667.6 0 0 992,2 2189.8 0 0

2 6.6 359,0 241.6 1 0.04 389,0 858.5 1 0.04

3 9.8 135,0 90.8 2 0.08 203,0 448.0 2 0.08

4 13.1 52,0 35.0 2 0.08 104,0 229.5 2 0.08

5 16.4 25,0 16.8 3 0.12 62,0 136.8 2 0.08

6 19.7 11,0 7,4 3 0.12 33,0 72.8 2 0.08

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

        H30L - допустимая нагрузка (верхний пояс по бокам с опиранием на каждом метре)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

4 13.1 245,8 165.4 17 0.67 724,0 1597.9 13 0.51

5 16.4 196,0 131.9 26 1.02 576,5 1272.3 21 0.83

6 19.6 159,2 107.1 37 1.46 477,7 1054.2 30 1.18

7 23.0 116,2 78.2 51 2.01 406,6 897.5 41 1.61

8 26.2 88,3 59.4 66 2.60 353,0 779.1 53 2.09

9 29.5 69,1 46.5 84 3.31 310,9 686.3 67 2.64

10 32.8 53,3 35.8 100 3.94 277,0 611.3 83 3.27

11 36.1 39,3 26.4 110 4.33 249,0 549.4 100 3.94

12 39.4 29,6 19.9 120 7.72 225,3 497.3 119 4.69

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

        H30L - допустимая нагрузка (верхний пояс по бокам с опиранием каждые 2 метра)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

4 13.1 95,0 63.9 4 0.16 190,0 419.3 4 0.16

5 16.4 59,7 40.2 7 0.28 149,3 329.5 6 0.24

6 19.7 40,6 27.3 10 0.39 121,7 268.5 8 0.31

7 23.0 29,0 19.5 14 0.55 101,5 224.0 11 0.43

8 26.2 21,5 14.5 18 0.71 86,0 189.8 14 0.55

9 29.5 16,4 11.0 23 0.91 73,6 162.5 18 0.71

10 32.8 12,7 8.5 28 1.10 63,4 139.9 22 0.87

11 36.1 10,0 6.7 34 1.34 54,8 120.9 27 1.06

12 39.4 7,9 5.3 40 1.57 47,3 104.5 32 1.26

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

1000

1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000
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СЕРИЯ H40

стандартные и кастомизированные размеры, круговые и арочные 
элементы, а также несколько типов угловых элементов. 
ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному 
заказу.

Ферма серии H40 изготавливается из основных трубок (48,3 x 3 мм) 
и диагоналей (20 x 2 мм) с использованием соединительной системы 
CCS6. ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм 
серии H40, которые обеспечивают максимальную гибкость, включая 

Вид сверху

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сбоку

Вид сбоку

H40V

H40D

H40L

387

342

342

387
339

294

387

387339

387

387

387
339

339 387

Вид сверху

Фото: DWR distribution CC (ЮАР) Проект: JHB International Motor Show
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Фото: IPS, AV Network London Event, ферма H40R

239
Top View

Side View

H40R

387

287

339 387

287

Вид сверху

Вид сбоку

H40R

Технические характеристики – H40D, H40V

Типы Лестничная (L), треугольная (D), квадратная (V)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 48,3 x 3 мм

Связи 20 x 2 мм

Соединительная система CCS6 

Тип Н40D Н40V

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 30,54 30,54 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 9,05 9,05 кН

Площадь поверхности всей фермы A 12,72 16,96 см2

Момент инерции оси Y ly 2104,8 4179,5 см4

Момент инерции оси Z lz 2089,8 4179,5 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 8,98 20,70 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz 10,35 20,70 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 11,08 12,80 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 6,40 12,80 кН

Собственный вес кг 5 6,9 кг/м

Технические характеристики – H40R

Типы Прямоугольник

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 48 x 3 мм

Связи 20 x 2 мм

Соединительная система CCS6 

Тип Н30R

Макс. допустимая продольная сила 

в основном поясе
Н 30.54 кН

Макс. допустимая продольная сила 

в диагоналях (вертикально) 
Н 9.05 кН

Макс. допустимая продольная сила 

в диагоналях (горизонтально)
Н 9.05 кН

Площадь поверхности всей фермы A 2.073 см2

Момент инерции оси Y ly 4179.5 см4

Момент инерции оси Z lz 1920 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 20.7 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz 14.6 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 12.8 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 5.21 кН

Собственный вес кг 7.1 кг/м



20

СЕРИЯ H40

Сертификат утверждения 
типа №2253/04.

Отчет об испытаниях 
№ 2252/04. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 
точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов BS 7905-2 

/ ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу
•	Таблицы нагрузок для треугольных ферм действительны только для положений фермы вершиной вверх или вниз

        H40D - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

2 6.6 1103,1 742.34 3 0.12 1790,5 3951.7 2 0.08 1103,1 2434.6 733,7 1619.4 551,6 1217.3 10,0

3 9.8 733,7 493.7 6 0.24 1189,5 2625.3 5 0.20 892,1 1969.0 594,8 1312.6 493,7 1089.5 15,0

4 13.1 443,9 298.7 10 0.39 887,8 1959.3 8 0.31 665,8 1469.5 443,9 979.7 368,4 813.1 20,0

5 16.4 282,3 189.9 16 0.63 705,7 1557.5 13 0.51 529,3 1168.1 352,9 778.8 292,9 646.4 25,0

6 19.7 194,5 130.9 23 0.91 583,5 1287.8 18 0.71 437,6 965.9 291,8 643.9 242,2 534.4 30,0

7 23.0 141,6 95.3 31 1.22 495,5 1093.6 25 0.98 371,6 820.2 247,8 546.8 205,6 453.8 35,0

8 26.2 107,2 72.1 41 1.61 428,9 946.5 33 1.30 321,7 709.9 214,4 473.3 178,0 392.8 40,0

9 29.5 83,7 56.3 51 2.01 376,5 831.0 41 1.61 282,4 623.2 188,3 415.5 156,3 344.8 45,0

10 32.8 66,8 45.0 63 2.48 334,1 737.4 51 2.01 250,6 553.0 167,1 368.7 138,7 306.0 50,0

11 36.1 54,4 36.6 77 3.03 299,0 659.8 61 2.40 224,2 494.9 149,5 329.9 124,1 273.8 55,0

12 39.4 44,9 30.2 91 3.58 269,3 594.2 73 2.87 201,9 445.7 134,6 297.1 111,7 246.6 60,0

13 42.6 37,5 25.2 107 4.21 243,7 537.9 86 3.39 182,8 403.4 121,9 269.0 101,2 223.2 65,0

14 45.9 31,6 21.3 124 4.88 221,5 488.9 100 3.94 166,1 366.6 110,8 244.4 91,9 202.9 70,0

15 49.2 26,9 18.1 143 5.63 201,9 445.6 114 4.49 151,4 334.2 101,0 222.8 83,8 184.9 75,0

16 52.5 23,1 15.5 162 6.38 184,4 407.1 130 5.12 138,3 305.3 92,2 203.5 76,5 168.9 80,0

17 55.8 19,9 13.4 183 7.20 168,7 372.4 147 5.79 126,6 279.3 84,4 186.2 70,0 154.5 85,0

18 59.0 17,2 11.6 206 8.11 154,5 341.0 165 6.49 115,9 255.7 77,3 170.5 64,1 141.5 90,0

19 62.3 14,9 10.0 229 9.02 141,5 312.3 183 7.20 106,1 234.2 70,8 156.1 58,7 129.6 95,0

20 65.6 13,0 8.7 254 10 129,6 285.9 203 7.99 97,2 214.4 64,8 143.0 53,8 118.7 100,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

H40L, H40D, H40V - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.25/1.00 м с шагом 5 мм 0.82’/3.28’ с шагом 0.2’

0,25 0.82 H40•-L025

0,50 1.90 H40•-L050

0,75 2.46 H40•-L075

0,81 2.65 H40•-L081

1,00 3.28 H40•-L100

1,50 4.57 H40•-L150

2,00 6.56 H40•-L200

2,50 8.20 H40•-L250

3,00 9.84 H40•-L300

3,50 11.48 H40•-L350

4,00 13.12 H40•-L400

4,50 14.76 H40•-L450

5,00 16.40 H40•-L500

*на • укажите L для лестничной фермы, D – для треугольной фермы или

V – для квадратной фермы. Пример: H40V-L200
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Сертификат утверждения 
типа №2246/04.

Отчет об испытаниях 
№ 2245/04. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя 
опорными точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжи-

тесь с инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов    

BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки восполь-

зуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        H40V - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

2 6.6 1272,7 856.3 3 0.12 2545,3 5617.5 2 0.08 1272,7 2808.7 846,1 1867.4 636,3 1404.4 13,8

3 9.8 846,1 569.3 7 0.28 2538,4 5602.3 5 0.20 1269,2 2801.1 842,7 1859.8 634,6 1400.6 20,7

4 13.1 632,9 425.8 12 0.47 2056,6 4538.8 9 0.35 1265,8 2793.5 839,2 1852.2 632,9 1396.8 27,6

5 16.4 504,9 339.7 18 0.71 1639,0 3617.4 15 0.59 1229,3 2713.0 819,5 1808.7 631,2 1392.9 34,5

6 19.7 419,6 282.3 27 1.06 1359,5 3000.5 21 0.83 1019,7 2250.4 679,8 1500.3 564,2 1245.2 41,4

7 23.0 331,1 222.8 36 1.42 1158,9 2557.7 29 1.14 869,2 1918.3 579,5 1278.9 480,9 1061.5 48,3

8 26.2 251,9 169.5 47 1.85 1007,6 2223.7 38 1.50 755,7 1667.8 503,8 1111.9 418,1 922.8 55,2

9 29.5 197,6 132.9 60 2.36 889,1 1962.3 48 1.89 666,8 1471.7 444,6 981.1 369,0 814.3 62,1

10 32.8 158,7 106.8 74 2.91 793,6 1751.6 59 2.32 595,2 1313.7 396,8 875.8 329,4 726.9 69,0

11 36.1 130,0 87.5 89 3.50 714,9 1577.8 71 2.80 536,2 1183.4 357,5 788.9 296,7 654.8 75,9

12 39.4 108,1 72.8 106 4.17 648,7 1431.7 85 3.35 486,5 1073.8 324,4 715.9 269,2 594.2 82,8

13 42.6 91,1 61.3 125 4.92 592,2 1306.9 100 3.94 444,1 980.2 296,1 653.5 245,8 542.4 89,7

14 45.9 77,6 52.2 144 5.67 543,2 1198.9 116 4.57 407,4 899.2 271,6 599.5 225,4 497.5 96,6

15 49.2 66,7 44.9 166 6.54 500,3 1104.3 133 5.24 375,3 828.2 250,2 552.1 207,6 458.3 103,5

16 52.5 57,8 38.9 189 7.74 462,4 1020.5 151 5.94 346,8 765.4 231,2 510.2 191,9 423.5 110,4

17 55.8 50,4 33.9 213 8.39 428,5 945.7 171 6.73 321,4 709.3 214,2 472.8 177,8 392.5 117,3

18 59.0 44,2 29.8 239 9.41 398,0 878.3 191 7.52 298,5 658.8 199,0 439.2 165,2 364.5 124,2

19 62.3 39,0 26.2 266 10.47 370,3 817.3 213 8.39 277,7 613.0 185,2 408.6 153,7 339.2 131,1

20 65.6 34,5 23.2 295 11.61 345,1 761.6 236 9.29 258,8 571.2 172,5 380.8 143,2 316.1 138,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
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СЕРИЯ H40

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с инженером-монтажником или отделом 

обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов  BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 

значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        H40R - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

2 6.6 1272.7 856.3 3 0.12 2545.3 5617.5 2 0.09 1272.7 2808.7 846.1 1867.4 636.3 1404.4 13.8

3 9.8 846.1 569.3 7 0.26 2538.4 5602.3 5 0.21 1269.2 2801.1 842.7 1859.8 634.6 1400.6 20.7

4 13.1 632.9 425.8 12 0.46 2056.6 4538.8 9 0.37 1265.8 2793.5 839.2 1852.2 632.9 1396.8 27.6

5 16.4 504.9 339.7 18 0.73 1639.0 3617.4 15 0.58 1229.3 2713.0 819.5 1808.7 631.2 1392.9 34.5

6 19.7 419.6 282.3 27 1.04 1359.5 3000.5 21 0.84 1019.7 2250.4 679.8 1500.3 564.2 1245.2 41.4

7 23.0 331.1 222.8 36 1.42 1158.9 2557.7 29 1.14 869.2 1918.3 579.5 1278.9 480.9 1061.5 48.3

8 26.2 251.9 169.5 47 1.86 1007.6 2223.7 38 1.49 755.7 1667.8 503.8 1111.9 418.1 922.8 55.2

9 29.5 197.6 132.9 60 2.35 889.1 1962.3 48 1.88 666.8 1471.7 444.6 981.1 369.0 814.3 62.1

10 32.8 158.7 106.8 74 2.90 793.6 1751.6 59 2.32 595.2 1313.7 396.8 875.8 329.4 726.9 69.0

11 36.1 130.0 87.5 89 3.51 714.9 1577.8 71 2.81 536.2 1183.4 357.5 788.9 296.7 654.8 75.9

12 39.4 108.1 72.8 106 4.18 648.7 1431.7 85 3.34 486.5 1073.8 324.4 715.9 269.2 594.2 82.8

13 42.6 91.1 61.3 125 4.90 592.2 1306.9 100 3.93 444.1 980.2 296.1 653.5 245.8 542.4 89.7

14 45.9 77.6 52.2 144 5.69 543.2 1198.9 116 4.55 407.4 899.2 271.6 599.5 225.4 497.5 96.6

15 49.2 66.7 44.9 166 6.53 500.3 1104.3 133 5.23 375.3 828.2 250.2 552.1 207.6 458.3 103.5

16 52.5 57.8 38.9 189 7.43 462.4 1020.5 151 5.95 346.8 765.4 231.2 510.2 191.9 423.5 110.4

17 55.8 50.4 33.9 213 8.39 428.5 945.7 171 6.71 321.4 709.3 214.2 472.8 177.8 392.5 117.3

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

H40R - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.25/1.00 м с шагом 5 мм 0.82’/3.28’ с шагом 0.2’

0,25 0.83 H40R-L025

0,50 1.90 H40R-L050

0,75 2.46 H40R-L075

1,00 3.28 H40R-L100

1,50 4.57 H40R-L150

2,00 6.56 H40R-L200

2,50 8.20 H40R-L250

3,00 9.84 H40R-L300

3,50 11.48 H40R-L350

4,00 13.12 H40R-L400
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        H40L - допустимая нагрузка (пролет опирается на верхний пояс)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

1 3.3 1276,6 859.0 0 0 1276,6 2817.5 0 0

2 6.6 541,0 364.0 1 0.04 541,0 1194.0 1 0.04

3 9.8 182,0 122.5 1 0.04 273,0 602.5 1 0.04

4 13.1 68,0 45.8 2 0.08 136,0 300.2 1 0.04

5 16.4 32,0 21.5 2 0.08 80,0 176.6 1 0.04

6 19.7 17,0 11.4 2 0.08 51,0 112.6 2 0.08

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

        H40L - допустимая нагрузка (верхний пояс по бокам с опиранием на каждом метре)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

4 13.1 316,9 213.2 12 0.47 1014,0 2237.9 9 0.35

5 16.4 252,9 170.2 18 0.71 808,5 1784.4 15 0.59

6 19.6 210,3 141.5 26 1.02 671,0 1480.9 21 0.83

7 23.0 163,5 110.0 36 1.42 572,4 1263.2 28 1.10

8 26.2 124,5 83.8 46 1.81 498,0 1099.1 37 1.46

9 29.5 97,7 65.8 59 2.32 439,8 970.7 47 1.85

10 32.8 78,6 52.9 73 2.87 393,0 867.4 58 2.28

11 36.1 64,4 43.4 88 3.46 354,4 782.2 70 2.76

12 39.4 53,7 36.1 105 4.13 322,0 710.7 84 3.31

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.

        H40L - допустимая нагрузка (верхний пояс по бокам с опиранием каждые 2 метра)

Равномерно 
распределенная нагрузка

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм

4 13.1 133,0 89.5 3 0.12 266,0 587.1 2 0.08

5 16.4 84,0 56.5 5 0.20 210,1 463.7 4 0.16

6 19.7 57,4 38.7 7 0.28 172,3 380.3 6 0.24

7 23.0 41,4 27.9 9 0.35 144,9 319.9 8 0.31

8 26.2 31,0 20.9 12 0.35 124,0 273.7 10 0.39

9 29.5 23,9 16.1 16 0.63 107,4 237.0 13 0.51

10 32.8 18,8 12.6 19 0.75 93,8 207.0 16 0.63

11 36.1 15,0 10.1 23 0.91 82,4 181.9 19 0.75

12 39.4 12,1 8.1 28 1.10 72,7 160.4 22 0.87

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
Пролеты должны в каждом конце иметь опору.

Нагрузка должна подвешиваться только с нижнего пояса.
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1000

1000

1000

2000

2000

2000

2000



PROLYTE S52F / S52S / SF52SV TRUSS

 

24

Фото: Italstage (Италия)

Области применения системы
Усиленные фермы – это оптимальное решение для интенсивно 

используемых конструкций с высокими нагрузочными требо-

ваниями, например при использовании в качестве опорной 

конструкции или для подвеса сложных конструкций.

Благодаря своей надежности они подходят для использования 

как внутри, так и вне помещений. Серии S и B используются 

в основном на рынках аренды оборудования, сценического 

оборудования и организации мероприятий и выставок.

Соединительная система
Усиленные фермы ProlyteStructures S и B используют кониче-

скую соединительную систему CCS7. CCS7 обеспечивает бы-

строе, эффективное и надежное соединение ферм и угловых 

элементов.

Описание системы
Линейка усиленных ферм ProlyteStructures состоит из серий S и 

B (от S36 до B100), изготавливаемых из различных профилей. 

Серии S и B – это прочные фермовые системы с толстыми 

стенками поясов, усиленными связями и исключительно проч-

ной соединительной системой.

Основные характеристики усиленных ферм ProlyteStructures 

– относительная компактность и максимальная прочность 

наряду с удобной для пользователя конструкцией, долговечно-

стью и непревзойденной нагрузочной способностью – дела-

ют их гибким и надежным вариантов для широкого спектра 

мероприятий.

УСИЛЕННАЯ ФЕРМА
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СЕРИЯ S36

ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному 
заказу. Ферма S36V имеет 4-стороннюю диагональную сетку и поэтому 
может воспринимать как вертикальные, так и горизонтальные нагруз-
ки. Ферма S36R может воспринимать только вертикальные нагрузки.
Благодаря интеллектуальному ориентированию конических штифтов в 
угловых элементах сборка фермы отличается простотой.

Ферма серии S36 изготавливается из основных трубок (50 x 4 мм) и 
диагоналей (25 x 3 мм) с использованием соединительной системы 
CCS7. ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм 
серии S36, которые обеспечивают максимальную гибкость, включая 
стандартные и кастомизированные размеры, круговые и арочные 
элементы, а также несколько типов угловых элементов.

Вид сверху

Вид сбоку

267

359

267

207

299 359

Вид сверху

Вид сбоку

S36V

S36R

Фото: Prolyte Group. Проект: Парк развлечений (Германия)

359

359

359

299

299 359
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Серия S36 - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.50/1.00 м с шагом 5 мм 0.82’/3.28’ с шагом 0.2’

0,50 1.64 S36•-L050

0,60 1.97 S36•-L060

0,80 2.62 S36•-L080

1,00 3.28 S36•-L100

1,20 3.94 S36•-L120

1,50 4.92 S36•-L150

1,60 5.25 S36•-L160

2,00 6.56 S36•-L200

2,40 7.87 S36•-L240

2,50 8.20 S36•-L250

3,00 9.84 S36•-L300

3,20 10.50 S36•-L320

3,50 11.48 S36•-L350

4,00 13.12 S36•-L400

*на • укажите R для прямоугольной фермы, V – для квадратной фермы.

Пример: S36V-L200

Сертификат утверждения типа 
№2957/05.

Отчет об испытаниях 
№ 2956/05. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	 Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях
•	 Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными точками
•	 Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	 Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с инжене-

ром-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	 Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 7905-2 / 

ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	 Собственный вес ферм уже учтен
•	 Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь програм-

мой KYLo
•	 ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        S36R - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

2 6.6 2335,3 1571.4 3 0.11 4670,7 10308.2 3 0.11 2335,3 5154.1 1553,4 3428.3 1167,7 2577.1 21,0

3 9.8 1553,4 1045.2 7 0.27 3302,7 7289.1 6 0.23 2330,1 5142.5 1548,1 3416.8 1165,0 2571.3 31,5

4 13.1 1162,4 782.2 13 0.15 2467,9 5446.6 11 0.43 1850,9 4084.9 1233,9 2723.3 1024,2 2260.3 42,0

5 16.4 785,9 528.8 21 0.82 1964,8 4336.4 17 0.66 1473,6 3252.3 982,4 2168.2 815,4 1799.6 52,5

6 19.7 542,6 365.1 30 1.18 1627,7 3592.4 24 0.94 1220,8 2694.3 813,9 1796.2 675,5 1490.9 63,0

7 23.0 395,8 266.4 41 1.61 1385,5 3057.7 33 1.29 1039,1 2293.3 692,7 1528.9 575,0 1268.9 73,5

8 26.2 300,6 202.3 53 2.08 1202,4 2653.8 43 1.69 901,8 1990.3 601,2 1326.9 499,0 1101.3 84,0

9 29.5 235,3 158.3 67 2.63 1058,9 2337.0 54 2.12 794,2 1752.8 529,5 1168.5 439,4 969.9 94,5

10 32.8 188,6 126.9 83 3.26 943,0 2081.3 67 2.63 707,3 1561.0 471,5 1040.7 391,4 863.7 105,0

11 36.1 154,1 103.7 101 3.97 847,3 1870.0 81 3.18 635,5 1402.5 423,6 935.0 351,6 776.0 115,5

12 39.4 127,8 86.0 120 4.72 766,6 1691.9 96 3.77 575,0 1269.0 383,3 846.0 318,1 702.2 126,0

13 42.6 107,3 72.2 141 5.55 697,6 1539.5 113 4.44 523,2 1154.6 348,8 769.8 289,5 638.9 136,5

14 45.9 91,1 61.3 163 6.41 637,6 1407.2 131 5.15 478,2 1055.4 318,8 703.6 264,6 584.0 147,0

15 49.2 78,0 52.5 187 7.36 584,9 1291.0 150 5.90 438,7 968.2 292,5 645.5 242,8 535.8 157,5

16 52.5 67,3 45.3 213 8.38 538,2 1187.8 171 6.73 403,7 890.9 269,1 593.9 223,4 493.0 168,0

17 55.8 58,4 39.3 241 9.48 496,4 1095.5 193 7.59 372,3 821.6 248,2 547.7 206,0 454.6 178,5

18 59.0 51,0 34.3 270 10.63 458,6 1012.1 216 8.50 343,9 759.1 229,3 506.0 190,3 420.0 189,0

19 62.3 44,7 30.0 301 11.85 424,2 936.3 241 9.48 318,2 702.2 212,1 468.1 176,1 388.5 199,5

20 65.6 39,3 26.4 333 13.11 392,8 866.9 267 10.51 294,6 650.1 196,4 433.4 163,0 359.7 210,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

СЕРИЯ S36

Технические характеристики – серия S36

Типы Прямоугольная (R), квадратная (V)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 50 x 4 мм

Связи 25 x 3 мм

Соединительная система CCS7 

Тип Н40R Н40V

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 41,62 41,62 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 16,59 16,59 кН

Площадь поверхности всей фермы A 23,12 23,12 см2

Момент инерции оси Y ly 4445,1 4445,1 см4

Момент инерции оси Z lz 1250,0 4445,1 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 24,89 24,89 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz -- 24,89 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 23,46 23,46 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy -- 23,46 кН

Собственный вес кг 10,5 12 кг/м
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Сертификат утверждения типа 
№2959/05.

Отчет об испытаниях 
№ 2958/05. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	 Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 
точками

•	 Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	 Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	 Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 

7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	 Собственный вес ферм уже учтен
•	 Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo
•	 ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

       S36V - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

2 6.6 2333,8 1570.4 3 0.11 4667,7 10301.6 3 0.11 2333,8 5150.8 1551,9 3425.0 1166,9 2575.4 24,0

3 9.8 1551,9 1044.2 7 0.27 3300,5 7284.2 6 0.23 2327,8 5137.5 1545,9 3411.8 1163,9 2568.8 36,0

4 13.1 1160,9 781.1 13 0.51 2464,9 5440.0 11 0.43 1848,6 4080.0 1232,4 2720.0 1022,9 2257.6 48,0

5 16.4 784,4 527.8 21 0.82 1961,1 4328.1 17 0.66 1470,8 3246.1 980,5 2164.1 813,9 1796.2 60,0

6 19.7 541,1 364.1 30 1.18 1623,2 3582.5 24 0.94 1217,4 2686.9 811,6 1791.2 673,6 1486.7 72,0

7 23.0 394,3 265.3 41 1.61 1380,2 3046.1 33 1.29 1035,2 2284.6 690,1 1523.1 572,8 1264.1 84,0

8 26.2 299,1 201.3 53 2.08 1196,4 2640.5 43 1.69 897,3 1980.4 598,2 1320.3 496,5 1095.8 96,0

9 29.5 233,8 157.3 67 2.63 1052,2 2322.1 54 2.12 789,1 1741.6 526,1 1161.1 436,6 963.7 108,0

10 32.8 187,1 125.9 83 3.26 935,5 2064.8 67 2.63 701,7 1548.6 467,8 1032.4 388,3 856.9 120,0

11 36.1 152,6 102.6 101 3.97 839,0 1851.8 81 3.18 629,3 1388.8 419,5 925.9 348,2 768.5 132,0

12 39.4 126,3 85.0 120 4.72 757,6 1672.1 96 3.77 568,2 1254.1 378,8 836.0 314,4 693.9 144,0

13 42.6 105,8 71.2 141 5.55 687,8 1518.0 113 4.44 515,9 1138.5 343,9 759.0 285,4 630.0 156,0

14 45.9 89,6 60.3 163 6.41 627,1 1384.0 131 5.15 470,3 1038.0 313,6 692.0 260,2 574.4 168,0

15 49.2 76,5 51.5 187 7.36 573,7 1266.2 150 5.90 430,3 949.6 286,8 633.1 238,1 525.5 180,0

16 52.5 65,8 44.3 213 8.38 526,2 1161.4 171 6.73 394,7 871.0 263,1 580.7 218,4 482.0 192,0

17 55.8 56,9 38.3 241 9.48 483,6 1067.3 193 7.59 362,7 800.5 241,8 533.7 200,7 442.9 204,0

18 59.0 49,5 33.3 270 10.63 445,1 982.3 216 8.50 333,8 736.7 222,5 491.1 184,7 407.7 216,0

19 62.3 43,2 29.0 301 11.85 410,0 904.8 241 9.49 307,5 678.6 205,0 452.4 170,1 375.5 228,0

20 65.6 37,8 25.4 333 13.11 377,8 833.7 267 10.51 283,3 625.3 188,9 416.9 156,8 346.0 240,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг
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610

Размеры S36PRF и S36PRA – высота 360 мм и ширина 610 мм, 
предлагаются версии различной длины. Ферма имеет стационарные 
поперечные и линейные связи сверху; размеры основных поясов – 
50x4 мм, размеры диагоналей и поперечных связей – 25x3 мм. Ферма 
может штабелироваться с помощью тележки или без нее. Все фермы 
и тележки взаимно совместимы друг с другом. Гибкие поперечные 

связи сверху S36PRA позволяют монтировать устройства или штанги 
в любом необходимом месте. Эти связи оснащены скользящими 
слотами M12 для упрощения размещения. Штабелируемые тележки 
гарантируют простоту обращения; штабелирование, выкладывание и 
подсоединение стоек могут выполняться одним человеком. Тележка 
имеет складываемые буферы для улучшения боковой защиты.

ФЕРМА S36 PRT

Вид сбоку

Вид сбоку

Гибкий тип PreRigTruss – S36PRA + тележка Wingdolly – S36PRD1

Фиксированный тип PreRigTruss – S36PRF + тележка – S36PRD2

2255,5

2440

2195,5

2255,5

2440

2195,5

85
9

Вилочно-гнездовое соединение может 

вращаться для создания вертикальных и 

горизонтальных угловых элементов, что 

позволяет создавать пролеты, а также 

стоечные или рамные конфигурации.

Фото: Flashlight Rental bv (Нидерланды)

610

макс. высота 1422

макс. высота 1432

мин. высота 1137

мин. высота 1202
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•	Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях
•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с инженером-монтажником или отделом 

обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 

значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        PreRigTruss - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ВЕС

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт

4.00 13.1 1200.6 807.8 13 0.5 2436.5 5377.3 11 0.4 1827.3 4033.0 1218.2 2688.6 1015.2 2240.5 96.7 213.0

5.00 16.4 770.2 518.3 21 0.8 1925.6 4249.8 17 0.7 1444.2 3187.3 962.8 2124.9 802.3 1770.7 122.9 270.7

6.00 19.7 526.9 354.5 30 1.2 1580.6 3488.5 24 1.0 1185.5 2616.4 790.3 1744.2 658.6 1453.5 149.1 328.4

7.00 23.0 380.1 255.8 41 1.6 1330.5 2936.4 33 1.3 997.9 2202.3 665.3 1468.2 554.4 1223.5 175.3 386.1

8.00 26.2 284.9 191.7 53 2.1 1139.6 2515.2 44 1.7 854.7 1886.4 569.8 1257.6 474.8 1048.0 201.5 443.8

9.00 29.5 219.6 147.8 67 2.7 988.3 2181.1 55 2.2 741.2 1635.8 494.1 1090.5 411.8 908.8 227.7 501.5

10.00 32.8 172.9 116.3 83 3.3 864.5 1908.1 69 2.7 648.4 1431.0 432.3 954.0 360.2 795.0 253.9 559.3

11.00 36.1 138.4 93.1 101 4.0 760.9 1679.4 84 3.3 570.7 1259.5 380.5 839.7 317.1 699.7 280.1 617.0

12.00 39.4 112.1 75.4 120 4.7 672.4 1484.0 101 4.0 504.3 1113.0 336.2 742.0 280.2 618.3 306.3 674.7

13.00 42.6 91.6 61.6 141 5.5 595.5 1314.3 119 4.7 446.6 985.7 297.8 657.1 248.1 547.6 332.5 732.4

14.00 45.9 75.4 50.7 163 6.4 527.7 1164.6 139 5.5 395.8 873.5 263.9 582.3 219.9 485.3 358.7 790.1

15.00 49.2 62.3 41.9 187 7.4 467.2 1031.1 161 6.3 350.4 773.3 233.6 515.6 194.7 429.6 384.9 847.8

16.00 52.5 51.6 34.7 213 8.4 412.6 910.6 185 7.3 309.5 683.0 206.3 455.3 171.9 379.4 411.1 905.5

17.00 55.8 42.7 28.7 241 9.5 362.9 801.0 211 8.3 272.2 600.7 181.5 400.5 151.2 333.7 437.3 963.2

18.00 59.0 35.3 23.7 270 10.6 317.3 700.2 239 9.4 238.0 525.2 158.6 350.1 132.2 291.8 463.5 1020.9

19.00 62.3 29.0 19.5 301 11.8 275.1 607.1 269 10.6 206.3 455.3 137.5 303.5 114.6 253.0 489.7 1078.6

20.00 65.6 23.6 15.9 333 13.1 235.8 520.4 302 11.9 176.8 390.3 117.9 260.2 98.2 216.8 515.9 1136.3

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

КОГДА ТЕЛЕЖКИ НЕ МОНТИРУЮТСЯ НА ФЕРМЕ, НАГРУЗКА МОЖЕТ БЫТЬ УВЕЛИЧЕНА НА 12 КГ/М

Код в каталоге Описание Вес

S36PRF-L122 PreRigTruss, фиксированная, длина 4 фт 28 кг

S36PRF-L244 PreRigTruss, фиксированная, длина 8 фт 36 кг

S36PRF-L305 PreRigTruss, фиксированная, длина 10 фт 43 кг

S36PRA-L122 PreRigTruss, гибкая, длина 4 фт 23 кг

S36PRA-L244 PreRigTruss, гибкая, длина 8 фт 35 кг

S36PRA-L305 PreRigTruss, гибкая, длина 10 фт 42 кг

S36PRD1-L122 тележка для фермы S36PR, крыльчатый тип, длина 4 фт 12.5 кг

S36PRD1-L244 тележка для фермы S36PR, крыльчатый тип, длина 8 фт 13.5 кг

S36PRD1-L305 тележка для фермы S36PR, крыльчатый тип, длина 10 фт 14.5 кг

S36PRD2-L122 тележка для фермы S36PR, длина 4 фт 34 кг

S36PRD2-L244 тележка для фермы S36PR, длина 8 фт 38 кг

S36PRD2-L305 тележка для фермы S36PR, длина 10 фт 40 кг

S36PRA-T-122 доп. трубка для PRT 2 4 фт, включая болты и гайки 2.4 кг

S36PRA-T-244 доп. трубка для PRT 2 8 фт, включая болты и гайки 4 кг

S36PRA-T-305 доп. трубка для PRT 2 10 фт, включая болты и гайки 4.9 кг

штифты для соединения ферм (4 на тип)

ACC-LP-16 стопорный штифт для шарнира CCS6

CCS7-705 раструбная R-пружина, CCS 700

ACC-LP-10 съемный штифт с зажимом для тележек для стоек

Технические характеристики – PreRigTruss

Типы Pre rig

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 50 x 4 мм

Связи 25 x 3 мм

Соединительная система Вращающееся вилочно-гнездовое соединение 

Тип PRT

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 41.6 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 16.6 кН

Площадь поверхности всей фермы A 23.1 см2

Момент инерции оси Y ly 4445.1 см4

Момент инерции оси Z lz 15460.0 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 24.9 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz n/n кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 24.5 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy n/n кН

Собственный вес кг 26.2 кг/м
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СЕРИЯ S52

с изогнутыми секциями. Ферма S52SV имеет 4-стороннюю диагональ-
ную сетку и поэтому может воспринимать как вертикальные, так и го-
ризонтальные нагрузки. Ферма S52V/S52F может воспринимать только 
вертикальные нагрузки. Складываемая ферма S52F может экономить 
до 70-80% пространства при хранении и транспортировке, а интел-
лектуальное размещение шарниров снижает риск травмирования рук 
и пальцев. Благодаря интеллектуальному ориентированию конических 
штифтов в угловых элементах сборка фермы отличается простотой.

Ферма серии S52 изготавливается из основных трубок (50 x 4 мм) и диа-
гоналей (25 x 3 мм) (S52F) или 30 x 3 мм (S52V и SV) с использованием 
соединительной системы CCS7. ProlyteStructures поставляет широкий 
спектр элементов ферм серии S52, которые обеспечивают максималь-
ную гибкость, включая стандартные и кастомизированные размеры, 
круговые и арочные элементы, а также несколько типов угловых 
элементов. ProlyteStructures может изготавливать детали по индивиду-
альному заказу. По понятным причинам ферма S52F не предлагается 

Фото: Prolyte Group. Проект: Парк развлечений (Германия)

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сверху S52SV

Вид сверху S52V

Вид сбоку S52SV - S52V

S52F

S52SV - S52V

580

530

80

530

470

520

580

149

579519

530

530

530

530

470

530
470

S52SV

S52V

S52F
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Сертификат утверждени типа 
№ 44 780 391557.

Отчет об испытаниях 
№ 11 780 391557. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях
•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 

точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 

7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

       S52F - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

3 9.8 957,4 644.2 3 0.11 2393,5 5282.5 2 0.07 1196,7 2641.2 794,8 1754.2 598,4 1320.6 36,0

4 13.1 716,2 481.9 5 0.19 1944,1 4290.7 3 0.11 1193,7 2634.6 791,8 1747.6 596,9 1317.3 48,0

5 16.4 666,8 448.7 9 0.35 1549,9 3420.6 5 0.19 1162,4 2565.5 775,0 1710.3 595,4 1314.0 60,0

6 19.7 633,5 426.2 15 0.59 1414,7 3122.2 8 0.31 1061,0 2341.7 707,3 1561.1 587,1 1295.7 72,0

7 23.0 501,4 337.4 21 0.82 1206,5 2662.7 12 0.47 904,9 1997.0 603,2 1331.3 500,7 1105.0 84,0

8 26.2 429,3 288.9 31 1.22 1144,9 2526.7 16 0.62 858,7 1895.1 572,4 1263.4 475,1 1048.6 96,0

9 29.5 374,4 251.9 43 1.69 1095,1 2416.9 22 0.86 821,3 1812.7 547,6 1208.5 454,5 1003.0 108,0

10 32.8 301,0 202.5 53 2.08 978,2 2158.9 28 1.10 733,6 1619.1 489,1 1079.4 405,9 895.9 120,0

11 36.1 246,7 166.0 65 2.55 949,6 2095.9 36 1.41 712,2 1571.9 474,8 1047.9 394,1 869.8 132,0

12 39.4 205,3 138.2 77 3.03 924,1 2039.4 46 1.81 693,0 1529.6 462,0 1019.7 383,5 846.4 144,0

13 42.6 173,2 116.5 90 3.54 900,6 1987.7 58 2.28 675,5 1490.7 450,3 993.8 373,8 824.9 156,0

14 45.9 147,7 99.4 105 4.13 827,0 1825.3 67 2.63 620,3 1368.9 413,5 912.6 343,2 757.5 168,0

15 49.2 127,1 85.5 120 4.72 810,3 1788.3 82 3.22 607,7 1341.2 405,1 894.1 336,3 742.1 180,0

16 52.5 110,3 74.2 137 5.39 749,8 1654.7 93 3.66 562,3 1241.0 374,9 827.4 311,1 686.7 192,0

17 55.8 96,3 64.8 154 6.06 736,7 1625.9 111 4.37 552,5 1219.4 368,3 812.9 305,7 674.7 204,0

18 59.0 84,6 56.9 173 6.81 685,3 1512.4 125 4.92 513,9 1134.3 342,6 756.2 284,4 627.6 216,0

19 62.3 74,7 50.3 193 7.59 638,7 1409.5 139 5.47 479,0 1057.2 319,3 704.8 265,0 585.0 228,0

20 65.6 66,2 44.6 214 8.42 629,3 1388.9 162 6.37 472,0 1041.7 314,7 694.5 261,2 576.4 240,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

S52V / S52SV / S52F - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.50/1.00 м 

с шагом 5 мм

0.82’/3.28’ 

с шагом 0.2’

0,50 1.64 S52•-L050    S52F-L050

0,60 1.97 S52•-L060    S52F-L060

0,80 2.62 S52•-L080    S52F-L080

1,00 3.28 S52•-L100

1,20 3.94 S52•-L120    S52F-L120

1,50 4.57 S52•-L150

1,60 5.25 S52•-L160    S52F-L160

2,00 6.56 S52•-L200

2,40 7.87 S52•-L240    S52F-L240

2,50 8.20 S52•-L250

3,00 9.84 S52•-L300

3,20 10.50 S52•-L320

4,00 13.12 S52•-L400

*на • укажите V для квадратной фермы и SV – для квадратной фермы 

с 4-сторонней решеткой. Пример: S52V-L200

Технические характеристики – серия S52

Типы Складываемая (F), квадратная (V)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 50 x 4 мм

Связи S52F – 25 x 3 мм S52V/SV – 30 x 3 мм

Соединительная система CCS7 

Тип S52F S52V S52SV

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 41,62 41,62 41,62 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 16,59 20,36 20,36 кН

Площадь поверхности всей фермы A 23,12 23,12 23,12 см2

Момент инерции оси Y ly 10906,2 10906,2 10906,2 см4

Момент инерции оси Z lz -- -- 10906,2 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 39,12 39,12 39,12 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz -- -- 39,12 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 18,0 28,79 28,79 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy -- -- 28,79 кН

Собственный вес кг 12 15 15 кг/м
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        S52V и S52SV - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

3 9.8 1904,3 1281.4 5 0.19 5193,9 11462.8 4 0.15 2856,5 6304.3 1896,8 4186.3 1428,2 3152.1 45,0

4 13.1 1424,5 958.5 9 0.35 3882,3 8568.2 7 0.27 2849,0 6287.7 1889,3 4169.7 1424,5 3143.9 60,0

5 16.4 1136,6 764.8 13 0.51 3092,3 6824.7 11 0.43 2319,2 5118.5 1546,2 3412.4 1283,3 2832.3 75,0

6 19.7 854,4 574.9 19 0.74 2563,2 5656.9 15 0.59 1922,4 4242.7 1281,6 2828.5 1063,7 2347.6 90,0

7 23.0 623,7 419.7 26 1.02 2183,1 4818.1 21 0.82 1637,3 3613.5 1091,5 2409.0 906,0 1999.5 105,0

8 26.2 474,0 319.0 34 1.33 1896,1 4184.8 27 1.06 1422,1 3138.6 948,1 2092.4 786,9 1736.7 120,0

9 29.5 371,4 249.9 43 1.69 1671,3 3688.5 35 1.37 1253,5 2766.4 835,6 1844.3 693,6 1530.7 135,0

10 32.8 298,0 200.5 53 2.08 1489,9 3288.2 43 1.69 1117,4 2466.2 745,0 1644.1 618,3 1364.6 150,0

11 36.1 243,7 164.0 65 2.55 1340,1 2957.7 52 2.04 1005,1 2218.3 670,1 1478.8 556,2 1227.4 165,0

12 39.4 202,3 136.2 77 3.03 1214,1 2679.5 62 2.44 910,6 2009.6 607,0 1339.7 503,8 1112.0 180,0

13 42.6 170,2 114.5 90 3.54 1106,3 2441.5 72 2.83 829,7 1831.2 553,1 1220.8 459,1 1013.2 195,0

14 45.9 144,7 97.4 105 4.13 1012,8 2235.2 84 3.30 759,6 1676.4 506,4 1117.6 420,3 927.6 210,0

15 49.2 124,1 83.5 120 4.72 930,8 2054.2 96 3.77 698,1 1540.7 465,4 1027.1 386,3 852.5 225,0

16 52.5 107,3 72.2 137 5.39 858,1 1893.8 109 4.29 643,5 1420.3 429,0 946.9 356,1 785.9 240,0

17 55.8 93,3 62.8 154 6.06 793,0 1750.2 123 4.84 594,8 1312.7 396,5 875.1 329,1 726.3 255,0

18 59.0 81,6 54.9 173 6.81 734,4 1620.8 138 5.43 550,8 1215.6 367,2 810.4 304,8 672.6 270,0

19 62.3 71,7 48.2 193 7.59 681,1 1503.3 154 6.06 510,9 1127.4 340,6 751.6 282,7 623.9 285,0

20 65.6 63,2 42.6 214 8.42 632,5 1395.8 171 6.73 474,3 1046.9 316,2 697.9 262,5 579.3 300,0

21 68.9 56,0 37.7 235 9.25 587,7 1297.0 188 7.40 440,8 972.8 293,8 648.5 243,9 538.3 315,0

22 72.2 49,7 33.4 258 10.15 546,3 1205.7 207 8.14 409,7 904.3 273,2 602.9 226,7 500.4 330,0

23 75.4 44,2 29.7 282 11.10 507,9 1120.9 226 8.89 380,9 840.7 253,9 560.5 210,8 465.2 345,0

24 78.7 39,3 26.5 307 12.08 472,0 1041.8 246 9.68 354,0 781.4 236,0 520.9 195,9 432.3 360,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

S52SV
Сертификат утверждения типа 

№2993/05.
Отчет об испытаниях № 2992/05. 

Сертификация TUV действует только 
для указанной выше таблицы загрузки.

S52V
Сертификат утверждения типа 

№2991/05.
Отчет об испытаниях № 2990/05. 

Сертификация TUV действует только 
для указанной выше таблицы загрузки.

•	Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых 
поверхностях

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с 
двумя опорными точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, 

свяжитесь с инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стан-

дартов BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки 

воспользуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

СЕРИЯ S52
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СЕРИЯ S66

ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм серии 
S66, которые обеспечивают максимальную гибкость, включая 
стандартные и кастомизированные размеры, круговые и арочные эле-
менты, а также несколько типов угловых элементов. ProlyteStructures 
может изготавливать детали по индивидуальному заказу.

Ферма серии S66 изготавливается из основных трубок (50 x 4 мм) и ди-
агоналей (30 x 3 мм) с использованием соединительной системы CCS7. 
Фермы S66R и S66V имеют двухстороннюю сетку и могут поглощать 
только вертикальную нагрузку.

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сверху

S66V

S66R

Фото: Italstage (Италия)

480

670

480

420

670610

Вид сбоку

772

670
670610

772

712
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перемещения и транспортировки. Кроме того, общая нагрузочная 
способность системы позволяет использовать ее в качестве времен-
ной основной решетки (часто применяется в сложных конструкциях 
при организации мероприятий, поскольку предварительно собранные 
конструкции уменьшают время погрузки).

Фермы S66R и S66V могут поставляться с прочной ниспадающей 
системой для монтажа 4-, 6- или 8-штанговой системы с устрой-
ствами PAR 64 CAN или другим осветительным оборудованием. Эта 
встроенная ниспадающая система преобразует ферму серии S66 в так 
называемую предварительно собранную ферму. Ферма серии S66
может поставляться с комплектом роликовых колес для упрощения 

Вид сверху

Вид сбоку

Вид сверху

S66V PRE-RIG

S66R PRE-RIG

Вид сбоку

Фото: Quatar Vision (Катар).

479

669 610

420

791

771

669
791

610

712

СЕРИЯ S66
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S66R

Сертификат утверждения типа № 3075/05.

Отчет об испытаниях № 3074/05. 

Сертификация TUV действует только для 

указанной выше таблицы загрузки.

S66V

Сертификат утверждения типа № 3073/05.

Отчет об испытаниях № 3072/05. 

Сертификация TUV действует только для 

указанной выше таблицы загрузки.

•	 Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях

•	 Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 

точками

•	 Пролеты должны в каждом конце иметь опору

•	 Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte

•	 Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 

7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85

•	 Собственный вес ферм уже учтен

•	 Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo

•	 ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

                S66R и S66V - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

6 19.7 1024,2 689.2 15 0.59 3334,1 7358.3 12 0.47 2500,6 5518.7 1667,0 3679.2 1383,6 3053.7 102,0

7 23.0 812,0 546.4 20 0.78 2842,0 6272.3 16 0.63 2131,5 4704.2 1421,0 3136.1 1179,4 2603.0 119,0

8 26.2 617,7 415.6 26 1.02 2470,8 5453.1 21 0.82 1853,1 4089.8 1235,4 2726.5 1025,4 2263.0 136,0

9 29.5 484,5 326.0 33 1.29 2180,2 4811.7 27 1.06 1635,2 3608.8 1090,1 2405.9 904,8 1996.9 153,0

10 32.8 389,2 261.9 41 1.61 1946,0 4294.9 33 1.29 1459,5 3221.2 973,0 2147.5 807,6 1782.4 170,0

11 36.1 318,7 214.4 50 1.96 1752,9 3868.7 40 1.57 1314,7 2901.5 876,5 1934.3 727,5 1605.5 187,0

12 39.4 265,1 178.4 59 2.23 1590,5 3510.3 47 1.85 1192,9 2632.7 795,3 1755.2 660,1 1456.8 204,0

13 42.6 223,4 150.3 70 2.75 1451,8 3204.2 56 2.20 1088,9 2403.2 725,9 1602.1 602,5 1329.8 221,0

14 45.9 190,2 128.0 81 3.18 1331,7 2939.2 65 2.55 998,8 2204.4 665,9 1469.6 552,7 1219.8 238,0

15 49.2 163,5 110.0 93 3.66 1226,5 2707.0 74 2.91 919,9 2030.2 613,3 1353.5 509,0 1123.4 255,0

16 52.5 141,7 95.3 105 4.13 1133,4 2501.4 84 3.30 850,1 1876.1 566,7 1250.7 470,4 1038.1 272,0

17 55.8 123,6 83.1 119 4.68 1050,2 2317.9 95 3.74 787,7 1738.4 525,1 1158.9 435,8 961.9 289,0

18 59.0 108,4 72.9 134 5.27 975,4 2152.6 107 4.21 731,5 1614.5 487,7 1076.3 404,8 893.3 306,0

19 62.3 95,5 64.3 149 5.86 907,5 2002.8 119 4.68 680,6 1502.1 453,7 1001.4 376,6 831.2 323,0

20 65.6 84,6 56.9 165 6.49 845,5 1866.1 132 5.19 634,1 1399.6 422,8 933.0 350,9 774.4 340,0

21 68.9 75,1 50.5 182 7.16 788,7 1740.6 145 5.70 591,5 1305.4 394,3 870.3 327,3 722.3 357,0

22 72.2 66,9 45.0 199 7.83 736,2 1624.8 160 6.29 552,2 1218.6 368,1 812.4 305,5 674.3 374,0

23 75.4 59,8 40.2 218 8.58 687,6 1517.5 174 6.85 515,7 1138.1 343,8 758.7 285,3 629.7 391,0

24 78.7 53,5 36.0 237 9.33 642,3 1417.5 190 7.48 481,7 1063.1 321,1 708.7 266,5 588.3 408,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

Серия S66 - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.50/1.00 м 

с шагом 5 мм

0.82’/3.28’ 

с шагом 0.2’

1,00 3.28 S66•-L100

1,50 4.92 S66•-L150

1,74* 5.71 S66•-L174 S66•PR-L174

2,00 6.56 S66•-L200

2,50* 8.20 S66•-L250 S66•PR-L250

3,00 9.84 S66•-L300

3,26* 10.69 S66•-L326 S66•PR-L326

3,50 11.48 S66•-L350

4,00 13.12 S66•-L400

*на • укажите R для прямоугольной фермы,

V – для квадратной фермы. Пример: S66V-L200

Технические характеристики – серия S36

Типы Прямоугольная (R), квадратная (V)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 50 x 4 мм

Связи 25 x 3 мм

Соединительная система CCS7 

Тип Н40R Н40V

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 41,62 41,62 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 16,59 16,59 кН

Площадь поверхности всей фермы A 23,12 23,12 см2

Момент инерции оси Y ly 4445,1 4445,1 см4

Момент инерции оси Z lz 1250,0 4445,1 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 24,89 24,89 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz -- 24,89 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 23,46 23,46 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy -- 23,46 кН

Собственный вес кг 10,5 12 кг/м
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ФЕРМА S100F

форма подходит только для вертикальных нагрузок. Геометрия системы 
связей позволяет объединить ферму S100F с фермой S52F или S36R. 
Дополнительные горизонтальные связи свариваются между диагоналями 
для облегчения подъема технических специалистов по ферме. Склады-
ваемая ферма S100F может экономить до 70-80% пространства при 
хранении и транспортировке, а интеллектуальное размещение шарниров 
снижает риск травмирования рук и пальцев. Благодаря интеллектуаль-
ному ориентированию конических штифтов в угловых элементах сборка 
фермы отличается простотой.

Ферма серии S100F изготавливается из основных трубок (50 x 4 мм) 
и диагоналей (48 x 3 мм) с использованием соединительной системы 
CCS7. ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм 
серии S100F, которые обеспечивают максимальную гибкость, включая 
стандартные и кастомизированные размеры, а также несколько типов 
угловых элементов. ProlyteStructures может изготавливать детали по 
индивидуальному заказу. По понятным причинам ферма S100F не пред-
лагается с изогнутыми секциями. Благодаря увеличенной высоте фермы 
и длине диагоналей возможна сборка пролетов длиной до 30 м. Эта 

Вид сверху

S100F

Вид сбоку

580

1010

80

950

520

158

975 1035

Фото: AED RENT (Бельгия) Проект: Показ мод
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Сертификат утверждения типа 
№ 44 780 349753-001.

Отчет об испытаниях 
№ 07 780 349753-001. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях
•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными 

точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с 

инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 

7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь 

программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        S100F - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

2,4 7.9 866,5 583.1 0,1 0 2056,0 4538 0,2 0 1028,1 2269.0 685,4 1512.6 514,0 1134.5 42,7

4,8 15.7 425,8 286.5 1,0 0.03 2056,0 4538 2 0.07 1028,1 2269.0 685,4 1512.6 514,0 1134.5 85,4

7,2 23.6 278,8 187.6 3,2 0.12 1854,0 4092 5 0.19 927,0 2045.9 618,0 1363.9 463,5 1022.9 128,2

9,6 31.5 205,4 138.2 7,5 0.29 1644,0 3629 10 0.39 822,1 1814.3 548,0 1209.5 411,0 907.1 170,9

12 39.4 161,3 108.5 14,5 0.57 1477,0 3260 18 0.70 738,5 1629.8 492,3 1086.6 369,2 814.9 213,6

14,4 47.2 131,9 88.8 24,5 0.96 1341,0 2959 28 1.10 670,3 1479.4 446,9 986.3 355,2 739.7 256,6

16,8 55.1 110,9 74.6 38,2 1.50 1227,0 2709 40 1.57 613,7 1354.4 409,1 902.9 306,8 677.2 299,0

19,2 63 95,2 64.1 56,0 2.20 1132,0 2498 55 2.16 565,9 1248.9 377,2 832.6 282,9 624.4 341,8

21,6 70.8 82,9 55.8 78,1 3.07 1050,0 2317 73 2.87 525,0 1158.6 350,0 772.4 262,5 579.3 384,5

24 78.7 70,9 47.7 101,8 4.00 979,2 2161 94 3.70 489,6 1080.5 326,4 720.3 244,8 540.3 427,2

26,4 86.6 60,4 40.7 127,0 5.00 917,3 2025 117 4.60 458,7 1012.3 305,8 674.8 229,3 506.1 469,9

28,8 94.5 51,6 34.7 153,5 6.04 862,8 1904 143 5.62 431,4 952.1 287,6 634.8 215,7 476.1 512,6

31,2 102.3 44,0 29.6 180,4 7.10 814,5 1798 171 6.73 407,2 898.8 271,5 599.2 203,6 449.4 555,4

33,6 110.2 37,6 25.3 207,2 8.15 771,2 1702 203 7.95 385,6 851.0 257,1 567.4 192,8 425.5 598,2

36 118.1 32,1 21.6 233,0 9.17 732,3 1616 237 9.33 366,2 808.1 244,1 538.8 183,1 404.1 641,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

S100F - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.50/1.00 м 

с шагом 5 мм

0.82’/3.28’ 

с шагом 0.2’

0,74 3.28 S100F-L074

0,80 2.62 S100F-L080

1,20 3.94 S100F-L120

1,60 5.25 S100F-L160

2,40 7,87 S100F-L240

Другие размеры предоставляются по запросу

Технические характеристики – S100F

Типы Складываемая (F)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 50 x 4 мм

Связи 48 x 3 мм

Соединительная система CCS7

Тип S100F

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 41,62 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 33,93 кН

Площадь поверхности всей фермы A 23,12 см2

Момент инерции оси Y ly 44396,3 см4

Момент инерции оси Z lz -- см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 79,08 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz -- кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 12,0 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy -- кН

Собственный вес кг 18 кг/м
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Ферма серии B100RV изготавливается из основных трубок (60 x 6 мм) 
и диагоналей (48 x 3 мм) с использованием соединительной системы 
CCS7. ProlyteStructures поставляет широкий спектр элементов ферм 
серии B100RV, которые обеспечивают максимальную гибкость, 
включая стандартные и кастомизированные размеры, круговые и 
арочные элементы, а также несколько типов угловых элементов. 
ProlyteStructures может создать детали по индивидуальному заказу.

ФЕРМА B100RV

Благодаря 4-сторонней сетке фермы B100RV она может поглощать 
как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, что делает ее 
идеальным вариантом для использования вне помещений или в трех-
мерных конструкциях. Ферма B100RV в стандартном исполнении осна-
щается комплектом роликов. Эти ролики размещаются на внутренней 
стороне основных поясов, что облегчает штабелирование фермы для 
транспортировки. Благодаря интеллектуальному ориентированию 
конических штифтов в угловых элементах процесс сборки фермы 
защищен от ошибок.

Фото: ModifiC (Российская Федерация) Проект: Армянский фестиваль

Вид сверху

B100RV

Вид сбоку

406

299 299

580

406

1010

580

520

950

1137
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Фото: Звуковое шоу (Дубай)

Серия B100RV - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.50/1.00 м 

с шагом 5 мм

0.82’/3.28’ 

с шагом 0.2’

0,74 2.43 B100RV-L074

0,80 2.62 B100RV-L080

1,00 3.28 B100RV-L100

1,20 3.94 B100RV-L120

1,60 5.25 B100RV-L160

2,00 6.56 B100RV-L200

2,40 7.87 B100RV-L240

2,50 8.20 B100RV-L250

3,00 9.84 B100RV-L300

3,20 10.50 B100RV-L320

3,50 11.48 B100RV-L350

4,00 13.12 B100RV-L400

4,80 15.74 B100RV-L480

Другие размеры предоставляются по запросу

Технические характеристики – серия B100RV

Типы Прямоугольная (R)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 60 x 6 мм

Связи 48 x 3 мм

Соединительная система CCS7

Тип B100RV

Макс. допустимая продольная сила в 

основном поясе
Н 63.90 кН

Макс. допустимая продольная сила в 

диагоналях 
Н 33.93 кН

Площадь поверхности всей фермы A 40.72 см2

Момент инерции оси Y ly 78211.50 см4

Момент инерции оси Z lz 23522.60 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 121.41 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz 66.46 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 61.57 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 31.08 кН

Собственный вес кг 25.00 кг/м
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Сертификат утверждения типа 
№ 2733/03.

Отчет об испытаниях 
№ 2732/03. 

Сертификация TUV действует 
только для указанной выше 

таблицы загрузки.

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя 
опорными точками

•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжи-

тесь с инженером-монтажником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   

BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки восполь-

зуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        B100RV - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

6 19.7 2032,5 1367.6 8 0.31 8034,3 17731.7 7 0.27 6025,7 13298.8 4017,1 8865.8 3048,7 6728.6 132,0

7 23.0 1739,3 1170.3 11 0.43 6868,0 15157.6 9 0.35 5151,0 11368.2 3434,0 7578.8 2850,2 6290.4 154,0

8 26.2 1497,7 1007.7 15 0.59 5990,7 13221.5 12 0.47 4493,0 9916.1 2995,4 6610.8 2486,1 5486.9 176,0

9 29.5 1179,2 793.4 19 0.74 5306,2 11710.8 15 0.59 3979,6 8783.1 2653,1 5855.4 2202,1 4860.0 198,0

10 32.8 951,3 640.1 23 0.90 4756,6 10497.8 18 0.70 3567,4 7873.3 2378,3 5248.9 1974,0 4356.6 220,0

11 36.1 782,7 526.7 28 1.10 4305,1 9501.3 22 0.86 3228,8 7126.0 2152,5 4750.6 1786,6 3943.0 242,0

12 39.4 654,5 440.4 33 1.30 3927,1 8667.2 27 1.06 2945,4 6500.4 1963,6 4333.6 1629,8 3596.9 264,0

13 42.6 554,7 373.3 39 1.53 3605,8 7958.1 31 1.22 2704,4 5968.5 1802,9 3979.0 1496,4 3302.6 286,0

14 45.9 475,6 320.0 45 1.77 3329,0 7347.1 36 1.41 2496,7 5510.3 1664,5 3673.5 1381,5 3049.0 308,0

15 49.2 411,7 277.0 52 2.04 3087,7 6814.6 42 1.65 2315,8 5110.9 1543,9 3407.3 1281,4 2828.1 330,0

16 52.5 359,4 241.8 59 2.32 2875,4 6345.9 47 1.85 2156,5 4759.4 1437,7 3173.0 1193,3 2633.6 352,0

17 55.8 316,1 212.7 67 2.63 2686,8 5929.8 53 2.08 2015,1 4447.3 1343,4 2964.9 1115,0 2460.9 374,0

18 59.0 279,8 188.3 75 2.95 2518,1 5557.4 60 2.36 1888,6 4168.1 1259,0 2778.7 1045,0 2306.3 396,0

19 62.3 249,1 167.6 83 3.26 2366,1 5222.0 67 2.63 1774,6 3916.5 1183,0 2611.0 981,9 2167.1 418,0

20 65.6 222,8 149.9 92 3.62 2228,3 4917.8 74 2.91 1671,2 3688.4 1114,1 2458.9 924,7 2040.9 440,0

21 68.9 200,3 134.7 102 4.01 2102,7 4640.6 82 3.22 1577,0 3480.4 1051,3 2320.3 872,6 1925.8 462,0

22 72.2 180,7 121.6 112 4.40 1987,5 4386.5 89 3.50 1490,7 3289.9 993,8 2193.2 824,8 1820.4 484,0

23 75.4 163,6 110.1 122 4.80 1881,6 4152.6 98 3.85 1411,2 3114.4 940,8 2076.3 780,8 1723.3 506,0

24 78.7 148,6 100.0 133 5.23 1783,6 3936.3 106 4.17 1337,7 2952.3 891,8 1968.2 740,2 1633.6 528,0

25 82.0 135,4 91.1 144 5.66 1692,6 3735.6 116 4.56 1269,5 2801.7 846,3 1867.8 702,4 1550.3 550,0

26 85.3 123,7 83.2 156 6.14 1607,9 3548.7 125 4.92 1205,9 2661.5 804,0 1774.3 667,3 1472.7 572,0

27 88.6 113,2 76.2 168 6.61 1528,7 3373.9 135 5.31 1146,5 2530.4 764,4 1687.0 634,4 1400.2 594,0

28 91.8 103,9 69.9 181 7.12 1454,5 3210.1 145 5.70 1090,9 2407.5 727,2 1605.0 603,6 1332.2 616,0

29 95.1 95,5 64.3 194 7.63 1384,7 3056.0 155 6.10 1038,5 2292.0 692,3 1528.0 574,6 1268.2 638,0

30 98.4 87,9 59.2 208 8.18 1318,9 2910.7 166 6.53 989,1 2183.0 659,4 1455.4 547,3 1207.9 660,0

31 101.7 81,1 54.6 222 8.74 1256,6 2773.4 178 7.00 942,5 2080.0 628,3 1386.7 521,5 1151.0 682,0

32 105.0 74,9 50.4 237 9.33 1197,7 2643.3 189 7.44 898,3 1982.5 598,8 1321.6 497,0 1097.0 704,0

33 108.2 69,2 46.6 252 9.92 1141,7 2519.7 201 7.91 856,3 1889.8 570,8 1259.9 473,8 1045.7 726,0

34 111.5 64,0 43.1 267 10.51 1088,4 2402.1 214 8.42 816,3 1081.6 544,2 1201.1 451,7 996.9 748,0

35 114.8 59,3 39.9 283 11.14 1037,6 2290.0 226 8.89 778,2 1717.5 518,8 1145.0 430,6 950.3 770,0

36 118.1 54,9 37.0 299 11.77 989,0 2182.8 240 9.44 741,8 1637.1 494,5 1091.4 410,5 905.9 792,0

37 121.4 51,0 34.3 316 12.44 942,6 2080.3 253 9.96 706,9 1560.2 471,3 1040.1 391,2 863.3 814,0

38 124.6 47,3 31.8 334 13.14 898,0 1982.0 267 10.51 673,5 1486.5 449,0 991.0 372,7 822.5 836,0

39 127.9 43,9 29.5 351 13.81 855,3 1887.6 281 11.06 641,5 1415.7 427,6 943.8 354,9 783.4 858,0

40 131.2 40,7 27.4 370 14.56 814,1 1796.8 296 11.65 610,6 1347.6 407,1 898.4 337,9 745.7 880,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

ФЕРМА B100RV
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ПОДИУМНАЯ ФЕРМА

B100RV-CW

Опции B100RV-CW

ными перилами сверху и укрепленной пластиной снизу для создания 
проходной платформы. Подиумная ферма может дополняться сборкой 
ветровых связей с фиксированными подъемными проушинами и сое-
динением с нижними связями фермы.

Подиумная ферма ProlyteStructures (B100RV-CW) создана на основе 
конструкции фермы B100RV. Она может использоваться для создания 
базовых сеток или рабочих платформ, а в театрах – для просцениумов 
или софитных мостов. Ферма B100RV-CW оснащается дополнитель-

Фото: Jan Hoefnagel, Flashlight Rental BV (Нидерланды) Проект: Blue Man Group.
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•	Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях
•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с инженером-монтаж-

ником или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 7905-2 / ANSI E1.2-

2006 / CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        B100RV - CW - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

4 13.1 1470,0 989.1 1 0.03 3181.0 7020.5 1 0.03 2385.8 5265.4 1590.5 3510.2 1320.1 2913.5 220,0

5 16.4 1007.1 677.7 2 0.07 2517.8 5556.8 1 0.03 1884.4 4167.6 1258.9 2778.4 1044.9 2306.1 250,0

6 19.7 690.2 464.4 2 0.07 2070.7 4570.0 2 0.07 1553.0 3427.5 1035.3 2285.0 859.3 1896.5 280,0

7 23.0 499,1 335.9 3 0.12 1747.0 3855.6 2 0,09 1310.3 2891.7 873.5 1927.8 725.0 1600.1 210,0

8 26.2 375,1 252.4 4 0.16 1500.5 3311.6 3 0.12 1125.4 2483.7 750.3 1655.8 622.7 1374.3 240,0

9 29.5 290,1 195.2 5 0.19 1305.4 2881.1 4 0.16 979.1 2160.8 652.7 1440.6 541.8 1195.7 270,0

10 32.8 229,3 154.3 6 0.23 1146.4 2530.1 5 0.19 859.8 1897.6 573.2 1265.1 475.8 1050.0 300,0

11 36.1 184,3 124.0 7 0.27 1013.5 2236.9 6 0.23 760.2 1677.7 506.8 1118.4 420.6 928.3 330,0

12 39.4 150,1 101.0 9 0.35 900.3 1987.0 7 0.27 675.3 1490.3 450.2 993.5 373.6 824.6 360,0

13 42.6 123,4 83.0 10 0.39 802.2 1770.5 8 0.31 601.7 1327.9 401.1 885.3 332.9 734.8 390,0

14 45.9 102,3 68.8 12 0.47 716.0 1580.2 10 0.39 537.0 1185.2 358.0 790.1 297.1 655.8 420,0

15 49.2 85,2 57.4 14 0.55 639.3 1410.9 11 0.43 479.5 1058.1 319.6 705.4 265.3 585.5 450,0

16 52.5 71,3 48.0 16 0.62 570.3 1258.5 13 0.51 427.7 943.9 285.1 629.3 236.7 522.3 480,0

17 55.8 59,7 40.2 18 0.70 507.6 1120.2 14 0.55 380.7 840.2 253.8 560.1 210.6 464.9 510,0

18 59.0 50,0 33.7 20 0.78 450.2 993.6 16 0.62 337.7 745.2 225.1 496.8 186.8 412.4 540,0

19 62.3 41,8 28.1 22 0.86 397.3 876.9 18 0.70 298.0 657.7 198.7 438.4 164.9 363.9 570,0

20 65.6 34,8 23.4 25 0.98 348.2 768.5 20 0.78 261.2 576.4 174.1 384.2 144.5 318.9 600,0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

ПОДИУМНАЯ ФЕРМА

Технические характеристики для подиума B100RV предоставляются по запросу
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ФЕРМА D75T

Вид сверху

Вид сбоку

D75T

зоваться в различных конфигурациях в качестве башни или пролета. 
Кроме того, она имеет четырехстороннюю сетку со встроенными 
лестничными ступеньками. Интеллектуальное размещение вилоч-
но-гнездового соединения делает его независимым от ориентации и 
упрощает сборку.

Ферма D75T – новая разработка в рамках ассортимента сверхъ-
усиленных ферм. Ферма D75T с наружными размерами 75 x 75 мм и 
основными поясами 80 мм – это ферма для специальных применений, 
в которых используются очень большие грузы или требует максималь-
ная прочность. Ферма D75T может использоваться для сверхтяжелых 
башенных систем или в сочетании с гигантской фермой или системой 
Space Roof. Благодаря своей конструкции эта система может исполь-

Фото: Prosound (ЮАР) Turfontein Racecourse.
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D75T - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код*

0.50/1.00 м 

с шагом 5 мм

0.82’/3.28’ 

с шагом 0.2’

1,00 3.28 D75T-L100

2,00 6.56 D75T-L200

3,00 9.84 D75T-L300

3,85 12.62 D75T-L385

4,00 13.11 D75T-L400

6,00 19.68 D75T-L600

Другие размеры предоставляются по запросу

•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с инженером-монтажни-

ком или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 

/ CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        D75T - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

16.0 52.5 545.0 366.7 90 3.65 4928.4 10877.1 72 2.92 3696.3 8157.8 2464.2 5438.5 2045.3 4514.0 640.0

17.0 55.8 510.6 343.5 101 4.12 4599.7 10151.6 81 3.30 3449.8 7613.7 2299.9 5075.8 1908.9 4212.9 680.0

18.0 59.0 478.4 321.9 113 4.62 4305.3 9501.8 91 3.70 3229.0 7126.3 2152.6 4750.9 1786.7 3943.2 720.0

19.0 62.3 425.2 286.1 126 5.15 4039.7 8915.7 101 4.12 3029.8 6686.8 2019.9 4457.9 1676.5 3700.0 760.0

20.0 65.6 379.9 255.6 140 5.71 3798.8 8383.9 112 4.57 2849.1 6287.9 1899.4 4191.9 1576.5 3479.3 800.0

21.0 68.9 340.8 229.3 154 6.29 3578.8 7898.4 123 5.04 2684.1 5923.8 1789.4 3949.2 1485.2 3277.9 840.0

22.0 72.2 307.0 206.6 169 6.91 3377.1 7453.2 135 5.53 2532.8 5589.9 1688.5 3726.6 1401.5 3093.1 880.0

23.0 75.4 277.5 186.7 185 7.55 3191.1 7042.7 148 6.04 2393.3 5282.1 1595.5 3521.4 1324.3 2922.7 920.0

24.0 78.7 251.6 169.3 201 8.22 3019.0 6662.9 161 6.58 2264.2 4997.1 1509.5 3331.4 1252.9 2765.1 960.0

25.0 82.0 228.7 153.9 219 8.92 2859.0 6309.8 175 7.14 2144.3 4732.4 1429.5 3154.9 1186.5 2618.6 1000.0

26.0 85.3 208.4 140.3 236 9.65 2709.8 5980.6 189 7.72 2032.4 4485.4 1354.9 2990.3 1124.6 2481.9 1040.0

27.0 88.6 190.4 128.1 255 10.40 2570.2 5672.4 204 8.33 1927.6 4254.3 1285.1 2836.2 1066.6 2354.0 1080.0

28.0 91.8 174.2 117.2 274 11.19 2439.1 5383.1 219 8.96 1829.3 4037.3 1219.6 2691.6 1012.2 2234.0 1120.0

29.0 95.1 159.7 107.5 294 12.00 2315.7 5110.7 235 9.61 1736.8 3833.1 1157.8 2555.4 961.0 2121.0 1160.0

30.0 98.4 146.6 98.6 315 12.84 2199.2 4853.6 252 10.28 1649.4 3640.2 1099.6 2426.8 912.7 2014.2 1200.0

31.0 101.7 134.8 90.7 336 13.72 2088.9 4610.1 269 10.98 1566.7 3457.6 1044.4 2305.1 866.9 1913.2 1240.0

32.0 105.0 124.0 83.4 358 14.61 1984.2 4379.2 287 11.70 1488.2 3284.4 992.1 2189.6 823.5 1817.4 1280.0

33.0 108.2 114.2 76.9 381 15.54 1884.7 4159.5 305 12.44 1413.5 3119.7 942.4 2079.8 782.2 1726.2 1320.0

34.0 111.5 105.3 70.8 404 16.50 1789.9 3950.2 324 13.21 1342.4 2962.7 894.9 1975.1 742.8 1639.3 1360.0

35.0 114.8 97.1 65.3 428 17.48 1699.3 3750.3 343 13.99 1274.5 2812.7 849.6 1875.2 705.2 1556.4 1400.0

36.0 118.1 89.6 60.3 453 18.50 1612.6 3559.1 363 14.80 1209.5 2669.3 806.3 1779.6 669.2 1477.0 1440.0

37.0 121.4 82.7 55.6 479 19.54 1529.6 3375.8 383 15.64 1147.2 2531.9 764.8 1687.9 634.8 1401.0 1480.0

38.0 124.6 76.3 51.3 505 20.61 1449.9 3199.9 404 16.49 1087.4 2399.9 724.9 1599.9 601.7 1327.9 1520.0

39.0 127.9 70.4 47.4 532 21.71 1373.2 3030.7 426 17.37 1029.9 2273.0 686.6 1515.3 569.9 1257.7 1560.0

40.0 131.2 65.0 43.7 559 22.83 1299.4 2867.7 448 18.28 974.5 2150.8 649.7 1433.9 539.2 1190.1 1600.0

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

ФЕРМА D75T

Технические характеристики – серия B100RV

Типы Прямоугольная (R)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 60 x 6 мм

Связи 48 x 3 мм

Соединительная система CCS7

Тип B100RV

Макс. допустимая продольная сила в основном поясе Н 63.90 кН

Макс. допустимая продольная сила в диагоналях Н 33.93 кН

Площадь поверхности всей фермы A 40.72 см2

Момент инерции оси Y ly 78211.50 см4

Момент инерции оси Z lz 23522.60 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 121.41 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Zм Mz 66.46 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 61.57 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 31.08 кН

Собственный вес кг 25.00 кг/м
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M145RV – ГИГАНТСКАЯ ФЕРМА

M145RV

ОПЫТ, ВОПЛОЩЕННЫЙ В КОНСТРУКЦИЯХ 
Гигантская ферма обладает огромной прочностью и подходит для 
широкого ряда применений в области возведения крупногабаритных 
конструкций, таких как крышные системы и «mother grid». Благодаря 
превосходной нагрузочной способности гигантская ферма M145RV 
в пять раз прочнее ферм серии B100. Например, на участке длиной 
30 м возможна точечная нагрузка в 6400 кг. Другие типы ферм могут 
храниться внутри фермы M145RV. Поэтому общие размеры подхо-
дят для эффективного использования пространства при хранении и 
транспортировке.

БОЛЬШАЯ, ЕЩЕ БОЛЬШЕ, ГИГАНТСКАЯ?
Гигантская ферма ProlyteStructures M145RV – одна из самых больших 
ферм из алюминия за всю историю отрасли. Конструкция этой фермы 
не только отражает философию создания удобной для пользовате-
лей продукции ProlyteStructures, но и свидетельствует о непревзой-
денном уровне технологических знаний и опыта, приобретенного 
ProlyteStructures за многие годы работы.

2520

2400

770

670

1450

1350

Фото: Malecon, Германия

Вид сверху

Вид сбоку



46

 

M145RV - размеры и коды стандартной продукции

Метры Футы Код

2,40 8 M145RV-L240

3,00 9.84 M145RV-L300

4,80 16 M145RV-L480

6,00 19.69 M145RV-L600

Другие размеры предоставляются по запросу

•	Данные действительны только для ферм, в которых диагонали находятся на торцевых боковых поверхностях
•	Численные значения нагрузки действительны только для статических нагрузок и пролетов с двумя опорными точками
•	Пролеты должны в каждом конце иметь опору
•	Если имеются динамические или ветровые нагрузки или используется несколько опорных точек, свяжитесь с инженером-монтажни-

ком или отделом обслуживания клиентов компании Prolyte
•	Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов   BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / 

CWA 15902-2 значение нагрузки следует умножить на 0,85
•	Собственный вес ферм уже учтен
•	Для пролетов с длиной, превышающей указанное значение, и с другой настройкой нагрузки воспользуйтесь программой KYLo
•	ProlyteStructures может изготавливать детали по индивидуальному заказу

        M145RV - допустимая нагрузка

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ТОЧЕЧНЫЕ НАГРУЗКИ

Равномерно распреде-
ленная нагрузка

Центральная точечная 
нагрузка

Одноточечная нагрузка 
в третьих точках

Одноточечная нагрузка 
в четвертых точках

Одноточечная нагрузка 
в пятых точках

ПРОЛЕТ UDL ПРОГИБ CPL ПРОГИБ TPL QPL FPL ПРОЛЕТ

м фут кг/м фнт/фт мм дюйм кг фнт мм дюйм кг фнт кг фнт кг фнт общий вес

24.0 78.7 700.0 471.0 122 4.97 8400.0 18538.8 97 3.99 6300.0 13904.1 4200.0 9269.4 3486.0 7693.6 1200

26.4 86.6 569.8 383.4 147 6.01 7521.8 16600.7 118 4.83 5641.4 12450.5 3760.9 8300.3 3121.6 6889.3 1320

28.8 94.5 470.8 316.8 175 7.16 6780.0 14963.5 140 5.75 5085.0 11222.6 3390.0 7481.7 2813.7 6209.8 1440

31.2 102.3 393.8 265.0 206 8.40 6143.1 13557.8 165 6.75 4607.3 10168.3 3071.5 6778.9 2549.4 5626.5 1560

33.6 110.2 332.7 223.8 239 9.74 5588.6 12334.0 191 7.83 4191.4 9250.5 2794.3 6167.0 2319.3 5118.6 1680

36.0 118.1 283.3 190.6 274 11.18 5100.0 11255.7 219 8.99 3825.0 8441.8 2550.0 5627.9 2116.5 4671.1 1800

38.4 126.0 243.0 163.5 312 12.72 4665.0 10295.7 249 10.22 3498.8 7721.7 2332.5 5147.8 1936.0 4272.7 1920

40.8 133.8 209.5 141.0 352 14.36 4274.1 9433.0 282 11.54 3205.6 7074.7 2137.1 4716.5 1773.8 3914.7 2040

43.2 141.7 181.5 122.1 394 16.10 3920.0 8651.4 316 12.94 2940.0 6488.6 1960.0 4325.7 1626.8 3590.3 2160

45.6 149.6 157.8 106.1 440 17.94 3596.8 7938.2 352 14.42 2697.6 5953.7 1798.4 3969.1 1492.7 3294.4 2280

48.0 157.4 137.5 92.5 487 19.88 3300.0 7283.1 390 15.98 2475.0 5462.3 1650.0 3641.6 1369.5 3022.5 2400

50.4 165.3 120.1 80.8 537 21.91 3025.7 6677.8 430 17.61 2269.3 5008.3 1512.9 3338.9 1255.7 2771.3 2520

52.8 173.2 105.0 70.6 589 24.05 2770.9 6115.4 472 19.33 2078.2 4586.5 1385.5 3057.7 1149.9 2537.9 2640

55.2 181.1 91.8 61.8 644 26.29 2533.0 5590.4 516 21.13 1899.8 4192.8 1266.5 2795.2 1051.2 2320.0 2760

57.6 188.9 80.2 54.0 701 28.62 2310.0 5098.2 561 23.00 1732.5 3823.6 1155.0 2549.1 958.7 2115.7 2880

60.0 196.8 70.0 47.1 761 31.06 2100.0 4634.7 609 24.96 1575.0 3476.0 1050.0 2317.4 871.5 1923.4 3000

1 дюйм = 25,4 мм   |   1м = 3.28 фута   |   1 фнт = 0,453 кг

M145RV – ГИГАНТСКАЯ ФЕРМА

Технические характеристики – M145RV

Типы Прямоугольный (RV)

Сплав EN AW 6082 T6

Основные трубы (пояса) 100 x 8 мм

Связи 60 x 60 x 3,5 / 50 x 4 мм

Соединительная система Штифтовое/вилочное соединение

Тип M145RV

Макс. допустимая продольная сила 

в основном поясе
Н 200.00 кН

Макс. допустимая продольная сила 

в диагоналях (вертикально) 
Н 63.30 кН

Макс. допустимая продольная сила 

в диагоналях (горизонтально)
Н 46.24 кН

Площадь поверхности всей фермы A 92.49 см2

Момент инерции оси Y ly 380147.94 см4

Момент инерции оси Z lz 94303.02 см4

Допустимый изгибающий момент оси Y My 540.00 кНм

Допустимый изгибающий момент оси Z Mz 272.00 кНм

Допустимая сила сдвига по оси Z Qz/Vz 116.84 кН

Допустимая сила сдвига по оси Y Qy/Vy 39.81 кН

Собственный вес кг 50.00 кг/м
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товлении используются полуавтоматические сварочные 

кондукторы. Это обеспечивает возможность монтажа 

каждого сегмента круга в любом положении или его 

замены на новую деталь без нарушения целостности и 

общей формы круга.

Помимо прямых прямых ферм, ProlyteStructures изго-

тавливает круговые, изогнутые и арочные фермы. Эти 

фермы изготавливаются с высокой степенью точности, 

что обеспечивает идеальное совмещение без искажений. 

Для обеспечения идентичности всех деталей при изго-

КРУГОВАЯ ФЕРМА

Фото: AED Rent (Бельгия)
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Фото: Pro 1, Проект: Показ мод Wella

отрезов. «Отрез» делит круг на сегменты. Длина отдельных сегментов
не может превышать 5 м. ProlyteStructures рекомендует, чтобы длина 
сегментов составляла 3-4 м, а число сегментов было четным. За до-
полнительной информацией по этому вопросу обратитесь к руковод-
ству Prolyte Black Book Technical Matters.

Круговые или изогнутые фермы изготавливаются с различными раз-
мерами и углами наклона. При заказе полной круговой фермы должно 
указываться необходимое число отрезов (каждый из сегментов требует 
одного отреза). Соединители не должны заказываться отдельно, 
поскольку они включены в комплект поставки заказанного количества 

1 - ВЕРШИНА ВНУТРИ 2 - ВЕРШИНА СНАРУЖИ 3 - ВЕРШИНА ВНИЗУ/ВВЕРХУ

СЕГМЕНТ

«ОТРЕЗ» 

НАРУЖНЫЙ РАДИУС

ВНУТРЕННИЙ РАДИУС

1 2
3

КРУГОВАЯ ФЕРМА
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КРУГОВАЯ ФЕРМА X30 / H30

Круговая ферма X30D – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 110 73.76 302 667 195 131.02 434 958 389 262.13 652 1440 590 397.37 798 1762 789 530.79 892 1968

6,00 19.7 55 37.30 220 486 105 70.52 331 731 227 153.00 538 1187 361 242.76 695 1534 495 333.00 806 1779

8,00 26.2 33 22.22 173 382 66 44.08 267 590 151 101.88 457 1009 249 167.90 616 1359 350 235.76 735 1623

10,00 32.8 22 14.51 142 314 45 30.04 224 494 107 72.08 374 825 185 124.52 503 1110 265 178.54 631 1394

12,00 39.4 15 10.04 121 267 32 21.21 193 425 74 49.60 309 681 133 89.34 417 921 209 140.45 524 1158

14,00 45.9 11 7.22 105 231 23 15.18 165 365 54 36.04 262 578 97 65.24 355 784 153 102.79 448 989

Все значения нагрузки рассчитаны на точках равномерно распределенного подвеса при условии подвеса груза в каждом из полей. Во всех остальных 
случаях эти значения нагрузки НЕ действуют. Неравномерное распределение нагрузки приводит к неустойчивости. За дополнительными данными и 
значениями нагрузки для других диаметров обращайтесь в наш отдел инженерного проектирования.
• Отсутствие диагональных связей на верхней и/или нижней стороне фермы означает существенное уменьшение допустимой нагрузки; в каждом 
случае для этих моделей требуется проектная отчетность.
• Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 
значение нагрузки следует умножить на 0,85.
• Ориентация фермы – вершиной вверх/вниз. Ферма 100% горизонтальная.

Круговая ферма Н30D – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 114 76.81 316 698 203 136.93 455 1004 408 274.59 684 1509 619 416.60 837 1848 827 556.69 935 2065

6,00 19.7 57 38.52 230 508 109 73.40 346 765 238 160.01 563 1243 378 254.25 729 1609 519 349.01 845 1866

8,00 26.2 34 22.69 181 399 68 45.64 279 617 158 106.32 478 1056 261 175.64 645 1424 367 246.91 771 1701

10,00 32.8 22 14.60 148 328 46 30.91 234 516 113 76.16 416 918 193 130.11 551 1216 278 186.82 674 1488

12,00 39.4 15 10.04 126 278 33 22.10 201 443 85 57.30 362 798 150 100.83 467 1031 219 147.61 588 1298

14,00 45.9 11 7.22 109 240 24 16.41 176 388 63 42.10 306 675 114 76.58 397 877 179 120.21 502 1107

Круговая ферма X30V – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 179 120.57 547 1208 291 195.52 721 1592 521 350.60 952 2102 747 503.05 1078 2380 969 652.14 1149 2537

6,00 19.7 97 65.53 422 933 167 112.70 588 1297 320 215.57 838 1849 474 318.95 991 2187 624 420.28 1084 2392

8,00 26.2 61 41.10 343 758 110 74.15 495 1093 223 149.85 747 1649 339 227.94 916 2022 453 304.97 1025 2263

10,00 32.8 42 27.96 289 637 78 52.62 427 944 166 111.58 674 1488 259 174.06 852 1880 351 236.25 972 2146

12,00 39.4 30 20.05 248 549 58 39.23 376 829 129 86.85 614 1355 206 138.67 796 1757 283 190.78 924 2040

14,00 45.9 22 14.89 218 481 45 30.27 335 739 104 69.75 563 1242 169 113.79 746 1648 236 158.57 881 1944

Круговая ферма H30V – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 187 125.98 573 1264 304 204.56 755 1667 546 367.39 998 2203 785 528.21 1130 2495 1016 684.00 1206 2661

6,00 19.7 101 68.13 441 974 175 117.59 615 1357 335 225.61 877 1937 498 334.90 1038 2292 655 440.55 1136 2508

8,00 26.2 63 42.45 358 790 115 77.12 517 1142 233 156.61 782 1726 356 239.34 960 2118 475 319.48 1074 2371

10,00 32.8 43 28.65 300 663 81 54.51 446 984 173 116.41 705 1556 272 182.77 892 1968 367 247.31 1018 2247

12,00 39.4 30 20.33 258 570 60 40.44 391 864 134 90.45 641 1415 216 145.60 832 1837 297 199.57 967 2136

14,00 45.9 22 14.91 226 499 46 31.04 348 769 108 72.49 587 1297 178 119.48 780 1722 246 165.76 921 2034
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КРУГОВЫЕ ФЕРМЫ H40 / S36V / S52SV

Все значения нагрузки рассчитаны на точках равномерно распределенного подвеса при условии подвеса груза в каждом из полей. Во всех остальных 
случаях эти значения нагрузки НЕ действуют. Неравномерное распределение нагрузки приводит к неустойчивости. За дополнительными данными и 
значениями нагрузки для других диаметров обращайтесь на наш сайт.
• Отсутствие диагональных связей на верхней и/или нижней стороне фермы означает существенное уменьшение допустимой нагрузки; в каждом 
случае для этих моделей требуется проектная отчетность.
• Численные показатели нагрузки рассчитаны по немецким стандартам DIN; для соблюдения стандартов BS 7905-2 / ANSI E1.2-2006 / CWA 15902-2 
значение нагрузки следует умножить на 0,85.
• Ориентация фермы – вершиной вверх/вниз. Ферма 100% горизонтальная.

Круговая ферма H40D – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 170 114.64 494 1091 289 194.30 681 1502 544 366.38 957 2112 800 538.53 1122 2477 1051 707.13 1221 2696

6,00 19.7 89 60.06 370 818 161 108.34 537 1184 327 220.03 816 1801 499 335.95 1006 2222 669 450.50 1130 2495

8,00 26.2 54 36.66 296 653 103 69.49 442 976 223 149.92 711 1570 352 236.60 912 2014 481 323.42 1052 2322

10,00 32.8 36 24.40 246 542 72 48.30 376 830 163 109.71 597 1319 265 178.29 804 1774 369 248.05 983 2171

12,00 39.4 25 17.16 210 463 50 33.92 317 699 118 79.25 493 1089 209 140.34 666 1471 295 198.44 838 1849

14,00 45.9 19 12.51 183 404 36 24.29 265 584 86 57.60 418 923 155 104.24 568 1253 243 163.49 715 1579

Круговая ферма H40V – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 263 176.86 847 1871 409 275.34 1066 2354 703 473.14 1329 2954 990 666.05 1460 3223 1270 855.03 1531 3380

6,00 19.7 148 99.67 677 1494 243 163.58 900 1986 441 296.64 1202 2654 636 427.71 1369 3023 826 555.89 1465 3235

8,00 26.2 96 64.28 562 1240 164 110.32 777 1715 312 209.78 1097 2421 460 309.30 1289 2846 604 406.76 1405 3101

10,00 32.8 67 44.76 480 1059 119 79.92 683 1508 236 158.63 1008 2225 355 238.80 1217 2687 472 317.61 1349 2978

12,00 39.4 49 32.75 418 922 90 60.65 609 1344 186 125.20 932 2057 286 192.20 1153 2545 384 258.43 1297 2863

14,00 45.9 37 24.79 369 815 71 47.55 548 1211 151 101.83 866 1912 237 159.25 1095 2416 321 216.36 1249 2757

Круговая ферма S36V – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 461 310.2 1458 3218 727 489.6 1864 4115 1268 853.3 2370 5232 1796 1208.7 2630 5805 2313 1556.6 2773 6121

6,00 19.7 256 172.6 1150 2538 428 287.9 1554 3430 790 531.6 2124 4688 1149 773.0 2450 5409 1499 1009.2 2641 5830

8,00 26.2 164 110.3 947 2091 286 192.6 1330 2936 555 373.8 1922 4244 827 556.9 2293 5061 1094 736.5 2521 5564

10,00 32.8 113 76.2 804 1774 206 138.5 1162 2564 418 281.2 1755 3875 637 428.4 2154 4754 825 573.6 2410 5321

12,00 39.4 82 55.4 697 1539 155 104.5 1030 2273 328 220.9 1614 3563 511 343.7 2030 4481 692 465.6 2309 5097

14,00 45.9 62 41.7 614 1356 121 81.5 923 2038 266 178.9 1437 3172 422 283.8 1919 4237 578 388.9 2216 4891

Круговая ферма S52SV – допустимая нагрузка

3 точки подвеса 4 точки подвеса 6 точек подвеса 8 точек подвеса 10 точек подвеса

Диаметр UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL UDL CPL

м фут кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт кг/м фнт/фут кг фнт

4,00 13.1 653 439.5 2208 4874 983 661.6 2666 5885 1635 1100.6 3170 6998 2271 1528.2 3405 7515 2895 1948.3 3528 7787

6,00 19.7 380 255.8 1822 4023 599 403.0 2320 5121 1041 700.3 2931 6471 1472 990.5 3243 7158 1894 1274.7 3413 7534

8,00 26.2 252 169.5 1549 3419 413 277.7 2051 4528 746 502.0 2725 6016 1074 722.7 3095 6831 1394 938.4 3305 7297

10,00 32.8 179 120.8 1344 2968 305 205.0 1836 4054 571 384.4 2545 5618 836 562.6 2959 6532 1095 737.1 3204 7073

12,00 39.4 134 90.3 1186 2618 235 158.3 1661 3667 456 306.9 2386 5268 678 456.5 2834 6257 896 603.2 3108 6862

14,00 45.9 104 69.7 1060 2339 187 126.0 1473 3251 375 252.4 2246 4957 566 381.2 2719 6003 754 507.8 3018 6662
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Фото: Cristi Mitrea: Standard Vision, концерт Linkin Park в Бухаресте

Таблицы, приведенные в следующем разделе, позволят 

прилагать консольные нагрузки безопасно. Обязательно 

изучите эти таблицы перед применением консольных 

нагрузок на практике.

Консольные нагрузки – частое явление в повседневной 

практике. Иногда прогнозировать нагрузки и возника-

ющие силы в консольном пролете бывает непросто. В 

качестве дополнительной услуги мы подготовили табли-

цы консольных нагрузок для всех типов наших ферм. 

КОНСОЛЬНАЯ НАГРУЗКА
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E20

X30

H30

H40

X30D - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 642 1766

1,0 393 639

1,5 282 322

2,0 219 193

2,5 178 128

3,0 147 91

3,5 124 68

4,0 107 52

H30D - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 849 1765

1,0 527 846

1,5 381 430

2,0 297 260

2,5 242 173

3,0 203 123

3,5 172 92

4,0 148 70

H40D - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 1035 2271

1,0 680 1031

1,5 505 543

2,0 400 336

2,5 330 228

3,0 281 164

3,5 243 124

4,0 214 96

E20V - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 180 360

1,0 169 180

1,5 127 120

2,0 101 83

2,5 83 56

3,0 71 41

3,5 61 31

4,0 53 24

X30V - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 701 1985

1,0 437 990

1,5 316 619

2,0 247 386

2,5 201 263

3,0 169 190

3,5 144 144

4,0 126 112

H30V - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 992 1984

1,0 989 989

1,5 781 657

2,0 626 491

2,5 521 351

3,0 446 256

3,5 388 194

4,0 343 152

H40V - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 1277 2553

1,0 1273 1273

1,5 995 846

2,0 815 632

2,5 688 442

3,0 595 326

3,5 523 251

4,0 465 198

КОНСОЛЬНАЯ НАГРУЗКА
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S36 B100RV

S52

S66 S100F

S36R - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 1702 4021

1,0 1298 1695

1,5 1047 974

2,0 875 641

2,5 750 456

3,0 655 341

3,5 580 265

4,0 519 211

S52F - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 995 2929

1,0 833 1319

1,5 716 999

2,0 626 685

2,5 556 505

3,0 499 389

3,5 452 309

4,0 412 252

4,5 378 209

5,0 349 176

S66 - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 2019 4427

1,0 1707 2006

1,5 1476 1221

2,0 1298 841

2,5 1157 621

3,0 1041 479

3,5 945 382

4,0 863 312

4,5 793 259

5,0 732 219

5,5 678 187

6,0 630 161

S36V - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 1702 4019

1,0 1297 1693

1,5 1046 973

2,0 874 640

2,5 749 454

3,0 653 340

3,5 577 263

4,0 516 209

B100RV - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

1,0 3773 4290

1,5 3356 2666

2,0 3020 1872

2,5 2743 1406

3,0 2511 1104

3,5 2313 893

4,0 2142 740

4,5 1994 624

5,0 1863 534

5,5 1746 462

6,0 1642 403

6,5 1548 355

7,0 1463 315

7,5 1386 282

8,0 1315 253

8,5 1250 228

S52V / S52SV - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

0,5 1917 4303

1,0 1565 1905

1,5 1321 1138

2,0 1140 771

2,5 1001 562

3,0 890 429

3,5 800 338

4,0 724 274

4,5 660 226

5,0 605 189

S100F - консольная нагрузка

lk (м) P (кг) q (кг/м)

1,0 1040 1103

1,5 976 707

2,0 918 511

2,5 865 393

3,0 816 316

3,5 771 261

4,0 730 220

4,5 692 188

5,0 656 163

5,5 623 143

6,0 591 126

ЗАГРУЗКА

Одноточечный балласт в точке A (P x lk / l1) x 1,5

Распределенная нагрузка по 

длине l
1

P = кг или Н

I = мм или м

Q = совокупное значение UDL

Точка A должна иметь достаточный балласт для пре-

дотвращения риска поднятия из-за веса консоли P/q.

Только значения за-

грузки действительно 

для статических нагру-

зок и пролетов с двумя 

опорными точками.

Q x lk
2 x l1(     ) x 1,5



 

преобразован в 2-6-сторонний угловой элемент простой установкой 

в угловой элемент охватывающей или охватываемой приемных 

частей. Гибкость и фиксированные размеры стыковочного куба 

делают его экономичной инвестицией. Стыковочные кубы могут 

воспринимать 100% приложенной нагрузки в вертикальном и гори-

зонтальном направлениях. Это делает стыковочный куб полноцен-

ным конструктивным элементом (в отличие от традиционных типов 

угловых элементов).

Книгообразные угловые элементы
Книгообразный угловой элемент ProlyteStructures обеспечивает 

гибкость конфигурирования с различными углами наклона. 

С помощью одного углового элемента можно настроить угол 

наклона в диапазоне от 0 до 180о. Навесные элементы привин-

чиваются к угловому элементу с помощью охватывающих и ох-

ватываемой приемных частей. Необходимый угол настраивается 

с помощью дополнительного навесного комплекта. Книгообраз-

ный угловой элемент не рассчитан на то, чтобы быть несущим 

элементом, поэтому он не может быть частью конструктивного 

компонента. (Книгообразный угловой элемент должен опираться 

на обе стороны шарнира.)
*The box corner system is patented by ProlyteStructures. 

Угловые элементы
Все серии ферм ProlyteStructures дополняет широкий ассортимент 

стандартных угловых элементов, стыковочных кубов и книгообраз-

ных угловых элементов. Объединение угловых элементов со стан-

дартными или изогнутыми фермами позволяет создавать бесконеч-

ное многообразие конструкционных или сеточных конфигураций.

Стандартные угловые элементы
Стандартные угловые элементы включают 2-6-проходные 

угловые элементы с разными углами (от 45 до 135о). Кроме того, 

ProlyteStructures производит целый ряд угловых элементов особой 

конструкции, включая пирамидальные и шарнирные. За допол-

нительной информацией об этих угловых элементах, а также по 

изготовлению угловых элементов по индивидуальному заказу обра-

щайтесь в отдел обслуживания клиентов Prolyte Group.

Стыковочные кубы
Революционная система стыковочных кубов* – это изобрете-

ние ProlyteStructures. 6-сторонний куб объединяется с трубками 

специальной конструкции с помощью внутренней винтовой резьбы 

и болтов с внутренней шестигранной головкой. При необходимо-

сти каждый из стыковочных кубов ProlyteStructures может быть 

Фото: RSL (Нидерланды)

УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ PROLYTESTRUCTURES
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Фото: Riegler Messebau (Италия) Проект: Представление нового автомобиля Porsche

55

СТАНДАРТНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СЕРИЯ 40

СЕРИЯ 30

S52FS36V

S100F

B100RV
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ЛЕСТНИЧНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ X/H30 / H40L

C001U - 45° C002U - 60° C003U - 90°

C004U - 120° C005U - 135° C016U

C017U C001F - 45° C002F - 60°

C003F - 90° C004F - 120° C005F - 135°

C016F C017F

Лестничные угловые элементы

размеры в мм A B C D E F G H J K L M N P

X/H30L 1000 877 913 500 449 471 479 949 300 498 210 333 380 710

H40L 1200 1078 1112 600 549 572 579 1149 258 525 210 376 439 810

U = LADDER UP

F = LADDER FLAT

B C

E

H

E

D

K

D

A A

DM
D

L

D

P
P

D
D

L
L

N

J

D

H

E

D

F G

D

A
A
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ТРЕУГОЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ X/H30 / H40D

C001 - 45° C002 - 60° C003 - 90°

C004 - 120° C005 - 135° C006

C007 C010 C011

C012 C013 C014

Треугольные угловые элементы

размеры в мм A B C D E F G H K L

X/H30D 1000 300 498 500 210 333 380 242 710 742

H40D 1200 258 525 600 210 376 439 255 810 855

A A
B C E

H

DGDF

D

H

D

E

H H

L

D
DD

HH D
H

E

D

D

D

E E
E

D
D

DD
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C015 C016 C017

C018 C019 C020

C021 C022 C023

C024

Треугольные угловые элементы

размеры в мм A B C D E F G H K L

X/H30D 1000 300 498 500 210 333 380 242 710 742

H40D 1200 258 525 600 210 376 439 255 810 855

L

D

H

K

D

E

K

D

H

K

D

D

H

L

K

H H

D

K

L
K

D

D

H D

K

KK
E

D

E

E

E

E

EE

E

D

D D D

ТРЕУГОЛЬНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ X/H30 / H40D

D

D

E

C039
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КВАДРАТНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ X/H30 / H40V

C001 - 45° C002 - 60° C003 - 90°

C004 - 120° C005 - 135° C012

C016 C017 C020

C022 C024

Квадратные угловые элементы

размеры в мм A B C D E F G H

X/H30V 1000 300 498 500 210 333 380 710

H40V 1200 258 525 600 210 376 439 810

A
B

A
C

D

E

D

G

D

F

D

D D

D
E

D

H
H

HH

H

E

D

D

D

E
D

E E E

D
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СТАНДАРТНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ S36

S36R - C003 S36R - C007 S36R - C012

S36R - C013 S36R - C016 S36R - C017

S36V - C003 S36V - C012

D A

DD

A

CC
A

A
A

B
B

C

E

EE
E

B

B

B

D

Стандартные угловые элементы – серия S36

размеры в мм A B C D E

S36R 475 125 600 429 172

S36V 475 125 600 475 125
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СТАНДАРТНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ S52 / S100F

S52F - C003

S100F - C016 S100F - C017 B100 - C016

S52F - C016 S52F - C017

Стандартные угловые элементы – серия S52F

размеры в мм A B C D E F

S52F 740 655 580 305 85 530

Стандартные угловые элементы – серия S100F

размеры в мм A B C D E F

S100F 740 655 570 305 85 1010

Стандартные угловые элементы - серия B100

размеры в мм A B C D E F

B100 740 655 580 305 85 1010

E E

E E E

B

B B C

BC

C C

CF

F F F

A
A A

F F

D

D D
B

D DA A
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СТЫКОВОЧНЫЙ КУБ 30V

Лестничный стыковочный куб для фермы X•H30. Размеры.

Комплект для фиксации и сборки. CCS6-651 для стыко-

вочного куба 30V.

Навесная часть стыковочного куба, предварительно 

собранные соединители

Стыковочный куб для фермы X • H30V. Размеры.

Стыковочный куб с навесными частями с теми же размерами, 
что и стандартный угловой элемент.

Сборка.

439
289

364

289

364
CCS6-651

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

БОЛТ M12X35

289

289

БОЛТ M12X028-652

CCS6-652S

500

500
500

289

289

394,5

CCS6-653

БОЛТ M12X35

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

БОЛТ M12X35IB + M12SW

СТЫКОВОЧНЫЙ КУБ 30V-A-001

200

50

125

289

BOX - 30L

BOX - 30V

BOX - 30 - KIT

BOX - 30V - ATT

Технические характеристики – стыковочные кубы 30V

без сторон 2 стороны 3 стороны 4 стороны 5 сторон 6 сторон муфта болт пружинная

кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт шайба

BOX - 30V - A001 9,9 21.2 12,2 26.9 13,5 29.8 14,8 32.7 16,1 35.5 17,4 38.4 CCS6 - 651 M12x35 M12

CCS6 - 652 BM12x028 - 652

CCS6 - 653 M12x35

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг
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BOX-40V-A-001

Стыковочный куб с навесными частями с теми же размерами, 
что и стандартный угловой элемент.

БОЛТ M12X35IB + M12SW

СТЫКОВОЧНЫЙ КУБ 40V

539

389

464

389

464

389

389
CCS6-652S

БОЛТ M12X028-652

600

389

389

494,5 ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

БОЛТ M12X35

CCS6-653

Лестничный стыковочный куб для фермы X•H40. Размеры.

Комплект для фиксации и сборки. CCS6-651 для стыко-

вочного куба 40V.

Навесная часть стыковочного куба, предварительно 

собранные соединители

Стыковочный куб для фермы X • H40V. Размеры. Сборка.

BOX - 40L

BOX - 40V

BOX - 40 - KIT

BOX - 40V - ATT

200

50

125

389

Технические характеристики – стыковочные кубы 40V

без сторон 2 стороны 3 стороны 4 стороны 5 сторон 6 сторон муфта болт пружинная

кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт шайба

BOX - 40V - A001 11,5 25.4 14,1 31.1 15,4 34.0 16,7 36.9 18,0 39.7 19,3 42.6 CCS6 - 651 M12x35 M12

CCS6 - 652 BM12x028 - 652

CCS6 - 653 M12x35

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

600

600

CCS6-651
ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

БОЛТ M12X35
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600

СТЫКОВОЧНЫЙ КУБ 40R

BOX - 40R

BOX - 40R

























 

 

 

 





































































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
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




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





















CCS6-651

CCS6-652S

CCS6-653

БОЛТ M12X35

BOX-40R-A-001

БОЛТ M12X35

БОЛТ M12X35IB

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

БОЛТ M12X028-652

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

439

500

289

289

289

464389

389

389

BOX - 40R

BOX - 40R - A - 001

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12
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СТЫКОВОЧНЫЕ КУБЫ S36

Технические характеристики – стыковочные кубы S36

без сторон 2 стороны 3 стороны 4 стороны 5 сторон 6 сторон муфта болт пружинная

кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт шайба

Box - 36R 15,9 35.1 17,7 39.1 19,5 43.0 21,2 46.8 23,0 50.8 24,8 54.7 CCS7-751 M16x35 M16

Box - 36R 21,0 46.4 22,8 50.3 24,5 54.1 26,3 58.1 28,1 62.0 29,9 66.0 CCS7-751 M16x35 M16

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

Стыковочный куб для фермы S36V Сборка

БОЛТ M16X35

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

CCS7-751

АДАПТЕР S36R

Также предлагается для симметричной уста-

новки с охватывающими соединителями или 

асимметричной установки с охватывающими 

соединителями. Чертеж доступен по запросу 

или на сайте www.prolyte.com.

S36R-TRUSS

CCS7-702/M16

M16X45

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

S36R-A-36R

M16X40 IB/VZ

BOX-S36R

359

439

439

519

BOX - 36V

Стыковочный куб для фермы S36R Сборка

347

427
267

359

БОЛТ M16X35

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

CCS7-751

BOX - 36R
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СТЫКОВОЧНЫЕ КУБЫ S52 / S66

Технические характеристики – стыковочные кубы S66

без сторон 2 стороны 3 стороны 4 стороны 5 сторон 6 сторон муфта болт пружинная

кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт шайба

Box - 66R 24,2 53.4 26 57.4 29,6 65.3 31,3 69.1 33,1 73.1 34,9 77 CCS7-751 M16x35 M16

Box - 66V 28,2 62.3 30 66.2 31,8 70.2 33,5 74 35,3 77.9 37,1 81.9 CCS7-751 M16x35 M16

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

Технические характеристики – стыковочные кубы S52

без сторон 2 стороны 3 стороны 4 стороны 5 сторон 6 сторон муфта болт пружинная

кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт кг фнт шайба

Box - 52V / SV 22,7 50.1 24,5 54.1 26,3 58.1 28,0 61.8 29,8 65.8 31,6 69,8 CCS7-751 M16x35 M16

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

Стыковочный куб для фермы S66VСтыковочный куб для фермы S66R

Стыковочный куб для фермы S52/SV

BOX - 52V

610

530

690

530 610

560

640
480

67
0

852

932

772

67
0

BOX - 66R BOX - 66V
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КНИГООБРАЗНЫЕ УГЛОВЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ 30D/V / 40D/V

Технические характеристики – книгообразные угловые элементы 40D/V

кг фнт
соединитель

тип папа
болт

соединитель

тип мама
болт гайка

пружинная 

шайба

Book -40D/V 15,5 34.2 CCS6 - 602 M12x55 CCS6 - 651 M12x60 M12 M12

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

Сборка

Книгообразные угловые элементы не могут 

использоваться в качестве несущих компо-

нентов. Опирание нагрузки необходимо с обе-

их сторон книгообразного углового элемента.

Книгообразный угловой элемент для фермы 30D/V

BOOK - 30D/V

CCS6-602

BOOK-30D/V-FIX

CLP-536

CCS6-602

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

BM-M12X50-IB-LH

BM-M12X60-IB-LH

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

CCS6-651

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

ТИП ШЕСТИГРАННЫЕ 
ГАЙКИ

Технические характеристики – книгообразные угловые элементы 30D/V

кг фнт
соединитель

тип папа
болт

соединитель

тип мама
болт гайка

пружинная 

шайба

Book - 30D/V 12,0 26.5 CCS6 - 602 M12x55 CCS6 - 651 M12x60 M12 M12

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

Сборка Книгообразный угловой элемент для фермы 40D/V

BOOK - 40 D/V

CCS6-602

BOOK-40D/V-FIX

CLP-536

CCS6-602

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

BM-M12X50-IB-LH

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M12

BM-M12X60-IB-LH

CCS6-651

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ МО-
МЕНТ ЗАТЯЖКИ

ТИП ШЕСТИГРАННЫЕ 
ГАЙКИ
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КНИГООБРАЗНЫЕ УГЛОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 36R/V / 52F

Технические характеристики – книгообразные угловые элементы 52F

кг фнт
соединитель

тип папа
болт

соединитель

тип мама
болт гайка

пружинная 

шайба

Book - 52F 21,5 47.5 CCS7-702 M16x60 CCS7-751 M16x60 M16 M16

Book - 52S/SV 20,7 45.7 CCS7-702 M16x60 CCS7-751 M16x60 M16 M16

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг

Книгообразный угловой элемент для фермы 36R

CCS7-702

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

BM-M1 6X60-IB-LH

BM-M1 6X60-IB-LH

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА

CCS7-751

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

ТИП ШЕСТИГРАННЫЕ 
ГАЙКИ

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

CCS7-702

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

BM-M1 6X60-IB-LH

BM-M1 6X60-IB-LH

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

CCS7-751

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

ТИП ШЕСТИГРАННЫЕ 
ГАЙКИ

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

Книгообразный угловой элемент для фермы 36V

BOOK - 36R/V

CCS7-702

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

BM-M16X60-IB-LH

BM-M16X60-IB-LH

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16
CCS7-751

ПРУЖИННАЯ ШАЙБА M16

ПРЕОБЛАДАЮЩИЙ 
МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ

ТИП ШЕСТИГРАННЫЕ 
ГАЙКИ

Книгообразный угловой элемент для фермы 52F

BOOK - 52F

Технические характеристики – книгообразные угловые элементы 36R/V

кг фнт
соединитель

тип папа
болт

соединитель

тип мама
болт гайка

пружинная 

шайба

Book - 36R 16,2 35.8 CCS7-702 M16x60 CCS7-751 M16x60 M16 M16

Book - 36V 17,2 38.0 CCS7-702 M16x60 CCS7-751 M16x60 M16 M16

1 дюйм = 25,4 мм | 1 м = 3,28 фт | 1 фнт = 0,453 кг | 1 даН = 10 Н ~ 1 кг



System characteristics
The Prolyte Decorative truss consists of the E20 series. 

The E20 truss is available in triangular and square types. 

The E20 series is designed as a lightweight, light‑duty truss 

system with a mainly decorative function. 

The small and highly aesthetic truss can be used for  

structural purposes as well. Compact construction, optimum 

strength and high‑tech looks make this truss an appropriate 

decorative element with numerous applications.

System applications
The E20 series truss offers a flexible and visually attractive 

solution for exhibition builders, shop fitters, and for architectural 

and interior design applications. It is primarily used for displays, 

exhibition booths or interior decoration. In these markets, the 

products must meet high demands. The product has to look 

neat and clean in its decorative function but, at the same time, 

has to be very flexible when part of a complex structure. E se‑

ries trusses incorporate all of these characteristics - and more.

Coupling system
The Prolyte Decorative truss, or E20 series, uses the CCS4 

conical coupling system. CCS4 allows fast, efficient and reliable 

coupling of your trusses and corners.
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Соединители
Когда компания ProlyteStructures только разработала первую 

версию конической соединительной системы (CCS®), она стала 

большим шагом в эволюции фермовых систем. Даже сегод-

ня коническая соединительная система, ставшая образцом 

для множества подражаний, остается непревзойденной по 

эффективности, прочности и простоте сборки. Инновационная 

коническая соединительная система, обладающая целым мно-

жеством существенных преимуществ по сравнению с другими 

типами соединительных систем, заслужила признание во всем 

мире своим превосходным качеством и эффективностью. 

Коническая соединительная система предлагается для всех 

фермовых систем ProlyteStructures и предлагается в 3 разме-

рах – CCS4, CCS6 и CCS7. Кроме того, предлагается множе-

ство специальных соединительных конфигураций. Благодаря 

прочным и надежным соединениям коническая соединитель-

ная система делает сборку фермовой системы безопасной, 

быстрой и простой.

Аксессуары
Аксессуары ProlyteStructures – это широкий ассортимент 

дополнительных продуктов, которые могут использоваться в 

сочетании с фермами ProlyteStructures или другими дополни-

тельными продуктами. В этом разделе представлены неко-

торые аксессуары, которые могут оказаться полезными при 

сборке или развертывании фермовых конструкций. 

У всех аксессуаров ProlyteStructures есть одна общая черта: 

все они разработаны с мыслью о том, чтобы помочь вам в 

реализации множества возможностей и раскрытии полно-

го потенциала, предлагаемого вашей фермовой системой 

ProlyteStructures. Все аксессуары ProlyteStructures проекти-

руются и изготавливаются в соответствии с высочайшими 

отраслевыми стандартами и предписаниями по безопасности, 

а также с сертификацией TUV (если применимо). Аксессуа-

ры ProlyteStructures делятся на четыре категории – зажимы, 

кресла светооператора, выставочная продукция и крепежное 

оборудование.

Фото: © Prolyte Group. Omke Oudeman

СОЕДИНИТЕЛИ И АКСЕССУАРЫ
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СОЕДИНИТЕЛИ CCS6

CCS6 - 600 вес = 0,148 кг

Конический соединитель

CCS6 - 600 - H вес = 0,160 кг

Гибридный соединитель, в стандартном исполнении Prolyte – синего цвета

Опциональные цвета доступны при заказе от 3000 шт. 

На гибридный соединитель получен патент.

88 88

CCS6 - 603 вес = 0,042 кг

Раструб
Для использования с предохранитель-

ной R-пружиной CCS6- 605 

CCS6 - 608 вес = 0,057 кг

Раструб с зажимом (R-пружина не требуется)

CCS6 - 602 вес = 0,116 кг

Компенсационный половинный 

конический соединитель

Смещение 19 мм, резьба M12

CCS6 - 604 вес = 0,040 кг

Раструб с резьбой M8 Для использования с самостопоря-

CCS6-604RF (нержавеющая сталь) щейся гайкой M8

CCS6 - 607 вес = 0,088 кг

Раструб уменьшенной длины

CCS6 - 605 вес = 0,003 кг

Предохранительная R-пружина

CCS6 - 650 вес = 0,069 кг

Половинный конический Смещение 0 мм, резьба M12

66

12

16

M8
67

ø11,75

ø3,1

63

19

ø35

26 M12

ø12 ø3

65

76

ø12
ø57

2,5

44

ø35

M1212

60

ø2
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CCS6 - 651 вес = 0,280 кг

Охватывающий конический соединитель С отверстием 12,5 мм для болтов

CCS6 - S05 - CCS6-S50 вес = 0,187 кг - 0,404 кг

Распорки X = от 2 мм до 50 мм с шагом 5 мм

(минимум 2 мм)

CCS6 - 653 вес = 0,360 кг

Охватывающий конический соединитель С отверстием 12,5 мм для болтов

BASE 30D вес = 1,160 кг

Плита основания для фермы X•H30D

BASE 40D вес = 2,700 кг

Плита основания для фермы H40D

CCS6 - 652S

Половинный охватываемый соединитель 600, отверстие M12

BM – M12 x 028 – 652. Болт M12 x 028 болт для CCS6-652

CCS6 - H вес = 0,590 кг

Шарнир для башни MPT или ST, требуется 4 шарнира на башню.

См. информацию об использовании шарниров в различных конфигурациях 

в Black Book Tecnical Matters.

BASE 30V вес = 1,860 кг

Плита основания для фермы X•H30V

BASE 40V вес = 2,820 кг

Плита основания для фермы H40V

ø50

ø12,5

75

15

ø12,5 105,5

48

15

X

ø48

168

ø48

ø16

40 40

429

429

6

15

 429

384

15

6

329

329

15

6

 329

297

6

15

ø1
2,

5

ø1
6 34,9
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СОЕДИНИТЕЛИ CCS7

  

CCS7 - 700 вес = 0,310 кг

Конический соединитель

CCS7 - 704 CT вес = 0,110 кг

Раструб с резьбой M12 Для использования с башнями CT

(заподлицо с фермой)

CCS7 - 703 CT вес = 0,110 кг

Раструб Для использования с башнями CT

(заподлицо с фермой)

CCS7 - 704 вес = 0,125 кг

Раструб с резьбой M12 Для использования с самостопоря-

CCS7-704RF (нержавеющая сталь) щейся гайкой M12

Z - CCS7 - 702/12 вес = 0,265 кг

Компенсационный половинный 

конический соединитель

Смещение 31 мм, резьба M12

CCS7 - 750 вес = 0,150 кг

Половинный конический соединитель Смещение 0 мм, резьба M16

CCS7 - 705 вес = 0,012 кг

Предохранительная R-пружина

CCS7 - 702/16 вес = 0,260 кг

Компенсационный половинный 

конический соединитель

Смещение 31 мм, резьба M16

CCS7 - 751 вес = 0,350 кг

Охватывающий конический соединитель С отверстием 18 мм для болтов M16

92

Ø1
7

70

34 M16

31

83

Ø3

22,5

82

Ø1
7

M
12

22,5

87

Ø1
7

M
12

Ø4
5

12 M16

53

Ø4
5

10

80

Ø6
0

Ø1
8

Ø5

CCS7 - 703 вес = 0,115 кг

Раструб Для использования с CCS7-705

34 M12

31

83

Ø4
5

105

84,5

12,5

Ø1
7

Ø1
2,

3

Ø5
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BASE 36V вес = 1,160 кг

Плита основания для фермы 36V

BASE 52V вес = 2,700 кг

Плита основания для фермы 52V

BASE 36R вес = 1,860 кг

Плита основания для фермы 36R

CCS7 - H - FM - BOLT вес = 0,326 кг

CCS7 - H - O  /  CCS7 - H - 90 вес = 1,240 кг

Шарнир для ферм 36V и 52V 

См. информацию об использовании шарниров в различных конфигурациях 

в Black Book Tecnical Matters.

CCS7 - S10 - CCS7 - S50 вес = 0,350 кг - 0,360 кг

Распорки X = от 2 мм до 50 мм с шагом 5 мм

(минимум 2 мм)
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CLP - 425 вес = 0,210 кг

Крюковой зажим (30-32 мм) SVWL 15 кг

CLP - 527 вес = 0,375 кг

Крюковой зажим (48-51 мм) SVWL 40 кг

CLP - 436 вес = 0,170 кг

Шарнирный зажим (30-32 мм) SVWL 100 кг

CLP - 545 вес = 0,410 кг

Зажим (48-51 мм) SVWL 750 кг

CLP - 537 вес = 0,830 кг

Зажим (48-51 мм) с гайкой с проушиной M12 SVWL 340 кг

CLP - 525 вес = 0,280 кг

Крюковой зажим (48-51 мм) SVWL 40 кг

CLP - 435 вес = 0,080 кг

Зажим (30-32 мм) SVWL 100 кг

CLP - 535 вес = 0,630 кг

Зажим (48-51 мм)

Также доступны в CLP-535L и CLP-535SL SVWL 750 кг

CLP - 536 вес = 1,340 кг

Шарнирный зажим (48-51 мм) SVWL 750 кг

CLP - 541 вес = 1,880 кг

Шарнирно-петлевой зажим (48-51 мм) SVWL н/д
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CLP - 587 вес = 0,570 кг

Боковой зажим (48-51 мм) SVWL 750 кг

CLP - 589 вес = 0,490 кг

Триггерный зажим (48-51 мм) SVWL 200 кг

CLP - 528L вес = 0,980 кг

Быстроразъемные клещи (51 мм) макс. допустимая нагрузка 30 кг

с выдвижной системой CCS6 Рабочая длина 320-345 мм

CLP - 529L вес = 1,210 кг

Зажим (48-51 мм) макс. допустимая нагрузка 35 кг

с выдвижной системой CCS6 Рабочая длина 320-345 мм

CLP - 636

Шарнирный зажим (60 мм) SVWL 500 кг

CLP - 588 вес = 0,370 кг

Боковой зажим (48-51 мм) SVWL 750 кг

CLP - 528 вес = 0,830 кг

Быстроразъемные клещи (51 мм) макс. допустимая нагрузка 35 кг

с выдвижной системой CCS6 Рабочая длина 200-225 мм

CLP - 529 вес = 1,060 кг

Зажим (48-51 мм) макс. допустимая нагрузка 40 кг

с выдвижной системой CCS6 Рабочая длина 200-225 мм

CLP - 635

Зажим (60 мм)
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КРЕСЛО СВЕТООПЕРАТОРА

ACC-FFS-1

Кресло светооператора Макс. нагрузка балластной тарелки 50 кг

Макс. нагрузка человека 100 кг

Макс. нагрузка прожектора 100 кг

(только модель 2011 г.)

Фото: Rombouts Showequipment BV (Нидерланды) Проект: Love Letters

50 KG
100 KG

100 KG
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ACC - 520

Truss Butler

ACC - 515

Держатель для ферм серии 30

ACC - 520

Truss butler

ВЫСТАВКИ

Butler для соединения фермовых сегментов. Каждый новый сегмент 
может крепиться при простом перемещении Truss Butler под фермой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRUSS BUTLER:
•	Нагрузочная способность 250 кг
•	Подходит для всех типов стяжных ремней
•	Отсутствие незакрепленных деталей
•	Подпружиненные закрепленные балки
•	Собственный вес – 25 кг

TRUSS BUTLER® 
Truss Butler – идеальное средство транспортировки и сборки для серий 
компактных ферм, например X и H. С помощью системы Truss Butler вы 
можете выполнять сборку фермы и прокладку проводов на идеальной 
рабочей высоте.

БОЛЬШЕ НИЧЕГО НЕ НУЖНО ПОДНИМАТЬ 
После беспроблемной и простой транспортировки фермы с помощью 
системы Truss Butler вы можете использовать ее для более оператив-
ной и быстрой сборки. Просто установите ферму на систему Truss 

КОЛПАЧОК
Алюминиевый колпачок придаст компонентам фермы «законченный» 
и эстетически привлекательный вид. Колпачок выполнен на основе 
системы CCS6 и предлагается для всех ферм серий X и H.

ø48

ø24

ACC - 512 Вес 0,15 кг

ПАНЕЛЬНЫЕ ЗАЖИМЫ
Панельные зажимы ProlyteStructures подходят для крепления панелей 
или изображений к фермам в любом нужном положении. Алюминие-
вые зажимы являются полностью регулируемыми для монтажа под лю-
бым нужным углом. Зажимы могут удерживать различные материалы 
толщиной 6-10 мм.

CLP - 535SL - RPC Вес 0,63 кг

CLP - 535SL - FPC Вес 0,63 кг

CLP - 435 - RPC Вес 0,25 кг
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СИСТЕМА ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ ФЕРМ
Любые фермовые и подиумные конструкции, на которых находится 
электрическое оборудование, требуют электрического заземления для 
защиты от удара электрическим током. Обычно этот вопрос регулиру-
ется международными стандартами и национальными предписаниями 
по охране здоровья и безопасности. В отношении ферм действуют 
европейский стандарт CWA 15902-2 и немецкий стандарт IGVW SQ P1.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ
В соответствии со своей политикой по созданию безопасных 
продуктов и систем, Prolyte Group предлагает уникальную систему 
электрического заземления ферм и сцен. Система заземления Prolyte 
(PGS) – это безопасное и простое решение по подключению фермовых 
и подиумных конструкций к нулевому потенциалу места проведения 
мероприятия.

ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПРОСТО
Стартовый пакет комплексной системы заземления Prolyte (PGS) 
содержит все необходимое для соединения фермовой или подиумной 
конструкций к электрораспределительной системе. Кабель заземле-
ния с покрытием черного цвета длиной 20 м не привлекает внимания. 
Кабель может легко укорачиваться, а вилочные разъемы могут пере-
монтироваться без обжатия и пайки.
По запросу длинные кабели заземления и распределительные коробки 
могут предлагаться в качестве расширения системы заземления 
Prolyte.

Технические характеристики
Код артикула: PGS-020-16-SP, стартовый пакет системы заземления 
Prolyte артикул PGS-020-16-SP включает:
1 x половинный соединитель с вилочным разъемом
1 x кабель заземления, длина 20 м, 162 мм, межгнездовой 
1 x универсальный заземляющий соединитель, 25 см, охватываемый 	
для кабельной проушины M12 
1 x гнездо с универсальным соединителем M6x20

PGS-020-16-SP

Стартовый пакет системы заземления Prolyte

Кабель заземления 
Для выполнения необходимого заземля-

ющего соединения просто присоедините 

кабель заземления с помощью зажима 

к стойке StageDex или поясу фермы и к 

точке заземления.


